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VYROKOVA CAST UZEMNIHO PLANU

a) vymezeni zastavéného uzemi,

V Hluboké nad Vltavou je zastavéné tzemi vymezeno k 1. 11. 2008. Hranice zastavéného tizemi je vyznacena ve
Vykrese zékladniho ¢lenéni, v Hlavnim vykrese a v Koordinacnim vykrese.

Hranice zastavéného tizemi jsou aktualizovany k 31.7.2019.

b) koncepce rozvoje uizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

ZAKLADNI PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

V tzemi se piedpoklada predevs§im rozvoj smisenych obytnych ploch, dale rozvoj vyroby a podnikani, sportu a rekreace.
Je tieba klast diraz na obnovu souc¢asného bytového fondu.

Néavrh izemniho planu uvazuje i s opravami a rekonstrukcemi objektl s vyuzitim pro bydleni a obcanské vybaveni, které
nenarus$i obytnou funkci. Rozvoj ostatniho zastavéného uzemi je urcen pievazné k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé.
Dostavba bude umoznéna piedev§im na plochach, jejichz zastavbou dojde kuceleni sidla, s maximalnim vyuzitim
stavajicich komunikaci a infrastruktury. Odstaveni vozidel v nové vzniklé zastavbé je situovano vzdy na vlastnim
pozemku.

Z dtvodu stabilizace mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvoreny predpoklady pro kvalitni bydleni a
pro nové pracovni prilezitosti navrhem ploch pro vyrobu a podnikani.

Diky krasné piirodé¢ s nenaruSenou ekologickou rovnovéhou, romantickym vyhledim do kraje, turistickym a
cykloturistickym trasdm a pamatkam, je mésto vyznamnym stfediskem pro celoro¢ni rodinnou rekreaci. Je podporovan
cestovni ruch a rekreacni funkce ve stavajicich objektech, budou vytvoieny podminky pro agroturistiku, chalupareni,
drobné sluzby.

VYMEZENI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH
HODNOT A STANOVENI PODMINEK JEJICH OCHRANY

ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE HODNOTY

Architektonické a urbanistické hodnoty feSené¢ho uzemi Hluboka nad Vlitavou jsou vysledkem historického vyvoje a
¢lenitosti krajiny. Architektonickou hodnotu feseného uzemi jako je tradicni sklon stiech vyskytujici se ve stavajici
zastavbe a roztrousenost zastavby po krajiné, je nutné v prub¢hu navrhovani a realizace stavebnich ¢innosti respektovat.

Hluboka n/VIt. — za architektonické hodnoty se daji povazovat kulturni hodnoty mésta Hluboka n/VIt., zejména
pamatkove chranéné objekty — viz odiivodnéni.

Bavorovice — navesni prostor a ptivodni vesnické statky se sedlovymi stfechami a §tity do ulice kolem navsi — selské
baroko.

Munice — naves s novoromanskou kapli a pavodni vesnické statky se sedlovymi stfechami a $tity do ulice kolem navsi —
selské baroko.

LiSnice — naves s ptuvodnimi vesnickymi statky se sedlovymi stfechami a $tity do ulice kolem navsi — selské baroko.
Kostelec — kostel sv. Vaviince se hibitovem.

Hroznéjovice — navesni prostor s kapli sv. Isidora.

Purkarec — goticky kostel sv. Jifi se hibitovem, piivodni vesnické statky se sedlovymi stfechami a §tity do ulice — selské
baroko, zficenina Karliv hradek.

Je Zzadouci respektovat i pamatkové nechranéné drobné stavby (Bozi muka, kaplicky, kamenné kfize, litinové kiize,
apod.), nebot’ tvori tradi¢ni soucast kulturni krajiny.

Nejhodnotnéjsi zastavba

v

Jedna se o architektonicky a urbanisticky nejhodnotnéjsi izemi ptivodni zastavby jednotlivych sidel, dané pfedevsim
charakterem zastavby historickych intravilant sidel a pamatkové chranénych).

Méné hodnotna zastavba

Jedna se o novodobé¢jsi objekty smérem k okrajim jednotlivych sidel feSeného tizemi.




Nejméné hodnotna zastavba

Obecné se jedna o plochy bytovych domtl, vyroby a vyrobnich sluzeb, technické vybavenosti a zemédélské vyroby.

KULTURNI HODNOTY

Kulturni hodnoty jsou UP Hluboka n/Vlt. zachovéany a rozvijeny v souladu s ochranou ptirodnich a civilizaénich hodnot.
UP klade diraz na stabilizaci sidelni funkce a jeji rozvoj s ohledem na zachovani urbanistickych a stavebnich forem
charakteristickych pro tuto oblast.

Spravni Gizemi obce Hluboka nad Vltavou je izemim s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni § 22 odst. 2 zakona
0¢. 20/1987Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Hlavnimi kulturnimi hodnotami spravniho izemi Hluboké nad Vltavou je zachovana urbanisticka struktura centralni ¢asti
meésta a jeho mistnich ¢asti, spolu se zachovanou kulturni krajinou s kompaktnimi sidly doplnénymi historicky
lokalizovanymi samotami. Charakter krajiny s vysokym podilem celistvych nezastavitelnych obhospodatovanych,
zalesnénych a vodnich ploch je nezbytné chranit. Stejné tak je nezbytné chranit dalkové pohledy na jednotliva sidla, resp.
mistni Casti.

Navrhované a stavebné upravované stavby musi v pohledové exponovanych polohach a hodnotnych ¢astech tizemi
respektovat méfitko stavajicich objektt, stejné jako tvar a sklon stiech stavajicich objektu.

Nemovité kulturni pamatky

Pamatkové chranéné objekty v daném FeSeném tizemi mésta Hluboka n/VIt. 1ze povaZovat za vyznamné Kkulturni
hodnoty tizemi.

Za kulturni hodnotu v jednotlivych sidlech jsou rovnéz povazovany pivodni vesnické statky s hospodaiskymi Castmi,
které se vyznacuji v pfevazné mife dvéma rovnobéznymi trakty s orientovanymi Stity do ulice, které jsou propojeny zdi
S vraty.

Celé fesené uzemi lze oznacit za uzemi s archeologickymi nalezy.

Hodnoty civiliza¢ni

Jedna se o hodnoty tizemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou.

Vyznamnou civilizacni hodnotou tizemi je dobrd dopravni dostupnost celého feSeného uzemi, kterd je zde zastoupena
zelezniCni trati, siti silnic 1., II. a III. tfidy a siti mistnich komunikaci. Pfedpokladem dal$iho rozvoje je umoznéni
dopravni dostupnosti navrhovanych ploch zastavby, modernizace Zelezniéni trati Ceské Bud&jovice - Plzen. Nové feseni
nema negativni dopad na pfirodni hodnoty v uzemi.

Pro dobrou funk¢nost zastavéného izemi se v feSeném uzemi nalézaji plochy technického vybaveni tj. trasy el. vedeni
VN, VTL a STL plynovod, vodni zdroje, vodojem, vodovody, kanalizace, dalkovy opticky telekomunikacni kabel.
Rozvoj technické infrastruktury souvisi s pfipojenim nové navrhovanych ploch zastavby. Navrh technické infrastruktury
byl feSen tak, aby byl minimalizovan negativni dopad na pfirodni hodnoty.

Hodnoty prirodni

Zv14asté chranéna uzemi, pamatné stromy, vyznamné Krajinné prvky

V uzemi lezi 3 zvldsté chrdnénd uizemi: PP Baba, PR Karvanice a PR Libochovka (vSechny v centru hlubockych obor).
Pamatné a vyznamné stromy se v uzemi rovnéz nachazeji, a to dub letni u Vltavy v Zamosti, dub letni u kiizovatky cest
blizko Munic, dub letni v lukach jihovychodné od Munic, skupina 3 dubti u Munického rybnika blizko seniku, dub letni u
dvora Vondrov, 2 duby letni v aredlu ZOO, dub letni v louce u Bezdreva, dub letni u Zelezni¢ni trati blizko Bezdrev, dub
letni u rybnika Nadgje, 68 dubti letnich rozptylenych v plose Podskalské louky, skupina dubi, lip a hrusni v aleji u
rybnika Nadgje, a jerlin japonsky u budovy MU v Hluboké nad Vltavou.

Vyznamné krajinné prvky se déli na VKP ze zakona (ex lege), tj.: lesy, raselini$té, vodni toky, rybniky, jezera a tdolni
nivy. (Tyto krajinné prvky nejsou samostatné vyznaceny, protoze jejich lokalizace je naplni jinych kapitol nebo jsou
soucasti mapového podkladu), a registrované vyznamné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo este-
ticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. Tyto zde jsou
v podobé dubovych aleji, a jsou zatazeny do interakénich prvki.

Ptaci oblasti
Do izemi zasahuje Ptaci oblast Hlubocké obory.



Evropsky vyznamné lokality
Do feSeného uzemi zasahuji Evropsky vyznamné lokality: Hlubocké hraze a Hlubocké obory.

UP tyto hodnoty respektuje viechny hodnoty v izemi jsou v navrhu respektovany. Podminky ochrany zjisténych
ptirodnich hodnot jsou zdsadami pro ¢innost spravnich ufadl a pro pofizovani navazujici tzemné planovacich a
projektovych dokumentaci.

¢) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

URBANISTICKA KONCEPCE

Me¢sto Hluboka nad Vltavou trpi dlouhodobym nedostatkem stavebnich parcel pro bytovou, rekreaéni i podnikatelskou
vystavbu. Uzemni plan vymezuje nové zastavitelné plochy, vesmés v sou¢asné zastavéném Gizemi nebo vazbé na né.
Zaroven formou plo$né a prostorové regulace zastavby chrani stavajici kulturni a ptfirodni hodnoty sidla pired
poskozenim.

V mistnich ¢astech je umoznén piedevs§im rozvoj bydleni v ndvaznosti na stavajici zastavbu a ve volnych prolukach.

¢.1 HLUBOKA NAD VLTAVOU

Rozvoj mésta je sméfovan piedevs§im na severozapadnim okraji sidla — ve vazb& na soucasné zastavéné tzemi obce.
Plochy sportu a rekreace se vymezuji pfevazné na levém biehu Vltavy, na jiznim okraji Gizemi, ve vazb€ na stavajici
sportovné rekreacni infrastrukturu. Plochy pro podnikani se soustied’uji v lokalité Nadrazi, Vyvarka a Kiesin.

c¢.2. BAVOROVICE

V historickém jadfe mistni ¢asti Bavorovice byla vyhlasena vesnicka pamatkova zéna, pii posuzovani stavebnich zameéri
nutno zohlednit ochranu kulturné historickych hodnot uzemi. Rozvoj obytné zony je situovan mimo VPZ - do zapadni
¢asti, kde navrzené plochy navazuji na stavajici zastavbu.

V severozapadni ¢asti sidla je pro obsluhu novych ploch pro bydleni navrzena silnice III. tfidy napojujici se na stavajici
silnici II. tfidy. V severni Casti sidla navazuji na stavajici obytné plochy smérem k vodnim plocham plochy rekreace —
zahradkové osady. Stavajici plocha sportu v severni ¢asti je rozsifena.

Podél silnice 1. tfidy smérem na Dasny je navrZena zastavitelnd plocha obcanského vybaveni - vefejna infrastruktura,
komer¢ni zafizeni.

¢.3. MUNICE

V historickém jadfe mistni ¢asti Munice byla vyhlasena vesnicka pamatkova zoéna. pii posuzovani stavebnich zamért
nutno zohlednit ochranu kulturné historickych hodnot tizemi.

V sidle je uvazovano s rozvojem smisenych obytnych ploch a to severnim smérem od sidla, v ndvaznosti na stavajici
plochy bydleni. V jizni ¢asti je navrzena plocha podnikatelské ¢innosti a plocha sportu.

c.4. PONESICE

Nova vystavba je navrzena po obvodu mistni ¢asti, ve vazbé na zastavéné uzemi sidla. Pti posuzovani stavebnich zameéra
nutno zohlednit ochranu kulturné historickych hodnot tizemi, zejména centralni ¢asti sidla.

¢.5. LISNICE

Rozvoj bydleni je umoznén v navaznosti na stavajici zastavbu ve vychodni a zapadni ¢asti sidla, podél silnice III. tiidy

c.6. KOSTELEC

V sidle je navrzeno nékolik obytnych ploch a to v severovychodni, zapadni a jihozapadni ¢asti, kde navazuji na stavajici
zastavbu. V severovychodni ¢asti sidla je navrzena plocha rekreace — zahradkové osady, v navaznosti na navrzené plochy
bydleni. Zapadnim smérem od sidla jsou plochy rekreace — na plochach pfirodniho charakteru (kemp).



¢.7. HROZNEJOVICE

V sidle jsou navrzeny plochy smiSené obytné a to v centralni a jizni ¢asti sidla.

c.8. PURKAREC

Na levém biehu Vltavy jsou navrzeny plochy smiSené obytné v jizni a severni ¢asti, véetné mistni komunikace. Severnim
smérem od sidla jsou navrzeny plochy sportu, rekreace a plocha obc¢anského vybaveni. Jiznim smérem od sidla mezi
vodnim tokem a lesy jsou navrzZeny rozsahlé plochy golfu.

Celé tizemi leZi v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru Stéchovice — Hlubocka obora NBK 60. Resené izemi
je rovnéz dotceno vymezenym lokalnim biokoridorem vedeném nivou drobného vodniho toku s pfirodnim korytem pfi
okraji obce a dale stokou okolo silnice a prilehlou strankou.

Hranice NBK i LBK jsou zpfesnény na zakladé aktudlniho stavu, mistniho Setfeni a projednani s organy ochrany
zivotniho prostredi.

Resené tizemi je dotéeno hranici stavebni uzavéry na koété 372,0m.n.m.; pii umistovani staveb nutno hranice stavebni
uzavery respektovat.

c.9. JEZNICE

V sidle jsou navrzeny smiSené obytné plochy pro v zépadni, vychodni a jizni ¢asti sidla, kde navazuji na stavajici
zastavbu.

¢.10. JAROSLAVICE

UP piedpoklada diléi obnovu sidla — jsou navrzeny smiSené obytné plochy véetné mistni obsluzné komunikace, za nimi
plocha zahradkovych osad. Podél biehu feky Vltavy jsou navrzeny plochy zelen€, které oddé€luji plochy obytnych od
vodniho toku. V jizni ¢asti lokality je navrzena plocha rekreace — na plochach pfirodniho charakteru. Tyto plochy budou
obsluhovany ze stavajicich mistnich komunikaci. V severni ¢asti lokality je uvazovano s rozsifenim plochy individualni
rekreace.

VYMEZENI VYBRANYCH ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

SEZNAM PLOCH - K. U. HLUBOKA NAD VLTAVOU

POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA

Plochy ob¢anského vybaveni - veFejna infrastruktura, komer¢ni zatizeni — v severozapadni
¢asti Hluboka nad Vltavou, mezi stavajicimi silnicemi II. a IIL. tfidy.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici silnice 111 tfidy.

OV 1/U | Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo silnice II. a III. tfidy a respektovat 1,51
zvySenou hygienickou zatéz hluku

- vyuziti uzemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuZziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu

Plochy dopravni infrastruktury - silnice III. tfidy — v severozapadni ¢asti Hluboka nad
DS2 | Vltavou, mezi stavajicimi silnicemi II. a III. t¥idy. 0,13
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici kanalizaci a navrzeny vodovod.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severozapadni ¢asti Hluboka nad
Vltavou, lokalita Hurka.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat OP vzletovych a ptibliZovacich prostort, stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu

- minimalni vymeéra pozemkl 1500m?, zastavitelnost 25 %

SO 3a 0,626

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severozapadni ¢asti Hluboka nad
Vltavou, lokalita Hurka .

SO 3b , L. TR I . 0,713
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — OP vzletovych a pfiblizovacich prostorti, stavajici i navrzenou




technickou infrastrukturu
- minimalni vyméra pozemkl 1500m?, zastavitelnost 25 %

ZN.74.1

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — vy¢lenéno z piivodni plochy SO.3

0,539

ZN.74.2

Plochy zelené - na vei'ejnych prostranstvich — vy¢lenéno z pivodni plochy SO.3

0,098

ZN.Z43

Plochy zelené - na verejnych prostranstvich — vyclenéno z pivodni plochy SO.3

0,785

ZN.74.4

Plochy zelené - na verejnych prostranstvich — vyclenéno z pivodni plochy SO.3

0,130

ZPF.Z4.

Plochy zemédélské — zemédélsky pidni fond — vraceno do ZPF z ptivodni plochy zelené — na
vetejnych prostranstvich

0,563

SO 4/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severozapadni ¢asti Hluboka nad
Vltavou, u silnice II1. t¥idy.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici silnice 111 tfidy.

Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo silnice III. tfidy a respektovat zvySenou
hygienickou zatéz hluku

- vyuziti izemi je podmin€no vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuziti
Guzemi a podrobna regulativa pro vystavbu

0,92

OH 7

Plochy ob¢anského vybaveni — hitbitovy - v centralni ¢asti Hluboka nad Vltavou, u stavajiciho
hibitova.

Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo hibitova a OP vzletovych a ptiblizovacich
prostoru.

0,24

SO 9

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v jizni ¢asti Hluboka nad Vltavou, u
parkoviste.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti a maximélni hranice negativniho vlivu prostiedi COV.

0,579

ZV 10

Plochy zelené - na verejnych prostranstvich - v jizni ¢asti Hluboka nad Vltavou, u parkoviste.
Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti a maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi COV.

0,16

SO 11

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZzitim - v severni ¢asti Hluboké nad Vltavou.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné
pasmo lesnich ploch.

0,73

SO 12/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch

- vyuziti izemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuziti
izemi a podrobnd regulativa pro vystavbu

2,57

OS 13

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zaFizeni - v severni ¢asti Hluboka
nad Vltavou (sjezdovka).

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, hranice stavebni uzavéry

a ochranné pasmo el. vedeni.

5,67

S0O.Z6.3.
/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou —
Zamosti.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné
pasmo el. vedeni, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

- zachovat pés vefejné zelené vymezeny na hranici s plochou VS.Z6.1 dle zmény ¢.7 UPnZ
Hluboka nad Vltavou — Zamosti

- vyuziti izemi je podmin€no vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuziti
Uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu

4,8129

DS 18

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, hranice
stavebni uzévéry a hranice zaplavy.

0,25

SO 19

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuZziti uzemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, hranice
stavebni uzavery a hranice zaplavy.

1,06




Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou —
Zamosti (Kiesinska)

5020 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.410
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu.
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZzitim - v centralni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.
SO 22/U | Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 4,55
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo zdroje
I1. stupné a OP vzletovych a pfiblizovacich prostor.
Plochy vyroby a skladovani - primysl a drobna vyroba — ve vychodni ¢asti Hluboka nad
Vltavou - Zamosti.

VS 23 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 1.09
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo lesnich ’
ploch, ochranné pasmo silnice II. tfidy a respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz.

Vystupni limity.
Plochy zelené - na verejnych prostranstvich — ve vychodni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

ZV 24 | Limity vyuziti uzemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo lesnich 0,06
ploch, ochranné pasmo silnice II. tfidy a respektovat zvysenou hygienickou zatéz hluku — viz.
Vystupni limity.

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — ve vychodni ¢asti Hluboka nad
Vltavou - Zamosti.

DS25 | .. o y . . \ o 0,03
Limity vyuziti izemi — respektovat navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo
lesnich ploch, ochranné pasmo silnice II. tridy.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - ve vychodni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

SO 26 | Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 3,28
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné
pasmo lesnich ploch.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - ve vychodni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

SO 27 | Obsluha tzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 3,81
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné
pasmo lesnich ploch.

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — ve vychodni ¢asti Hluboka nad Vltavou -

ZV 28 | Zadmosti. 0,12
Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch.

Plochy vyroby a skladovani - pramysl a drobna vyroba — ve vychodni ¢asti Hluboka nad
Vltavou - Zamosti.

VS 29 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice III. tfidy. 0.45
Limity vyuZziti izemi — respektovat navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo ’
lesnich ploch, ochranné pasmo silnice I11. tfidy a zeleznice a respektovat zvysenou hygienickou
zat€Z hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy vyroby a skladovani - primysl a drobna vyroba — ve vychodni ¢asti Hluboka nad
Vltavou - Zamosti.

VS 30 Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici silnice III. tfidy. 0.32
Limity vyuZiti izemi — respektovat navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo ’
lesnich ploch, ochranné pasmo silnice I11. tfidy a zeleznice a respektovat zvysenou hygienickou
zat€Z hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy vyroby a skladovani - pramysl a drobna vyroba — v jihovychodni ¢asti Hluboka nad
Vltavou - Zamosti.

VS 31 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice 1. tfidy. 0.98
Limity vyuZiti tzemi — respektovat navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo ’
lesnich ploch, OP vzletovych a pfiblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice II1. tfidy a
respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim - v jihovychodni ¢asti Hluboké nad Vltavou
- Zamosti.
SO 35 0,973

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici silnice 111 tfidy.
Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, OP vzletovych a




ptiblizovacich prostord, ochranné pasmo zdroje II. stupné, ochranné pasmo silnice I1II. tfidy a
respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v jizni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

SO 36 | Obsluha Gizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,44
Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, OP vzletovych a
ptibliZovacich prostorti, ochranné pasmo zdroje II. stupné.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v jizni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

SO 37 | Obsluha Gizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,05
Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti, ochranné pasmo zdroje II. stupné.

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zaFizeni - v jizni ¢asti Hluboka nad
Vltavou.

0S 38 | Obsluha Gizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,89
Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné a bezpecnostni
pasmo VTL plynovodu, ochranné pasmo lesnich ploch a evropsky vyznamnou lokalitu.

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v jihozapadni ¢asti Hluboka nad

ps3g | Viavou o - , 0,05
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu a ochranné pasmo lesnich
ploch.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v jihozapadni ¢asti Hluboka nad VlItavou.

SO 40 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.141
Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch a navrzenou maximalni ’
hranici negativniho vlivu prostfedi COV.

Plochy vyroby a skladovani - prumysl a drobna vyroba - v jihozépadni ¢asti Hluboka nad
Vltavou.

VS 41 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 126
Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo ’
zeleznice, ochranné pasmo lesnich ploch, ochranou zoénu nadregionalniho biokoridoru a
ochranné pasmo el. vedeni.

Plochy vyroby a skladovani - prumysl a drobna vyroba - v jihozapadni ¢asti Hluboka nad
Vltavou.

VS 42 | Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,27
Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo lesnich
ploch.

Plochy vyroby a skladovani - prumysl a drobna vyroba - v jihozépadni ¢asti Hluboka nad
Vltavou.

VS 43 | Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 7,36
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné
pasmo lesnich ploch, ochranou zénu nadregionalniho biokoridoru a ochranné pasmo el. vedeni.

Plochy technické infrastruktury — COV - v jihozapadni ¢asti Hluboka nad Vltavou.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice I1I tfidy.

TI44 | Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, navrzenou maximalni hranici 0,03
negativniho vlivu prosttedi COV, lokalni biocentrum a ochranné pasmo silnice III. téidy a
Zeleznice.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim - v severni ¢asti Hluboké nad Vltavou.

SO 45 | Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,46
Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou.

SO 46 | Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,85
Limity vyuZiti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch a ochranné pasmo el. vedeni.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou.
S0 47/U Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 178
- vyuziti izemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuziti ’
Guzemi a podrobna regulativa pro vystavbu
Plochy technické infrastruktury - u Staré Obory.
TI48 | Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 10,71

Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch.
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SO.Z1.2

Plochy smiSené obytné v ¢asti Zamosti
Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace
Limity vyuziti zemi — respektovat vymezené prvky USES

2,459

S0.Z1.2

Plochy smiSené obytné v ¢asti Zamosti
Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace

0,817

DD.Z3.1

Plochy dopravni infrastruktury - draZni — v zapadni ¢asti k.0. Hluboka nad Vltavou.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice 1. tfidy, hranice zaplavy, regionalni biokoridor a
ochranné pasmo el. vedeni.

1,97

DD.Z3.2

Plochy dopravni infrastruktury - drazni — v zapadni ¢asti k.u. Hluboka nad Vltavou.

Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice I. tfidy, hranice zaplavy, regionalni biokoridor a
ochranné pasmo el. vedeni.

1,72

VS.Z6.1

Plochy vyroby a skladovani - pramysl a drobna vyroba — v zapadni ¢asti k.u. Hluboka nad
Vltavou — Zamosti, v lokalité Pila.

Obsluha tizemi — ze stavajici vymezené plochy VS — rozsifeni arealu.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu

- zachovat pés vefejné zelené vymezeny na hranici s plochou SO.Z6.3 dle zmény ¢.7 UPnZ
Hluboké nad Vltavou - Zamosti

0,1371

SO
Z4.1/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou,
lokalita Tresnovka.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace, v ndvaznosti na vybudovanou
dopravni a technickou infrastrukturu Na Holém vrchu.

Limity vyuziti izemi — plocha interakéniho prvku Pod Holym vrchem IP 109— nadstandardni
pozemky - min. vyméra 2000m?, max. zastavitelnost 20%

- povinnost zpracovani izemni studie, v ramci studie posoudit vliv na krajinny raz podle § 12
zakona

- pozadavek na kompletni vybudovani inZzenyrskych siti pfed povolenim navazujici vystavby
- zastavba plochy podminéna dokonéenou realizaci ¢asti navrhovaného rozsitovaného
interakéniho prvku €. 110 ,,Hanousky* pod Holym vrchem — v rozsahu jednostranné stromové
aleje (duby, lipy, javory apod.) s kefovym patrem

1,511

S0.z4.2

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Hluboka nad Vltavou —
Lucni potok - Zamosti.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace, v ndvaznosti na vybudovanou
dopravni a technickou infrastrukturu.

Limity vyuziti izemi — pozemkKy sousedici s nezastavitelnym uzemim — min. vymeéra 1000m?
- pozadavek na kompletni vybudovani inZzenyrskych siti pfed povolenim navazujici vystavby

0,485

TI.Z4.1

Plochy technické infrastruktury — plocha pro novou centralni COV
Obsluha izemi — sjezdem ze stdvajici komunikace

0,402

RI1.Z4.1/
6]

Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici komunikace 111/1461
Limity Gizemi — - vyuziti izemi je podminéno vypracovanim tizemni studie, stanovujici
podrobny zptisob vyuziti uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu
- podminka vynéti ¢asti tizemi z PUPFL

7,269

ZN.7Z4.5

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — prostor détského hfisté

0,14

PP.Z4.1

Plochy nezastavéného uzemi — plochy prirodni PP — pas krajinné zelené v prostoru lokalniho
biokoridoru 193

0,16

S0.Z10.

Plochy smiSené obytné — se specifickym vyuzZitim — lokalita ,,Pod panelaky*
Obsluha tizemi — kiizovatkou ze stavajici komunikace — silnice 111/10579
Limity tizemi - zastavba lokality podminéna vyfeSenim kanaliza¢niho sbérace Hluboka - zapad

1,48

S0.Z10.

Plochy smiSené obytné — se specifickym vyuZzitim — lokalita ,,Pod panelaky*
Obsluha izemi — kiizovatkou ze stavajici komunikace — silnice I11/10579
Limity Gizemi - zastavba lokality podminéna vyfeSenim kanaliza¢niho sbérac¢e Hluboka - zapad

1,95

S0.Z10.

Plochy smiSené obytné — se specifickym vyuZitim — lokalita ,,Pod panelaky*
Obsluha izemi — napojenim na dopravni strukturu plochy SO.Z10.2 a OV.Z10.1
Limity Gizemi - zastavba lokality podminéna vyfesenim kanalizaéniho sbérac¢e Hluboka - zapad

0,56

ZV.Z10.

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — prostor pro détské hfiste
Limity izemi

0,10
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- nezastavitelné Gizemi nadzemnimi stavbami pevné spojenymi se zemi

ZV.Z10.

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich
Limity tzemi- nezastavitelné izemi s vysadbou vysoké doprovodné zelen¢ po obou stranach
vodotece

0,30

OV..Z10.

Plochy smiSené

Obsluha izemi- z plochy SO.Z7.1/U, resp. kiizovatkou ze silnice I11/10579
Limity izemi- uspoiadani uzemi proveéfit uzemni studii

- zastavba lokality podminéna vyieSenim kanalizacniho sbéra¢e Hlubokd - zapad

0,69

SEZNAM PLOCH - K. U. BAVOROVICE

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

SO1

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v jihozapadni ¢asti Bavorovice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice I1I tfidy.

Limity vyuziti izemi — respektovat OP vzletovych a ptiblizovacich prostord, ochranné pasmo
silnice II1. tfidy a respektovat zvysSenou hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity.

0,462

SO 2

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZzitim - v zapadni ¢asti Bavorovice.
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici silnice 111 tfidy.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, OP
vzletovych a pfiblizovacich prostort, hranice zéplavy, ochranné pasmo silnice III. tfidy a
respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity.

8,309

0S4

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni - v severni ¢asti
Bavorovice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZziti uzemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, hranice zaplavy a
ochranou zo6nu nadregionalniho biokoridoru

0,26

TIS

Plochy technické infrastruktury — COV - v jihovychodni &asti Bavorovice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat navrzenou maximalni hranici negativniho vlivu prostiedi
COV, OP vzletovych a priblizovacich prostort, lokalni biocentrum, hranice zaplavy a
bezpecnostni pasmo VTL plynovodu.

0,03

DS 6

Plochy dopravni infrastruktury - silnice III. tfidy — v severozapadni casti Bavorovice.
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné
pasmo silnice I1. tfidy, hranice zaplavy a ochranné pasmo el. vedeni.

0,15

VS 7

Plochy vyroby a skladovani - priumysl a drobna vyroba - v severozapadni ¢asti k.u.
Bavorovice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo lesnich
ploch, ochranou zoénu nadregionalniho biokoridoru, hranice zaplavy a ochranné pasmo el.
vedeni.

0,37

VS8

Plochy vyroby a skladovani - primysl a drobna vyroba - v severozapadni ¢asti k.u.
Bavorovice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, ochranné pasmo lesnich
ploch, hranice zaplavy, ochranné pasmo Zeleznice a ochranné pasmo el. vedeni.

0,70

TI9

Plochy technické infrastruktury — COV — v zapadni &asti k.u. Bavorovice.

Limity vyuziti izemi — respektovat navrzenou maximalni hranici negativniho vlivu prostedi
cov

0,09

oV 12

Plochy ob¢anského vybaveni - vefejna infrastruktura, komer¢ni zarizeni a bydleni — v
jihozapadni ¢asti Bavorovice.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici silnice I. tfidy.

Limity vyuZziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, OP
vzletovych a pfiblizovacich prostort, ochranné pasmo silnice I. tfidy a respektovat zvySenou
hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity, hranice zéplavy, navrZzeny lokalni biokoridor a
ochranné pasmo el. vedeni.

19,65

DS.Z3.1

Plochy dopravni infrastruktury — sjezd ze silnice I. tfidy — v zapadni ¢asti k.u. Bavorovice.
Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, OP
vzletovych a priblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice I. tfidy, hranice zaplavy, navrzeny

2,06
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lokalni biokoridor, regionalni biokoridor a ochranné pasmo el. vedeni.

DS.Z3.2

Plochy dopravni infrastruktury - sjezd ze silnice 1. tFidy — v zapadni ¢asti k.4. Bavorovice.
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
ptiblizovacich prostorQ, ochranné pasmo silnice I. tfidy, hranice zaplavy, regionalni biokoridor a
ochranné pasmo el. vedeni.

4,10

DSI1.Z3.1

Plochy dopravni infrastruktury —silnice 1. tFidy — v zapadni ¢asti k.0. Bavorovice.

Limity vyuZiti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, OP
vzletovych a pfiblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice I. tfidy, hranice zaplavy, navrZzeny
lokalni biokoridor, regionalni biokoridor a ochranné pasmo el. vedeni.

10,7

DSI1.Z3.2

Plochy dopravni infrastruktury - silnice L. tfidy — v jizni ¢asti k.u. Bavorovice.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice I. tfidy, hranice zaplavy, regionalni biokoridor a
ochranné pasmo el. vedeni.

26,85

DD.Z3.3

Plochy dopravni infrastruktury - drazni — v severojiznim sméru protina k.1. Bavorovice.
Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, OP vzletovych a
priblizovacich prostorti, ochranné pasmo silnice I. tfidy, hranice zéplavy, regionalni biokoridor a
ochranné pasmo el. vedeni.

3,30

ZPF.Z4.

Plochy zemédélské — zemédélsky piidni fond — vraceno do ZPF z puvodni plochy smisené
obytné — se specifickym vyuzitim SO.1

0,298

ZPF.7Z4.

Plochy zemédélské — zemédélsky pidni fond — vraceno do ZPF z ptivodni plochy smisené
obytné — se specifickym vyuzitim SO.2

0,198

S0.Z2.1
/g

Plochy smiSené obytné — v severni ¢asti Bavorovice.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajicich mistnich komunikaci.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, hranice
zaplavy Q100 a ochranné pasmo el. vedeni

- povinnost zpracovani uzemni studie

- zdstavba podminéna napojenim na COV - centralné pro celou lokalitu

1,76

08.Z8.1

Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici ucelové komunikace na pozemku p.¢. 1782/7
Limity uzemi

- respektovat sousedstvi EVL CZ0313099 Hlubocké hraze

2,292

SEZNAM PLOCH - K. U. MUNICE

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

OS1

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - v jihovychodni ¢asti
Munice.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu, navrzeny lokalni
biokoridor a navrzenou maximalni hranici negativniho vlivu prostiedi COV

0,38

VS2

Plochy vyroby a skladovani - pramysl a drobna vyroba - v jihozapadni ¢asti Munice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné
pasmo el. vedeni, ochranné pasmo zdroje II. stupné a maximalni hranice negativniho vlivu
prostiedi zemédélstvi.

1,77

SO 3

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZzitim - v zapadni ¢asti Munice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné
pasmo zdroje II. stupné, 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné pasmo silnice
I11. tfidy a respektovat zvysSenou hygienickou z4téz hluku — viz. Vystupni limity.

1,06

SO 4/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Munice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo zdroje
II. stupné, 2. zoénu havarijniho planovéani JETE - 13 km.

SO 5/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Munice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat navrzenou technickou infrastrukturu a 2. zénu havarijniho
planovani JETE - 13 km.

2,66
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OS 6/U | Plochy ob¢anského vybaveni - t€lovychovna a sportovni zarizeni - v severni ¢asti Munice. 0,03
Plochy rekreace - zahradkové osady — ve vychodni ¢asti Munice.

RZ7 | Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,228
Limity vyuZiti uzemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch.

Plochy vyroby a skladoviani - priamysl a drobna vyroba — rozsifeni stavajici skladky tuhého 2,05 ha
komunalniho odpadu ve vychodni ¢asti k.. Munice — 4.etapa.

Obsluha tizemi — ze stavajici ucelové komunikace vedouci k sou¢asnému aredlu skladky,

odbocujici ze silnice 11/105

VS.Z5.1 | Limity vyuZiti uzemi — po obvodu skladky musi byt ponechan pruh stavajiciho vzrostlého
porostu dievin o min. Sifce 20 m, ktery zajisti pohledové odclonéni, tak i ¢aste¢nou bariéru proti
pachu.

- prostor skladky bude zabezpecen tak, aby nedochazelo ke znecisténi povrchovych a
podzemnich vod
SEZNAM PLOCH - K. U. PURKAREC
POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA
Plochy ob¢anského vybaveni — pFistav — v severni ¢asti Purkarec.

oP2 O.bsl.uha ﬁzs:ln}i’— sje;dem ze stavajici si}nice I tﬁdy o , 0.44
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné
pasmo el. vedeni, hranice stavebni uzavery, hranice zaplavy a ochranné pasmo silnice II1. tfidy.

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zaFrizeni — v severni casti Purkarec.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice 111 tfidy.

OS 3 | Limity vyuziti uzemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné 1,21
pasmo el. vedeni, maximélni hranice negativniho vlivu prostiedi COV, hranice stavebni uzavéry,
hranice zaplavy a ochranné pasmo silnice III. tfidy.

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v severni ¢asti Purkarec.

DS5 | Limity vyuziti uzemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i 0,11
navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné pasmo hibitova.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v severni c¢asti Purkarec.

SO 6/U Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. L42
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i ’
navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné pasmo el. vedeni.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v zapadni ¢asti Purkarec.

SO 10/U Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 473
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i ’
navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné pasmo hibitova.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jizni ¢asti Purkarec.

SO 11 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.40
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné ’
pasmo silnice III. tfidy a respektovat zvySenou hygienickou zaté€Zz hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy ob¢anského vybaveni — golf — v jizni ¢asti Purkarec.

0G 12 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 13.02
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, hranice ’
stavebni uzévéry, hranice zéplavy a ochranné pasmo lesnich ploch.

Plochy ob¢anského vybaveni — golf — v jizni ¢asti Purkarec.

0G 13 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 36.61
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, hranice ’
stavebni uzavéry, hranice zaplavy, lokalni biocentrum a ochranné pasmo lesnich ploch.

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v jihovychodni ¢asti Purkarec.

DS 14 | Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni 0,08
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru — v jihovychodni ¢asti Purkarec.

RH 15 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.43
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni ’
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

TI16 | Plochy technické infrastruktury — COV - ve vychodni &asti Purkarec. 0,03
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Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni
biokoridor, navrzenou maximalni hranici negativniho vlivu prostiedi COV, hranice stavebni
uzavéry a hranice zaplavy.

DS 17

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — ve vychodni ¢ésti Purkarec.
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km.

0,09

SO 18

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim — ve vychodni ¢asti Purkarec.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km.

0,25

RZ 19

Plochy rekreace - zahradkové osady — ve vychodni ¢asti Purkarec.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, navrZenou
technickou infrastrukturu, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

2,14

RI.Z3.1

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci — v severni ¢asti Purkarec.
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné
pasmo lesnich ploch, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

0,92

RI.Z4.1

Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace
Limity izemi — max- 1 objekt individualni rekreace

0,19

SEZNAM PLOCH - K. U. JEZNICE

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

SO 1/U

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v severozapadni ¢asti Jeznice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km

- vyuziti izemi je podmin€no vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptsob vyuziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu

0,84

SO 2

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jizni ¢asti Jeznice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice I1I tfidy.

Limity vyuZziti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné
pasmo silnice III. tfidy a respektovat zvySenou hygienickou z4téz hluku — viz. Vystupni limity.

0,37

ZV3

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — ve vychodni ¢asti Jeznice.
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a ochranné
pasmo el. vedeni.

0,10

SO 4

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — ve vychodni ¢asti Jeznice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km.

0,59

OV5

Plochy ob¢anského vybaveni - velejna infrastruktura, komer¢ni zatizeni —

v severovychodni ¢asti Jeznice.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné
pasmo lesnich ploch , hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

1,87

RI.Z1.1

Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Limity izemi — max- 1 objekt individudlni rekreace, max. zastavénost 5%

0,712

RI1.Z7.2

Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Obsluha izemi — z mistni komunikace na pozemku p.¢. 1766/17 tcelovou komunikaci pfi
severni hranici fesené plochy

Limity izemi

- max- 5 objektl individualni rekreace, max. zastavénost 5%, nejvyse 100m?/ 1 rekreacni objekt
- na p.¢. 1400/19 - max. 1 objekt; na p.¢. 1400/4 — max. 2 objekty; p.€. 1400/17 — max. 2 objekty

0,352

SEZNAM PLOCH - K. U. PONESICE

| POR.C. |

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
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V HA
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim — ve vychodni ¢asti Ponésice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
SO 1/U Limity vyuZziti uzemi — respektovat 2. zoénu havarijniho planovani JETE - 13 km a ochranné 1.968
pasmo lesnich ploch ’
- vyuziti uzemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptsob vyuziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v severovychodni ¢asti PonéSice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
SO 2/U Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a ochranné 2346
pasmo silnice III. t¥idy a respektovat zvysSenou hygienickou zatéz hluku ’
- vyuziti uizemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuZziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu
Plochy technické infrastruktury — COV — v severozapadni &asti Pondsice.

TI3 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.09
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zéonu havvarijniho planovani JETE - 13 km, navrzenou ’
maximalni hranici negativniho vlivu prostiedi COV.

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v severni ¢asti PonéSice.

DS 5 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovéani JETE - 13 km a ochranné 0,01
pasmo silnice III. tfidy.

SO.Z1.5 | Plochy smiSené obytné 0,504
ZPF.Z4. | Plochy zemédélské — zemédélsky puidni fond — vraceno do ZPF z ptivodni plochy dopravni 0.443
1 infrastruktury DS ’
ZPF.Z4. | Plochy zemédélské — zemédélsky pudni fond — vraceno do ZPF z piivodni plochy smiSené 1,545
2 obytné — se specifickym vyuzitim SO.2 ’
ZPF.Z4. | Plochy zemédélské — zemédélsky pudni fond — vraceno do ZPF z piivodni plochy smisené 1262
3 obytné — se specifickym vyuzitim SO.1 ’

Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuZiti uzemi
VZ7.77.1 — respektovat pasmo lesa 0,27
— respektovat funkéni interakéni prvek IP134 U Ponésické myslivny
— podminéné pfipustny max. 1 nadzemni objekt, zastavitelna plocha budovou max. 5%;
—  zastavitelna plocha celkem — max. 10%
SEZNAM PLOCH - K. U. LISNICE
POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v severovychodni ¢asti Lisnice.

S0 1 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.98
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a ochranné ’
pasmo silnice I11. tfidy a respektovat zvysenou hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jihozapadni ¢asti Lisnice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice I11. tfidy.

SO 2 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, navrzenou 0,47
technickou infrastrukturu a ochranné pasmo silnice III. tfidy a respektovat zvysenou
hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity.

Plochy dopravni infrastruktury - parkovisté — v jihozapadni ¢asti k.u. Lisnice.

DS 3 | Limity vyuziti Gizemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné 0,07
pasmo silnice III. tfidy a ochranné pasmo lesnich ploch.

Plochy vyroby a skladovani - priimysl a drobna vyroba — v severozapadni ¢asti k.0. Lisnice.

VS 4 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.48
Limity vyuZziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a ochranné ’
pasmo el. vedeni.

Plochy dopravni infrastruktury - silnice III. tfidy (izemni rezerva) — v severozapadni Casti
DS 6 k.u. Lisnice. 1,03

Limity vyuziti tzemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici
technickou infrastrukturu, ochranné pasmo silnice III. tfidy a ochranné pasmo el. vedeni.
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SEZNAM PLOCH - K. U. KOSTELEC

POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA
Plochy rekreace - zahradkové osady — v severovychodni ¢asti Kostelec.

RZ 1 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 103
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zoénu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i ’
navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné pasmo el. vedeni.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim — v severovychodni ¢asti Kostelec.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 1315

SO 2 Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i ’
navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo el. vedeni, ochranné pasmo hibitova a
ochranné pasmo silnice III. tfidy a respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz.

Vystupni limity.
Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v severovychodni ¢asti Kostelec.

DS3 | Limity vyuziti uzemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i 0,01
navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné pasmo silnice III. tfidy.

Plochy vyroby a skladovani - primysl a drobna vyroba — ve vychodni ¢asti Kostelec.

VS 4 | Obsluha Gizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,83
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km.

Plochy dopravni infrastruktury - silnice I11. tfidy (1zemni rezerva) - ve vychodni ¢asti
Kostelec.

DS 6 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i 2,43
navrzenou technickou infrastrukturu, ochranné pasmo silnice III. tfidy a ochranné pasmo el.
vedeni.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v severozapadni ¢asti Kostelec.

SO 7 Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 034
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, navrzenou ’
technickou infrastrukturu, ochranné pasmo hibitova.

Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru — v severozapadni ¢asti Kostelec.

RH 8 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0.59
Limity vyuZiti uzemi — respektovat 2. zoénu havarijniho pldnovani JETE - 13 km, navrZzenou ’
technickou infrastrukturu a ochranné pasmo hibitova.

Plochy rekreace - na plochach pfirodniho charakteru — v severozapadni ¢asti Kostelec.

RH 9 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 032
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a stavajici ’
technickou infrastrukturu.

Plochy zelené - na verejnych prostranstvich — v zépadni ¢asti Kostelec.

ZV 11 | Limity vyuziti uzemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a stavajici i 0,71
navrzenou technickou infrastrukturu.

Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — v jihozapadni ¢asti Kostelec.

ZV 15 | Limity vyuziti uzemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a navrzenou 0,18
technickou infrastrukturu.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jihozapadni ¢asti Kostelec.

SO 16 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 029
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a navrzenou ’
technickou infrastrukturu.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jihozapadni ¢asti Kostelec.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
SO 17/U Limi:cv vyuziti ﬁ;emi - respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km a stavajici i 1,41
navrzenou technickou infrastrukturu
- vyuziti uzemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptsob vyuziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu

V 19 | Plochy vodni a vodohospodaiské — v jihozapadni ¢asti Kostelec. 0,53
Plochy dopravni infrastruktury - parkovisté — v jizni ¢asti k.i. Kostelec.

DS 20 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné 0,08
pasmo silnice II1. tfidy a ochranné pasmo lesnich ploch.

SO.Z4.1 | Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jihozapadni ¢asti Kostelec. 0,182
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Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a navrzenou
technickou infrastrukturu.

- zastavba podminéna napojenim na COV

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim — v jihozapadni ¢asti Kostelec.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

SO Z4..2 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a navrzenou 0,124
technickou infrastrukturu.
- zdstavba podminéna napojenim na COV
Plochy technické infrastruktury —- COV — v zapadni &asti Kostelec.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
TI.ZA.1 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, navrzenou 0,119
maximalni hranici negativniho vlivu prostfedi COV, stavajici i navrzenou technickou
infrastrukturu
ZPF.Z4. | Plochy zemédélské — zemédélsky ptidni fond — vraceno do ZPF vypusténim (zménou) 2732
1 puvodnich ploch RH10, ZV12, OS13, TI18 ’
SEZNAM PLOCH - K. U. HROZNEJOVICE
POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim — v centralni ¢asti Hroznéjovice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
SO 1/U Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km a navrzenou 0.91
technickou infrastrukturu '
- vyuziti uzemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zplisob vyuZziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v jizni casti Hroznéjovice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici silnice I1I tfidy.
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zoénu havarijniho planovani JETE - 13 km, navrZenou
SO 2/U | technickou infrastrukturu a ochranné pasmo silnice III. tfidy a respektovat zvySenou 0,80
hygienickou zatéz hluku — viz. Vystupni limity
- vyuziti uzemi je podminéno vypracovanim uzemni studie, stanovujici podrobny zptisob vyuziti
uzemi a podrobna regulativa pro vystavbu
Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci — v zapadni ¢asti k.i. Hroznéjovice na
pravém bichu Vltavy.

RI4 | Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,52
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, ochranné
pasmo lesnich ploch, nadregionalni biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy zelené — soukromé- v jizni ¢asti k.i. Hroznéjovice

7574.1 Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE 0.568

- na plose vybudovani pasu izola¢ni zelené vii¢i navazujici smisené obytné ’

zastavbeé

SEZNAM PLOCH - K. U. JAROSLAVICE

POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA

V HA

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci — v zapadni ¢asti k.0. Jaroslavice.

RI1 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 027
Limity vyuZiti tzemi — respektovat 2. zénu havarijniho pldnovani JETE - 13 km, hranice ’
stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace — v zapadni ¢asti k.0. Jaroslavice.

DS2 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni 0,18
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy zelené - na verejnych prostranstvich — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.

ZV 3 | Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni 1,28
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

7v 4 Plochy zelené - na verejnych prostranstvich — v zapadni Casti k.u. Jaroslavice. 115

Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni
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biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

505 Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho pldnovani JETE - 13 km 147
- min. velikost pozemki 1.000m?

Plochy rekreace - zahradkové osady — v zapadni Casti k.u. Jaroslavice.

RZ 6 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 131
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km ’

- min. velikost pozemku 1.000m?
Plochy zelené - na vefejnych prostranstvich — v zapadni ¢asti k.. Jaroslavice.

ZV7 | Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionélni 0,46
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.

SO 8 | Obsluha tzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,19
Limity vyuziti iIzemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km.

Plochy rekreace - zahradkové osady — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.

RZ9 | Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 0,36
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovéani JETE - 13 km.

Plochy rekreace - zahradkové osady — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.

RZ 11 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 075
Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km a hranice ’
stavebni uzavéry.

Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru — v zapadni ¢asti k.a. Jaroslavice.

RH 12 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 1.99
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, nadregionalni ’
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci — v jihozépadni ¢asti k.u. Jaroslavice.

RI 14 Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace. 103
Limity vyuZiti uzemi — respektovat 2. zonu havarijniho pldnovani JETE - 13 km, nadregionalni ’
biokoridor, hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy.

ZPF.Z4. | Plochy zemédélské — zemédélsky puidni fond — vraceno do ZPF z piivodni plochy rekreace —
I | zahradkové osady RZ6 0,28
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
SO 5 | Limity vyuZziti uzemi 1,47
— respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km
— _min. velikost pozemku 1.000 m?
Plochy rekreace - zahradkové osady — v zapadni ¢asti k.. Jaroslavice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
RZ 6 | Limity vyuziti uzemi 1,31
— respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km.
— min. velikost pozemki 1.000 m?
Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci — v zapadni ¢asti k.u. Jaroslavice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici icelové komunikace na p.¢. 1779/1
Limity vyuZiti uzemi
RI1.Z7.1 —  respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, 0,67
— respektovat nadregionalni biokoridor,
— respektovat hranice stavebni uzavéry a hranice zaplavy
— _min. velikost pozemku 1.000 m?
SEZNAM PLOCH PRESTAVBY- K. U. HLUBOKA NAD VLTAVOU
POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA
Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severovychodni ¢asti Hluboka nad
Vltavou - Zamosti.
SOs 8 1,29

Vyuziti plochy pfed ptestavbou — plochy vyroby a skladovani.
Prestavba je navrzena z divodu naruSovani obytné zony.
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Limity vyuziti izemi — respektovat ochranné pasmo lesnich ploch, hranice stavebni uzavéry a
hranice zaplavy.

SOs 21

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v centralni ¢asti Hluboka nad Vltavou -
Zamosti.

Vyuziti plochy pted piestavbou — plochy vyroby a skladovéani.

Prestavba je navrzena z diivodu naruSovani obytné zony.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat ochranné pasmo silnice II. tfidy a respektovat zvysenou
hygienickou zat€z hluku — viz. Vystupni limity.

0,72

S0.Z6.1

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim - v zapadni ¢asti k.u. Hluboka nad Vltavou,
lokalita sudérna.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace Zvolenovské ulice — upravované do
normovych parametri — viz DS.Z6.1

Limity vyuziti tzemi — respektovat OP vzletovych a pfiblizovacich prostort, stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu a respektovat ;

- parametry Zvolenovské ulice uvést do souladu s platnou legislativou

- likvidace odpadnich vod do ¢istirny odpadnich vod v arealu SOSE, provéfit kapacitu COV,
ptipadné kapacitu navysit

0,6906

S0.Z6.2

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti k.u. Hluboka nad Vltavou,
v lokalité Stara obora.

Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat OP vzletovych a pfiblizovacich prostort, stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu; v plose situovat max. 2 rodinné domy

- zachovat alej stromtl vedouci podél jizniho okraje plochy

0,3657

DS.Z6.1

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni — v zdpadni ¢asti k.u. Hluboka nad Vltavou,

v lokalité sudarna

Limity vyuziti izemi — v rdmci uspotfadani ulicniho profilu zachovat pruh vzrostlé vegetace
podél mistni komunikace — jako kontinualni pas zelené

0,1164

SM.Z9.1.

Plochy smiSené obytné — méstské — ,,.Lesni zavod*

Obsluha tizemi — stavajicimi sjezdy ze silnice III. tfidy a ulice Lesni
Limity Gizemi — respektovat stavajici technickou infrastrukturu

- zachovat stavajici alej podél Lesni ulice

1,47

SEZNAM PLOCH PRESTAVBY- K. U. PURKAREC

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

SOs 7

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuZitim - v severni ¢asti Purkarec.
Vyuziti plochy pted piestavbou — plochy vyroby a skladovéani.

Prestavba je navrzena z diivodu naruSovani obytné zony.

Limity vyuZiti izemi — respektovat 2. zéonu havarijniho planovani JETE - 13 km.

0,56

SOs 8

Plochy smiSené obytné - se specifickym vyuzitim - v severni ¢asti Purkarec.

Vyuziti plochy pied ptestavbou — plochy vyroby a skladovani.

Pfestavba je navrzena z diivodu naruSovani obytné zony.

Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu a ochranné pasmo hibitova.

0,28

SEZNAM PLOCH PRESTAVBY- K. U. LISNICE

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

VSs 5

Plochy vyroby a skladovani - priamysl a drobna vyroba — v severozapadni ¢asti k.a. Lisnice.
Obsluha izemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti tzemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovéani JETE - 13 km, ochranné
pasmo silnice II1. tfidy a ochranné pasmo el. vedeni.

0,43

SEZNAM PLOCH PRESTAVBY- K. U. KOSTELEC

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA
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Plochy vyroby a skladovani - prumysl a drobna vyroba - ve vychodni ¢asti Kostelec.

VSs 5 Vyuziti plochy pted piestavbou — plochy zemédélstvi. 210
Limity vyuZiti tzemi — respektovat 2. zénu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici ’
technickou infrastrukturu, ochranné pasmo silnice III. tfidy a ochranné pasmo el. vedeni.

SEZNAM PLOCH PRESTAVBY- K. U. HROZNEJOVICE
POR.C.| OZNACENIPLOCHY VYMERA
V HA
Plochy ob¢anského vybaveni - vefejna infrastruktura, komer¢ni zarizeni - v jihozépadni
¢asti Hroznéjovice.

OVs 3 Vyuziti plochy pted piestavbou — plochy vyroby a skladovéani. 1.09
Prestavba je navrzena z divodu naruSovani obytné zony. ’
Limity vyuziti izemi — respektovat 2. zonu havarijniho planovani JETE - 13 km, stavajici i
navrzenou technickou infrastrukturu.

SYSTEM SIDELNI ZELENE

V navrhu UP je sidelni zelefi vymezena a to v sidlech Hluboké nad Vltavou, Kostelci, Jeznici a Jaroslavicich. Dale je v
navrhu uvazovano s vysadbou aleji okolo polnich cest, remizk.

d) koncepce verejné infrastruktury a dalSiho ob¢anského vybaveni
véetné podminek pro jejich umist’ovani

| KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMiISTOVAN{

V zapadni ¢asti k.u. Bavorovice se vymezuje plocha dopravni — silnice . tfidy - DSI.Z3.1. Plocha tvoii koridor $ife 100 m
pro 4pruhovou prelozku silnice 1/20 v nové stop€. Koridor se napojuje na Severni silni¢ni tangentu mésta Ceské
Budgjovice.

V jizni ¢asti k.. Bavorovice se vymezuje plocha dopravni — silnice 1. tfidy - DSI.Z3.2. Plocha tvofi koridor §ite 100 m
pro propojeni silnic 1/20 a 1/34 mimotroviiovou ki#izovatkou dle vybrané varianty z Gzemni studie Severni silni¢ni
tangenty mésta Ceské Bud€jovice a vefejného logistického centra C.B. — Nemanice z prosince 2012,

V zapadni c¢asti k.. Bavorovice se vymezuji plochy DS.Z3.1 a DS.Z3.2. Plochy jsou navrzeny dle vybrané varianty z
uzemni studie Severni silnicni tangenty meésta Ceské Budé€jovice a vefejného logistického centra C.B. — Nemanice
z prosince 2012 jako sjezdy ze silnice I/20 k plose OV.12.

V severni ¢asti Hluboké n/VIt. (smér Tyn n/VIt.) je z didvodu obsluhy a lepsi dostupnosti novych obytnych ploch
navrzena silnice I11. t¥idy, ktera spojuje stavajici silnice 111/10580a a 11/105.

V Bavorovicich je navrzena silnice IIl. tfidy, ktera navazuje na konci sidla na stavajici silnici III. tfidy a pred
Bezdrevskym potokem se napojuje na silnici II/105. Tato silnice je navrzena pro obsluhu nové navrzenych ploch bydleni
v RD.

Vzhledem k tomu, ze prijezd silnice III/1472 Kostelcem ma ve své Spatné prehlednosti a vysokému stoupdni uvnitt
zastavéného uzemi cilové nepfiméfené parametry, piilehla zastavba omezuje rozhledové pomeéry, bude mozné v izemni
rezerve tento prujezd nahradit pieloZkou na vychodnim okraji sidla, mimo zastavéné tizemi. Dopravni navrh zfejmé bude
muset presto povazovat soucasnou trasu za uzemné stabilizovanou s odstranénim dominantnich dopravnich zavad alespon
kompromisnim zptisobem (ve stavajici Sifce uli¢ni ¢ary).

Mistni komunikace jsou navrzeny pro obsluhu novych ploch bydleni v RD — v severni a severovychodni ¢asti Hluboka
Zamosti. V Hluboké nadrazi je pred bazantnici rozSifena mistni komunikace k plocham bydleni v RD.
Pro lepsi obsluhu novych ploch pro bydleni v RD je v severni Casti sidla PonéSice navrzena ¢ast mistni komunikace,
napojujici se na stavajici silnici III. tfidy. Stavajici centralni parkovisté v Hluboké nad Vltavou je navrzeno k rozsifeni
Vv prostoru smérem k COV.
Na pravém btfehu Vltavy v sidle Purkarec je navrzena mistni komunikace, kterd bude zajist'ovat pfistup k navrzené plose
hromadné rekreace (kempu). V samotném sidle Purkarec je navrzena mistni komunikace pro obsluhu navrzenych ploch
bydleni v RD. Na severu je tato komunikace napojena na silnici III. tfidy, na jihu pak na stavajici mistni komunikaci.
V severni Casti sidla Kostelec je navrzena ¢ast mistni komunikace pro lepsi vjezd ze silnice III. tfidy do obytné zony.
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V misté napojeni stavajici mistni komunikace na silnici III. tfidy jsou Spatné rozhledové poméry a kopcovity terén.
V obnoveném sidle Jaroslavice je navrzena mistni komunikace k zajisténi pfistupu k navrzenym plocham bydleni v RD.

Navrzena komunikace je napojena na stavajici mistni komunikace.

Sit’ stavajicich mistnich komunikaci, zpfistupnujici objekty bydleni, by postupné méla byt upravena v odpovidajicich
parametrech, to znamena v §ifce komunikaci pokud mozno minimalné 6 m s alespon jednostrannym chodnikem. Do doby
této upravy by mél stavebni ufad respektovat jejich uizemni ochranu a to i pfi povolovani staveb doplitkového charakteru
(v€etné oploceni). V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v Sitkovych parametrech v souladu

s prislusnymi normami dle divodu vzniku komunikace. V grafické ¢asti nejsou zakresleny plochy pro mistni komunikace
v rozvojovych plochach.

U ktizovatky sil. 111/1472 a 111/10574 (smér Lisnice) je navrzeno parkovisté a druhé jako varianta.V navrzenych plochach
musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potiebu pokrytu na vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast
stavby. To plati i pro stavbu ¢i prestavbu objektti nabizejicich ubytovaci sluzby.

Zelezniéni sit’

Zelezniéni trat’ ve sméru C. Bud&jovice — Plzei ma pomémé vysokou intenzitou provozu jak osobni, tak nakladni
prepravy. Z tohoto diivodu Ceské drahy pozaduji zachovani volného prostoru pro zdvoukolejnéni traté C. Bud&jovice —
Plzen vpravo od stavajici koleje ve sméru na Plzen, véetné obvodu drahy a ochranného pasma.

V k.i. Bavorovice, Hluboka nad Vitavou a Munice jsou vymezeny plochy drazni DD.Z3.1 — DD.Z3.3; plocha je urcena
pro zdvojkolejnéni trati.

Vodni doprava
V ramci spravniho izemi Hluboka nad Vltavou jsou navrzeny plochy a zafizeni souvisejici se splavnénim Vltavy.

Zména &1 UP tesi dopravni napojeni jednotlivych vymezovanych tizemi takto:

Lokalita A — Purkarec

Dopravni feSeni se ,,Zménou‘ neméni, pozemky jsou napojeny z piilehlé silnice III. tfidy; vjezd na pozemek bude fesen
v nasledujicim stupni dokumentace

Lokalita B — Hluboka nad Vltavou Zamosti

Dopravni feseni se ,,Zménou“ neméni, lokalita je napojena ze severu ze silnice Il.tfidy 1I/146 a z jihu, z mistni
komunikace — ulice Smetanova; vnitini uspofddani komunikaci je pfedmétem navazujici projektové dokumentace
Lokalita D — Pon¢Sice

Dopravni feSeni se ,,Zménou* nemeni, pozemky jsou napojeny z pfilehlé mistni komunikace; vjezd na pozemek bude
feSen v nasledujicim stupni dokumentace

Lokalita E — Jeznice

Dopravni feseni se ,,Zménou” nemeéni, pozemek je napojen z pfilehlé mistni komunikace na p.c.1755/1, uzkym pasem
pozemku umoznujicim vybudovani Giéelové komunikace pro pfistup k objektu rodinné rekreace

KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENI A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI{

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Navrhovana feSeni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci na tizemi Jiho¢eského kraje.

Hluboka nad Vltavou

Zasobovani mésta Hluboka nad Vltavou pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Kapacita
vodovodu je dostatecnd. Nové vodovodni fady budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym
objektlim. Pokud stavajici dimenze fadii, na které budou napojovany fady pro navrhovanou vystavbu, nebudou
postacovat, budou zvétSeny. Nové vodovodni fady budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud
nenapojenym objektim. Ve vyhledu je navrhovana postupna rekonstrukce stavajici vodovodni sité.

S0.ZA4.1. - napojeni na stavajici vodovodni fad — provéfit potiebu posileni tlaku
S0.Z4.2. — napojeni na stavajici vodovodni fad

S0.Z10.1. - napojeni na stavajici vodovodni fad

S0.Z10.2. — napojeni na stavajici vodovodni fad

S0.Z10.3. — napojeni na stavajici vodovodni fad

OV.Z10.1 - napojeni na stavajici vodovodni fad
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Bavorovice

Zasobovani mistni ¢asti Bavorovice pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zustane zachovano. Kapacita
vodovodu je dostate¢nd. Nové vodovodni fady budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym
objektim. Ve vyhledu je navrhovana rekonstrukce dnesni vodovodni sité.

Hroznéjovice

V mistni ¢asti Hrozngjovice se predpoklada vybudovat vodovod pro vefejnou potiebu. Jedna se o piivodni fad a vlastni
vodovodni sit. Vodovod bude napojen na vodovod Kostelec tj. VDJ 1x 40 m3 (odhad 498.00) s AT stanici. Zasobovani
zemédelského arealu také vyhovuje svému ucelu.

Jaroslavice

V mistni ¢asti Jaroslavice se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale
stavajici individualni zdroje pitné vody.

RI.Z7.1 — individualni zdroj pitné vody

Jeznice

V mistni ¢asti Jeznice se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale
stavajici individualni zdroje pitné vody. Zasobovani zemédélského arealu vyhovuje svému ucelu.

RI.Z7.2 — individudlni zdroj pitné vody

Kostelec

Zasobovani mistni ¢asti Kostelec pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovano. Nové vodovodni
fady budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektiim. Ve vyhledu je navrhovana
rekonstrukce dnesni vodovodni sité. Okolo zdrojii je potieba vyhlasit ochranna pasma. Déle je nutno je posilit vystavbou
novych zdroji. Ostatni kapacita vodovodu je dostatecnd. Na vodovod se predpoklada piipojit obec Hrozné&jovice.

S0.Z4.1,S0.Z4.2. — napojeni na stavajici vodovodni fad.

LiSnice

V mistni ¢asti LiSnice se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vetejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale
stavajici individudlni zdroje pitné vody.

Munice

Zasobovani mistni ¢asti Munice pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zistane zachovano. Kapacita vodovodu je
dostate¢na. Nové vodovodni fady budou budovany v rdmci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Ve
vyhledu je navrhovéana rekonstrukce dnesni vodovodni sité. Zasobovani zemédélského aredlu také vyhovuje svému ucelu.

PonéSice

V mistni ¢asti PonéSice se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale
stavajici individualni zdroje pitné vody.

VZ.777.1 — individualni zdroj pitné vody

Purkarec

Zasobovani mistni ¢asti Purkarec pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zistane zachovano. Kapacita vodovodu
je dostatecna. Nové vodovodni fady budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektim.
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Ve vyhledu je navrhovana rekonstrukce dnesni vodovodni sité. Dale se navrhuje stavebni rekonstrukce pierusovaci
komory. Zasobovani zemédélského arealu také vyhovuje svému tucelu.

Pro zastavbu na pravém biehu Vltavy se navrhuje vyuzivat i nadale individualni zdroje pitné vody.

RI.Z4.1 — individualni zdroj pitné vody

ODKANALIZOVANI A CISTENI ODPADNICH VOD

Navrhovana feseni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci na uzemi Jihoceského kraje.

Hluboka nad Vitavou

Odkanalizovani mésta Hluboka nad VItavou vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovano. Kapacita Cistiren
odpadnich vod je dostate¢na. Nové kanaliza¢ni stoky budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud
nenapojenym objektim a v ramci podchyceni volnych kanaliza¢nich vyusti. Pfednostné se navrhuje gravitacni kanalizace
a oddilna kanaliza¢ni sit’. V pfipad¢ nevhodného recipientu mozno pouzit kanalizaci jednotnou, v ptipadé nevhodnych
vyskovych pomért kanalizaci s precerpavanim. Ve vyhledu je navrhovana rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni sité.

V jizni Gasti mésta, pii jiznim biehu Podhradského rybnika, se vymezuje plocha pro umisténi nové centralni COV, véetné
koridoru pro patefni kanaliza¢ni sbéra¢ od ptivodni (stavajic) COV.

S0.Z1.2. - pozemky budou napojeny na stavajici vefejny kanaliza¢ni fad; s ohledem na nutnost zadrzovani povrchovych
destovych vod z uzemi bude soucasti oteviena retencni nadrz; srazkové vody z jednotlivych pozemkii budou likvidovany
pfevazné vsakem ¢i akumulaci na jednotlivych pozemcich.

$0.Z.10.1. - napojeni novymi kanalizaénimi fady na stavajici kanaliza¢ni fady a COV
S0.Z10.2. — napojeni novymi kanalizaénimi fady na stavajici kanalizaéni fady a COV
$0.Z10.3. — napojeni novymi kanalizaénimi fady na stavajici kanalizaéni fady a COV
OV.Z10.1 - napojeni novymi kanalizaénimi fady na stavajici kanalizaéni fady a COV
Zastavba lokalit podminéna vyfeSenim kanaliza¢niho sbérace Hluboka - zapad

Bavorovice

V mistni ¢asti Bavorovice se predpoklada dostavba kanalizacni sité pro vefejnou potiebu v ramci stavajici i navrhované
zastavby a vystavba centralni Cistirny odpadnich vod. Kanalizace je navrhovana pfevazné jako oddilna splasSkova (v
ptipadé vhodného recipientu). Odpadni vody ustici do Bezdrevského potoka (severn€) budou svedeny do Cerpaci stanice a
odtud precerpavany zpét vytlatnym fadem na stavajici kanalizaci (jizn€). Jihovychodné pod obci u Dehtatského potoka je
navrzena nova COV. Ta bude feSena napf. jako aktivaéni nebo jiné vhodné zafizeni, s ohledem na umisténi bude fesena
jako zcela zakryta. Okolo Cistirny bude stanoveno pasmo ochrany prostredi.

Destové vody budou odvadény stavajicim zptisobem a navrhovanou destovou kanalizaci.
V jihozapadni ¢asti zajmového izemi je situovana Cistirna odpadnich vod pro obec Dasny v¢. pasma ochrany prostiedi
(pro 300 az 400 EO).

Hroznéjovice

V mistni ¢asti Hrozn&jovice se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centralni COV. Likvidace
odpadnich vod bude feSena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach (zejména u rekreacnich objekttr) s likvidaci
na COV Hluboka nad Vltavou.

Dalsi moznosti je vystavba domovnich Cistiren v ramci kazdé nemovitosti, nebo jiny ekologicky nezavadny zpusob
likvidace odpadnich vod.

Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zptisobem.

Jaroslavice

V mistni ¢asti Jaroslavice se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centrdlni COV. Likvidace
odpadnich vod bude fesena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach (zejména u rekreacnich objekttr) s likvidaci
na COV Hluboka nad Vltavou.
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Dalsi moznosti je vystavba domovnich ¢istiren v ramci kazdé nemovitosti, nebo jiny ekologicky nezavadny zpusob
likvidace odpadnich vod.
RI.Z7.1 — individualni, ekologicky nezavadny, zptsob likvidace splaskovych vod

Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zptisobem.

Jeznice

V mistni ¢asti Jeznice se nepiedpokladd vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centralni COV. Likvidace odpadnich
vod bude fesena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach (zejména u rekreaénich objektl) s likvidaci na COV
Hluboka nad Vltavou.

Dalsi moznosti je vystavba domovnich Cistiren v ramci kazdé nemovitosti, nebo jiny ekologicky nezavadny zpusob
likvidace odpadnich vod.

RI.Z7.2 — individudlni, ekologicky nezavadny, zptsob likvidace splaskovych vod

Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zptisobem.

Kostelec

V mistni ¢asti Kostelec se predpoklada dostavba kanalizacni sité pro vefejnou potiebu v rameci stavajici i navrhované
zastavby a vystavba centralni nové Cistirny odpadnich vod. Kanalizace je navrhovana pfevazné jako jednotna. Okolo
navrhované Cistirny bude stanoveno pasmo ochrany prostiedi.

S0.Z4.1,S0.Z4.2. — napojeni novymi kanaliza&nimi fady na COV.

Destové vody budou odvadény navrhovanou kanalizaci a stivajicim zptisobem. Mistni dvé stavajici COV budou zruseny
(pfepojeny). V mistech nepfiznivych vyskovych poméru navrhované zastavby na okrajich obce bude nutno odpadni vody
piecerpavat.

LiSnice

V mistni &asti Li$nice se nepfedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centralni COV. Likvidace odpadnich
vod bude fesena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach (zejména u rekreacnich objektt) s likvidaci na COV
Hluboka nad Vltavou.

Dalsi moznosti je vystavba domovnich ¢istiren v ramci kazdé nemovitosti, nebo jiny ekologicky nezavadny zpusob
likvidace odpadnich vod.

Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zptisobem.

Munice

Odkanalizovani mistni ¢asti Munice vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Je nutno provést intenzifikaci
COV. Nové kanalizaéni stoky budou budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektiim.
Piednostné se navrhuje gravitacni kanalizace, v pfipadé nevhodnych vyskovych pomért (severozapadni cast obce) s
precerpavanim. Dale se navrhuje prednostné oddilna kanalizace se zausténim splaskovych odpadnich vod do jednotné
kanalizace obce a destovych vod do recipientu. V pfipadé nevhodného recipientu mozno pouzit kanalizaci jednotnou. Ve
vyhledu je navrhovéana rekonstrukce dnesni kanaliza¢ni sité.

VS.Z5.1 - likvidace odpadnich vod bude feSena na pozemku investora; skladka tuhého komunalniho odpadu bude
zabezpecena tak, aby nedochazelo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod navazujicich pozemkad.

Dest'ové vody budou odvadény stavajicim zpiisobem a oddilnou destovou kanalizaci.

Ponésice

V mistni ¢asti PonéSice se predpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potfebu s gravitatnim odvadénim odpadnich
vod. Kanalizace je doporucena jako oddilna splaskova doplnéna oddilnou destovou. Takto svedené odpadni vody budou
gistény centralng na navrhované COV severozapadné pod obci v blizkosti vodote¢e. Ta bude fe$ena napi. jako aktivaéni
nebo jiné vhodné zatizeni. Okolo Cistirny bude stanoveno pasmo ochrany prostredi.



25

VZ.777.1 — individualni, ekologicky nezavadny zpusob likvidace splaskovych vod

Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zptisobem a doplnénou destovou kanalizaci.

Purkarec

Odkanalizovani mistni ¢asti Purkarec vyhovuje i do budoucna a proto zistane zachovano. Nové kanaliza¢ni stoky budou
budovany v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektim. V ptipadé neptiznivych vyskovych poméru
budou odpadni vody pieCerpavany. Zejména je potieba odkanalizovat zastavbu mezi komunikaci a fekou (splaskova
kanalizace s pfecerpavanim). Ve vyhledu je navrhovana rekonstrukce ptivodni kanaliza¢ni sité.

Pro zéastavbu na pravém biehu Vltavy se navrhuje individualni likvidace odpadnich vod (jimky na vyvazeni), dalsi
moznosti je vystavba domovnich Cistiren v rdmci kazdé nemovitosti, nebo jiny ekologicky nezavadny zpusob likvidace
odpadnich vod.

Jako varianta je navrzena vystavba gravitaéni oddilné splaskové kanalizace s COV na pravém biehu feky.

RI.Z4.1. - individualni, ekologicky nezavadny zptisob likvidace splaskovych vod
Destové vody budou odvadény stavajicim zptisobem.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII

Stavajici trafostanice TS nemaji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni dopliiované vystavby. Proto je nutno provést
jejich posileni. Nartst stavajicich odbéra v sidlech bude pokryt ze stavajicich a z novych, nebo rekonstruovanych
trafostanic.

V severni ¢asti k.u. Jaroslavice jsou vymezeny koridory pro elektrické vedeni VVN, ZVN. Vymezuje se koridor VVN
110 kV Ko¢in — Veseli nad Luznici a koridor ZVN 400 kV Koc¢in — Mirovka.

V jizni ¢asti uzemi v k.. Bavorovice se vymezuje koridor pro elektrické vedeni ZVN 400kV Kocin — Dasny.

V zastavénych a zastavitelnych castech izemi bude nadzemni vedeni VN postupné nahrazovano kabelovymi podzemnimi
rozvody.

KONCEPCE ZASOBOVANIi PLYNEM

V zapadni ¢asti sidla Munice je navrzen vysokotlaky plynovod Munice — Zliv.

V jizni Casti k.u. Bavorovice je navrzen stfedotlaky plynovod pro zasobovani navrzené lokality pro vyrobu a skladovani.

KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Névrh UP vymezuje koridor vefejné infrastruktury pro zasobovani teplem — Dalkovy horkovod.

Vyuziti tepla z ETE (v useku Jaderna elektrarna Temelin — Ceské Bud&jovice) piedstavuje potencial dodavek dalkového
tepla, jako dlouhodobé€ sledovany zamér, ktery byl uskutecnén pro mésto Tyn nad Vltavou a uvazuje se i o pfivedeni tepla
do mésta Ceskych Budg€jovic. Horkovod je z¢asti veden po trase zruSeného parovodu Mydlovary — Ceské Budégjovice.

Koridor teplovod ETE Temelin-Ceské Budg&jovice vé. VPS T1 se v ramci feSeného uzemi lokality Z.6.D rozsifuje tak,
aby bylo umoznéno variabilni feseni jeho trasy.

Resené izemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdroji energie. Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi
vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané tzemi byly vytvoreny
podminky pro dodrzeni pfipustné tirovné znecisténi ovzdusi. Je mozno doporudit pro provozovatele nékteré dostupné
systémy, které spliuji ekologické limity. Plynofikaci je dan ptedpoklad k vytésnovani spalovani pevnych paliv. Postupna
nahrada tepelnych zdroju pfinese vyrazné zlepseni Cistoty ovzdusi.

V individualnich zdrojich tepla jsou vyuzivana riizné paliva, pficemz z hlediska poctu pievlada v soucasné dob€ zemni
plyn.

V izemi bude vyuzivano centralnich zdroju tepla, popfipad¢ alternativnich zdroji energie formou vyuziti biomasy,
tepelnych ¢erpadel, solarnich kolektort.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI
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Navrh UP vymezuje plochy obanského vybaveni — vefejné infrastruktury a komerénich zafizeni, a plochy ob&anského
vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni. Tyto plochy jsou navrzeny zejména u navrzenych smiSenych obytnych
ploch, z diivodu budouciho vyuzivani sluzeb novymi obyvateli téchto lokalit.

ODPADOVE HOSPODARSTVIi

Skladky povolené: Ve feSeném uzemi v prostoru lomu u Pénského potoka, pfi silnici II/105 na
Tyn n/VIt. se nachazi centrdlni fizend skladka. Jeji kapacita bude
nedostacujici, proto je navrzeno jeji rozsiteni.

Odstranovani domovniho odpadu : Pevny domovni odpad je ze sidel odvazen sbérnymi vozy technickych sluzeb
na fizenou skladku. S timto zplsobem odvozu odpadi je uvazovano i
vyhledove.

Tridény odpad : V ramci spravniho uzemi Hluboka nad Vltavou je provadéno tiidéni

domovniho odpadu

Soucasny stav nakladani s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani. Svozové firmy
obvykle zabezpecuji dané tizemi komplexné, tj. vedle svozu netidéného komunalniho odpadu zajist'uji i separovany sbér
(nejcasteji sklo, plasty, popt. papir), sbér a svoz nebezpecnych slozek komunalniho odpadu a svoz objemného odpadu.
Ob¢ posledné jmenované sluzby se provadi obvykle kombinaci provozu recyklacnich dvorti a mobilniho sbéru.

Ukladani odpadu v fesenych lokalitach bude feSeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a
v souladu s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ukladani odpadd je feSeno v souladu s pfislusnymi platnymi pravnimi ptedpisy. Nakladani s odpady je feSeno
pozadavkem na ukladani tuhého komunalniho odpadu do popelnic, s centralnim svozem na fizenou skladku. V feSeném
uzemi neni a nebude zakladana zadna tizena skladka odpadi. S ostatnimi odpady bude v feSeném tizemi nakladano dle
ptislusnych platnych pravnich ptredpisa.

CIVILNI OCHRANA

Navrh ploch pro poZadované potieby:

e  Ochrana tizemi pied prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho dila.
V feseném izemi se neoc¢ekava prichod prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejiz ptivodcem mutize byt vodni dilo.

e  Zoény havarijniho planovani.
Do feSeného uzemi zasahuje 2. zona havarijniho planovani JETE - 13 km
Podle analyzy mozného vzniku mimoiadné udalosti, kterd je soucasti Havarijniho planu kraje, Zadna firma svou produkci
a skladovanim nebezpecnych latek neohrozuje tizemi feSené timto uzemnim planem.

e  Ukryti obyvatelstva v diisledku mimoiadné udalosti.
Ukryti obyvatelstva zabezpecuje ptislusny méstsky ufad pouze pti vyhlaseni valecného stavu. Ukryti bude provedeno ve
vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych domt a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich
upravé na improvizované ukryty. Je mozno pocitat s vyuzitim ochrannych prostorti jednoduchého typu v budovach, které
maji nejmensi dobéhovou vzdalenost od mista ohrozZeni. V pfipadé potieby ukryti obyvatel a navstévniki obce pti vzniku
MU v dobé miru zajistuje obecni ufad ochranu osob pied kontaminaci nebezpeénymi latkami (primyslova havarie, tnik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla apod.) pfedevsim za vyuziti ochrannych prostorti jednoduchého typu ve
vhodnych ¢astech obytnych domu a provoznich,vyrobnich a dalsich objektl, kde budou improvizované provadény Gpravy
proti pronikani nebezpecnych latek.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti a podobné

| NAVRH USPORADANI KRAJINY
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Ve volné Kkrajiné€ je umoznéno zalesiiovani pozemki na plochach navazujici na stavajici PUPFL a na plochach, jejichz
zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nemélo by se jednat o zemédélskou pudu s I. tfidou ochrany. Dale je ve volné krajiné
umoznéno zfizovani men$ich vodnich ploch a umistovani doc¢asnych staveb pro zabezpeceni zemédélské Cinnosti, jako
jsou seniky, véeliny, pfistifeSsky pro zveéf a chovana zvirata formou lehkych pfistiesktl, podminéné realizace komunitniho
kompostovani, polnich hnojist’ za splnéni zakonnych podminek apod.
Stanoveni koncepénich podminek pro zmény v jejich vyuziti
Udrzitelné hospodateni v krajiné

— dobudovani uzemniho systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnoveni jeji prostupnosti a obnoveni

a uchovani jejich estetickych hodnot a kulturni paméti,

— revitalizace povodi (fi¢nich systém),

— podpora spravné zemédélské praxe a ekologické produkce,

—  ozdravéni lest CR,

—  protipovodiiova ochrana Gizemi a osidleni,

— rekultivace izemi devastovanych téZzbou a energetikou

—  zajiStovani ochrany vodnich zdrojt.
Snizeni energetické a surovinové narocnosti hospodarstvi a oborové struktury ekonomické zakladny

— uspora surovin a energif, jejich recyklace a druhotného vyuziti,

— vyuzivani obnovitelnych zdroju energie a surovin,

— ekologicky vhodné formy rekreace, cestovniho ruchu, lazenstvi.

Koncepce uspotadani krajiny, Gzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerostl je v jednotlivych lokalitaich feSenych Zmeénou ¢.1 UP Hluboka nad Vltavou
feSena takto:

Lokalita A Purkarec

Po biehové parcelni hranici je vedeno vymezeni vodni osy nadregionalniho biokoridoru Stéchovice — Hlubocka obora
NBK60. Hranice NBK jsou zpiesnény na zaklad¢ aktudlniho stavu, mistniho Setfeni a projednani s organy ochrany
zivotniho prostiedi. Zptesnéni viiéi ZUR JihoGeského kraje je max. o 40m, tj. v toleranci moznych tprav.

Regené tizemi je rovnéz dotéeno vymezenym lokalnim biokoridorem vedeném nivou drobného vodniho toku s pifrodnim
korytem pfi okraji obce a dale stokou okolo silnice a pfilehlou strankou. Nové vymezeni vyuziva podmacenou Gzlabinu u
mensi zatoky a vlhké Iucni lado s difevinnymi narosty, u silnice pak pravidelné secenou louku podél piijezdové cesty
k COV. Biokoridor je existujici, aste¢né az optimalné funkéni.

Lokalita B — Hlubok4 nad Vitavou - Zamosti

Resené uzemi je na severnim okraji dotéeno lokalnim biocentrem LBC0191 vymezeném na Luénim potoce. Biocentrum
je existujici az neexistujici, castecné funkcéni az nefunkCni, entropicky pominéné, reprezentativni, heterogenni,
kombinované, lesni-vodni-travinné, konektivni, kontaktni. Jadrovym tzemim vymezeného biocentra je podmdacena
snizenina s nivou Lu¢niho potoka.

Hranice lokalniho biocentra se na zakladé aktudlniho stavu, mistniho Setfeni a projednani s organy ochrany Zivotniho
prostfedi v ramci ,,Zmény* zptesiuje. Podél hranice s LBC se vymezuje pas nezastavitelného tizemi ,,plochy pfirodni®,
v min. $ifi 10,0m, tvofici pozvolny pfechod mezi plochou smi$enou obytnou a prostorem LBC.

Lokalita E Jeznice

Po biehové parcelni hranici je vedeno vymezeni vodni osy nadregionalniho biokoridoru Stéchovice — Hlubocka obora
NBKG60. Hranice nadregionalniho biokoridoru jsou pln¢ respektovany.

Dotcena plocha (pas podél vodniho toku Vltavy) je vymezena jako nezastavitelna plocha pfirodni.

NAVRH SYSTEMU USES

Navrh mistniho izemniho systému ekologické stability krajiny respektuje zakonem ¢. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny stanoveny kol vytvofit v feSeném Uzemi vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak prirodé
blizkych ekosystémd, které udrzuji ptirodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni izemniho systému ekologické stability
patii podle tohoto zakona mezi zakladni povinnosti v obecné ochrané piirody a realizuji ho spoleéné organy tizemniho
planovani a ochrany piirody ve spolupraci s organy vodohospodaiskymi, ochrany zemédélského plidniho fondu a statni
spravy lesniho hospodaistvi. Hlavnim cilem je trvalé zajisténi biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve smyslu “Umluvy
o biologické rozmanitosti” k niz Ceské republika piistoupila v roce 1994.

Podle vyznamu skladebnych segment jsou tizemni systémy ekologické stability v feSeném izemi rozdé€leny do tii trovni
- nadregionalni, regionalni a lokalni.

Stiedem feSen¢ho uzemi prochazi osy nadregionalniho biokoridoru, konkrétné jeho vodni osa, jizné¢ od NBC Hlubocké
obory doplnéna osou nivni a severné¢ od NBC Hlubocké obory je soubézné v lesnich porostech vychodné od vodni osy
vedena osa mezofilni buéinna.
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Pro vymezovani nadregionalniho USES plati viech 5 zakladnich kritérii, tj. kritérium rozmanitosti potencialnich
ptirodnich ekosystémd, jejich prostorovych vztaht, dodrZeni nezbytnych prostorovych parametrd, zohlednéni aktualniho
stavu krajiny a spoleCenskych limitd a zamérQ, pfi¢emz zadné z nich neni mozné opomenout. Nadregionalni biokoridor
zaji¥fuje minimalné migraéni trasy bioty. Soucasti nadregionalniho biokoridoru se stivaji skladebné prvky USES
lokalniho a regionalniho, vyznamné krajinné prvky, zvlasté¢ chranéna uzemi, kostra ekologické stability a vSechny
pfirodni i pfirod¢ blizké ekosystémy, které jsou lokalizovany v ochranné zoné biokoridoru. Jejich zahustovanim a
daslednou ochranou podporujeme tzv. koridorovy efekt. Pfi trasovani nadregionalnich biokoridort byly vyuzity
vyznamné historické migracni trasy bioty a zaroven byla zohlednéna nezbytnost propojovani nadregiondlnich biocenter
vyplyvajici z teorie USES. Nadregionalni USES je soudasti narodni ekologické sité Ceské republiky, je nespornou
dalkovou migraéni trasou organismii prechézejici pres uzemi Ceské republiky. Tyto trasy propojuji vétiinou dvé a vice
podprovincii, nebo jde o koridory podél tokti s vyznamnou splavovaci funkci a s vysokou biodiverzitou.

Vodni osa nadregionalniho biokoridoru plni soucasné ulohu nadregionalniho biocentra! Dalsi velké nadregionalni
biocentrum lezi ve stiedni ¢asti izemi a zahrnuje prakticky obé hlubocké obory.

Jiznim okrajem feSeného Uzemi prochazi regionalni biokoridor, stejné jako jeho vychodnim okrajem.

Regionalni biocentra zde lezi dvé — jedno zasahuje do izemi na severovychodnim okraji, druhé lezi jizn€¢ od Hluboké.

Lokalni uroven USES je feSena standardnim zptisobem. Podchycuje rozmanitost ekosystémil jednotlivych biochor tj.
vymezuje alesponl jedno biocentrum v reprezentativnich skupinach typti geobiocénd kazdé biochory a zahrnuje v lokalni
trovni USES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v regionalni urovni nevyraznym zptsobem (lesni porosty
v normalnich hydrickych a trofickych radach).

TABULKY PRVKU USES
Cislo a nézev prvku uzemniho systému ekologické stability | 1 | U feky
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 1,03 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem ostrou krajinnou depresi. Podrost tvofi vlhkomilné rostliny o vysoké

druhové pestrosti. Ve vyvysenych okrajich vegetuji hajové rostliny V lesnich porostech je druhova skladba
pozménéna ve prospéch jehli¢nant, ale vlivem podmaceni se zde vyskytuji ¢etné listnace. Misty lesni lada.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 2 | Pod Jaroslavskym vrchem
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokélni 5,34 ha Funk¢éni Les
Charakteristika | Lokalni biocentrum
Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability | 3 | Za Jaroslavskym vrchem
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 0,49 ha Funkéni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem severné od Jaroslavického vrchu, ktery prochazi tidolim poticku. Podrost

tvofi vlhkomilné rostliny o niz8i druhové pestrosti s ohledem na prevazujici kulturni charakter lesniho
porostu. Misty lesni lada. Pestiejsi spoleCenstva se nachdzeji pouze t€sné u vodotece a v lesnim okraji.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 4 | Jaroslavsky vrch
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokélni 6,61 ha Funk¢éni Les
Charakteristika Lokalni funkéni biocentrum situované na pravostranném pfitoku potoka Budacek na severnich hranicich fe-

Sen¢ho uzemi. Zahrnuje ve své plose vyhradné lesni porosty.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 5 | Nad Jaroslavskym vrchem
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biockoridor Lokalni 0,9 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor propojujici biocentrum Na pfitoku s biocentrem Budacek. Prochazi lesnim porostem v

udolnici vodotece a tokem a jeho nejbliz§sim okolim vstupuje do biocentra Budacek. Podrost tvofi vlhkomilné
rostliny o druhové pestrosti zvysujici se smérem k biocentru Budacek.
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Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 6 | Budacek
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 1,46 ha Funk¢ni Les, lada
Charakteristika Lokalni biocentrum kromé lesa v feSeném tzemi zaujima kulturni a polokulturni louku a ladni porost bylinné

i dfevinné varianty. Soucasti biocentra je rovnéz rybnik Budaéek. Hnizdisté vice druhd ptakl svym zivotem
vazanych na luzni les, rdkosiny a vodni plochy.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 7 | Horni tok Budacku
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 6,05 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor propojujici biocentrum Budacek stejnojmennym potokem s vitavskym tdolim. Prochazi

lesnimi porosty, trasa biokoridoru kopiruje meandrujici horni tok potoka Budafek a mimo vlastni tok
zahrnuje pfilehlé mistné podmacené lesni porosty. Podrost tvoii vlhkomilné rostliny o druhové pestrosti
zvysujici se smérem k biocentru Budacek.

Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability | 8 | Na Budacku
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 6,67 ha Funk¢ni Les
Charakteristika V bylinném patie se nachazi (ziejme diky niz$i hustoté porostu) relativné pestra mozaika rostlin typickych

pro kulturni jehli¢naté lesy niz$ich poloh a ¢astené i svému biogeografickému zatazeni.

Cislo a nédzev prvku tzemniho systému ekologické stability | 9 | Dolni tok Budacku
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokélni 5,11 ha Funk¢éni Les, louka, lada
Charakteristika Lokalni biokoridor propojujici biocentra Budacek a Na Budacku stejnojmennym potokem s vltavskym

udolim. Trasa biokoridoru kopiruje dolni tok potoka Budacek a mimo vlastni tok zahrnuje ptilehlé mistné
podmacené lesni porosty. V druhové skladbé ptevladaji jehliénany, misty je vyznamna piimés listnac¢i nebo
lokalita bez dfevin. Podrost tvofi vlhkomilné rostliny o druhové pestrosti zvysujici se smérem k Vitavé. Ve
spodni ¢asti polokulturni louky, misty zartstajici naletem.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1233 | Pardovice — U lomu
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 12,02 ha Funk¢ni Louka, les, lada, vodni tok
Charakteristika Lokalni funkéni biocentrum vloZzené do vodni osy nadregionalniho biokoridoru Vltava situované u byvalého

usti potoka Budacek do Vltavy, které je dnes zatopené a posunuté vychodnim smérem. Zahrnuje ve své plose
netézeny lom, lada (véetné postagrarnich v misté osady Pardovice zaniklé v souvislosti s vystavbou Hnévko-
vické prehrady), polokulturni, misty postupné zarGstajici louku a lesni porosty na obou bfezich pardovické
zatoky.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 11 | Na kovarskych
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 1,92 ha Funk¢ni Les, louka, lada
Charakteristika Lokalni biokoridor propojujici biokoridor Budacek s lokalnim biocentrem Hroznéjovice. Prochazi podél

mistni vodote¢e neobhospodafovanymi lady s bujnou (misty ruderalni) vegetaci, polokulturni loukou a okra-
jem lesniho porostu. V druhové skladbé dominuji listnace. Podrost tvofi vlhkomilné rostliny, polokulturni
louky zartistaji naletem.

Cislo a nézev prvku uzemniho systému ekologické stability

| 12 | Hroznéjovice

Charakter

| Vyznam | Velikost | Funkénost | Vyuziti
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Biocentrum | Lokalni I 6,84 ha | Funk¢ni I Les, louka, lada

Charakteristika Lokalni funkéni biocentrum pod Hrozné&jovicemi situované v ekologicky cenném prostoru (vyznamna lokalita
z pohledu entomologického). Zahrnuje ve své plose lada, polokulturni, zhusta postupné zarustajici louku a
lesni porost tvofeny autochtonnimi dfevinami.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 13 | Ke Spéleniiti
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 2 ha Caste¢né funkéni Les, louka, lada
Charakteristika Lokalni biokoridor propojujici biokoridor Spalenisté s lokdlnim biocentrem Hrozné&jovice. Prochazi kratce

podél mistni vodoteCe a dale k jihu ptes zemédélskou pidu. V druhové skladbé prfitomny listnace. Podrost
tvoii vlhkomilné rostliny v severni ¢asti, v jizni druhy typické pro doubravy.

Cislo a nazev prvku uzemniho systému ekologické stability | 14 | Spalenisté — U Kocu
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 11 ha Omezené funk¢éni Les, louka, lada, vodote¢
Charakteristika Lokalni biokoridor prochazi pies zemédélskou puidu, v zapadni ¢asti lesnim porostem. V druhové skladbé

tvorfi listnace vyznamny podil. Podrost tvoii vlhkomilné rostliny v zapadni ¢asti biokoridoru. Ve vychodni
¢asti (omezené funkeni partie) predev§im ladni vegetace podél upravené vodoteCe s vyraznymi piiznaky
ruderalizace a eutrofizace, lu¢ni porost ochuzeny.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1234 | Na lomu
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 6,25 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum, které je soucasti nadregionalniho biokoridoru, jedna se o vloZené lokalni biocentrum do

prvku USES vys§iho tadu. Plochy hibet Z expozice, u Vitavy a jejiho pravostranného piitoku s prudkymi
kratkymi svahy. Biocentrum tvoii riznovéka mozaika od ty¢kovin az po mytnou kmenovinu, pfevazuje smrk,
pfimiSena je borovice a podstatné zastoupeni maji i dub, jedle, buk, lipa, a klen, dfevinna skladba je velice
pestrd, pfimés listnacl a jedle je kostrou budouciho riznovékého porostu.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 16 | Sklenik
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 6,48 ha Funkéni Rybnik, louka, lada, les
Charakteristika Odd Por PS Kat V&k HS LT Di‘evina %
403 G 1 10 90 455 4Bl1 dub letni a zimni 70
403 G 1 10 90 455 4B1 smrk ztepily 30
Cislo a nazev prvku uzemniho systému ekologické stability | 17 | Lisnicky potok
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 12,21 ha Prevazné nefunk¢ni Louka, lada, vodote¢, orné ptida
Charakteristika Louky a btehové porosty podél upravené¢ho Lisnického potoka a jeho pravostranného piitoku, funkéni je

pouze nejzapadnéjsi vybézek biokoridoru jizné od LiSnice.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | LBC1447 | Niva LiSnického potoka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 5,48 ha Funk¢ni Louka, lada, vodotec, les
Charakteristika Jadrem biocentra je pfirozen¢ meandrujici tok LiSnického potoka a niva modelovana touto vodotec¢i. Koryto

je doprovazené bohaté vyvinutymi biehovymi porosty olSe lepkavé a vrby kiehké. Diive pravidelné kosené
nivni hygrofilni louky degraduji diky absenci obhospodafovani. Nyni zarGstaji pfedev§im nalety smrku a olse,
bylinné patro je degradovano chrastici rakosovitou. Misty se v terénnich depresich vyskytuji spolecenstva
svazu Calthenion. Pivodné zde byl vybudovan rybnik, po kterém zbyla pouze hraz. Pod hrazi se nachazi
typicky vytvoreny porost moktadnich ol$in. Pod hrdzi na levé stran€ potoka zacinaji jiz intenzivné vyuzivané
pastviny (kulturni travy, bohaty vyskyt stoviku tupolistého). Do plochy biocentra je zatfazen lesni porost na
pravém biehu potoka. Prevazuje smrk, v zdpadni ¢asti stard dubova kmenovina.
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Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | LBC 1448 | Piisezny
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokélni 11,59 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti regionalniho biokoridoru, jedna se o vlozené lokalni biocentrum do prvku

USES vysiiho fadu. Lokélni biocentrum v rozsahlém lesnim komplexu. Je tvofeno pfedmytnymi az mytnymi
kmenovinami s pfevahou smrku, misty s vys$§im zastoupenim dubu, vtrousené buk a modfin.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | RBC 765 | Némcice
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Regionalni 34,87 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Regionalni biocentrum je tvofeno vyhradné lesnimi porosty na plochém vrcholu a pfilehlych SZ-JZ svazich.

Lesni porosty tvoii pfedmytné az mytné kmenoviny, misty obnovné rozpracované kotliky a naseky se
smrkem, modiinem, jedli a bukem. V porostech pfevazuje smrk, skupinovit¢ az jednotlivé pfimiSena
borovice. Prostorove a v€kove malo diferencované kulturni porosty s pozménénou dievinnou skladbou.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | LBC 1449 | U doktorova lomu
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 6,41 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti regionalniho biokoridoru, jedna se o vlozené lokalni biocentrum do prvku

USES vyssiho fadu. Biocentrum tvotené lesnimi porosty s pievahou smrku a borovice, ojedinéle piimés buku
a modfinu. Pfevazuji mlaziny aZ pfedmytné kmenoviny, ve vychodni ¢asti mytné smrkoborova kmenovina.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 26 | Budédek pod Beranem
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 9,7 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor prochazi lesnimi porosty v tidolnici vodotece, trasa biokoridoru kopiruje meandrujici

horni tok potoka Budacek a mimo vlastni tok zahrnuje ptilehlé mistné podmacené lesni porosty. V druhové
skladb¢ zcela dominuje smrk, bylinné patro je velmi chudé. Biokoridor dvakrat kiizuje biokoridor regionalni.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 27 | Pod Slavnici
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 7,11 ha Funkéni Rybnik, louka, lada, les
Charakteristika Lokalni biocentrum v tizkém udoli potoka Budacek. Nachazi se zde vétsi komplex polokulturnich luk, ladni

vegetace (Castecné oploceny areal vodohospodaiského zafizeni), upraveny tok Budacku a zanikly rybnik na
soutoku 2 potickl. Vyskyt znacné Casti biogeograficky odpovidajicich rostlin, vyznamna ornitologicka

lokalita, prostor s vyznamem entomologickym.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 28 | Budacek pod Slavnici
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 3,44 ha Funk¢ni Les, louka, lada, vodotec
Charakteristika Lokalni biokoridor hornim tokem Budacku, ktery obklopuje ladni vegetace a polokulturni louky. Ve skladbé

listnace jako vyznamny podil, vlivem upravy vodotece vSak doslo ze zméné pomért (vysuseni stanovisté
spojené se zahloubenim toku), a ty neodpovidaji pfirozenym pomérim. Ladni vegetace podél upravené
vodotece s piiznaky ruderalizace a eutrofizace.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 29 | Pod Radonickou myslivnou
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 5,95 ha Funk¢ni Les, louka, lada, vodote¢
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| Lokalni biokoridor

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 30 | U tii lip
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 4,81 ha Funk¢ni Louka, lada, vodote¢
Charakteristika | Louky s vysokou ekologickou stabilitou u vodotece uvniti rozsahlych lesnich porostd.

Cislo a nézev prvku uzemniho systému ekologické stability | 31 | Kralovstvi
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokélni 8,08 ha Funk¢éni Les, lada, louka
Charakteristika | Lokalni biokoridor
Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 32 | Pod Vrchem
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 2,07 ha Funk¢ni Les
Charakteristika | Lokalni biokoridor
Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 33 | Vrch
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 3,26 ha Funk¢ni Les
Charakteristika | Lokalni biocentrum
Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1446 | Tteboriska alej
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokélni 14,72 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti regionalniho biokoridoru, jedna se o vlozené lokalni biocentrum do prvku

USES vyssiho fadu. Lokalni biocentrum v rozséhlém lesnim komplexu. Je tvofeno prevazné smrkovou
mytnou kmenovinou, prolozenou dubovymi Zebry a mlad$imi skupinami s dubem a bukem. Zapoj plny az
mirné rozvolnény.

Cislo a nazev prvku Gizemniho systému ekologické stability | LBC 1445 | Jitra
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 10,68 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucdasti regionalniho biokoridoru, jedna se o vlozené lokalni biocentrum do prvku

USES vyssiho fadu. Lokélni biocentrum v rozséhlém lesnim komplexu. Je tvofeno smrkovymi predmytnymi
az mytnymi kmenovinami, méné ty¢ovinami, pouze slaba ptimés dubu, modiinu a buku. Zapoj plny.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1443 | Nad Kozlovskym potokem
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 7,69 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti regionalniho biokoridoru, jednd se o vlozené lokdlni biocentrum do prvku

USES vyssiho #adu. Lesni biocentrum v rozsdhlém komplexu. Je tvofeno mozaikou riznovékych porostnich
skupin od ty¢kovin po pfedmytné kmenoviny. Pfevazuje lipa s dubem s pfimési smrku, vtrousené buk, jedle,
douglaska a ol3e.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1442 | Pod Cirhanskym vrchem
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 6,62 ha Funk¢ni Les, louka
Charakteristika Prirodé blizké louky u Kozlovského potoka a lesni porosty. Lokalni biocentrum v rozsdhlém lesnim

komplexu Ponésické obory. Biocentrum je tvofeno vyzralymi bukovymi kmenovinami s pfimési smrku, s
vtrousenym dubem a lipou. Zapoj je mirn€ rozvolnény az plny. Stard kmenovina je obnovné rozpracovana
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maloplo$nymi obnovnimi prvky (kotliky). V podrostu buk a smrk, dub, v kotlikach smrk, buk, douglaska,
jedle a lipa.

Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability | 42 | Horni tok Kozlovského potoka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 3,99 ha Funk¢ni Les, louka
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem podél neupraveného Kozlovského potoka pted jeho soutokem

s Lisnickym potokem. Malebné zalesnéné udoli je tvofeno riznorodymi lesnimi porosty stfidavé na strmych
svazich i na piscitych naplavach, ve kterych vSak ptevazuji jehlicnany. V podrostu vlhkomilné rostliny o dru-
hové pestrosti zvysujici se na mistech s niz§im zakmenénim.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 43 | Faktorka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 9,94 ha Funk¢ni Les
Charakteristika | Lokalni biocentrum
Cislo a nézev prvku tzemniho systému ekologické stability | 44 | Kozlovsky potok
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 8,41 ha Funk¢ni Les, vodote¢
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem podél neupraveného Kozlovského potoka. Malebné udoli je tvofeno

riznorodymi lesnimi porosty na strmych svazich i na piscitych naplavach, ve kterych vSak prevazuji
jehlicnany. V podrostu vlhkomilné rostliny o druhové pestrosti zvysujici se smérem k VlItave.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 45 | Lisnicky potok V kroupénkach
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 6,1 ha Funk¢ni Lada, louka, vodote¢
Charakteristika Lisnicky potok nad soutokem s Kozlovskym potokem, ktery je obklopen ladni vegetaci travinobylinné i

dievinné varianty. Uzemi s vysokou ekologickou stabilitou.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 46 | Doliny
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 2,57 ha Funk¢ni Louky, lada, les
Charakteristika | Biocentrum v ekologicky stabilni nivé Lisnického potoka. Ptirod¢€ blizké nelesni porosty a les.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | NBC 26 | Hlubocké obory
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Nadregionalni 1888,09 ha Funk¢ni Les, louka, lada, vodote¢, rybnik
Charakteristika Rozsahlé nadregionalni biocentrum, jehoZz podstatnou ¢ast tvori Stara obora a PonéSicka obora. Obory jsou

oddéleny fekou Vltavou, ktera protékd tizce zafiznutym kanonovitym korytem. Morfologicky se jedna o
pomérné ¢lenitou pahorkatinu, modelovanou cetnymi drobnymi vodnimi toky pramenicimi vétSinou v lesnim
komplexu zahrnutém do biocentra. Nejvyznamnéjsim tokem je Libochovka, ktera vstupuje do biocentra od
vychodu a pted vtokem do VItavy modeluje pomérné hluboky a tzky kation s uzkou nivou a ptikrymi svahy
(PR Libochovka). Na tocich jsou necetné drobné vodni nadrze, nelesni plochy jsou v rdmci oborniho rezimu
vyuzivany jako extenzivni policka pro zvér nebo secené louky. Nejcennéjsi ¢asti biocentra jsou chranény v
maloploinych ZCHU — PR Libochovka (potoéni ol§ovy luh s bohatym vyskytem pérovniku pstrosiho,
kvétnaté lipové buiny s fragmenty cernySovych dubohabtin), PR Karvanice (kvétnaté lipové buciny,
¢ernySové dubohabiiny, sutovy les) a PP Baba (kvétnaté lipové buciny, ¢ernySové dubohabiiny, sutovy les,
acidofilni teplomilné doubravy a skalni vegetace). V lesnich porostech maji vyznamné zastoupeni listnace,
které tvofi bezmala polovinu vyméry lesnich porostii v biocentru. Zejména staré porosty buku s pfimeési lipy
malolisté v pravobfezni ¢asti biocentra patii k nejzachovalej$im kvétnatym bucinam v ramci pfirodni lesni
oblasti Stfedofeska pahorkatina. Lesni porosty v levobiezni ¢asti jsou vice poznamenany chovem zvéte
(rtizné stafi obou obor a rozdilna intenzita chovu). Lesni porosty jsou zafazeny do genovych zakladen Stara
Obora (SM,BK,DB), Ponésice (BK,SM,DB,LP). Podstatna ¢ast biocentra je soucasti izemi NATURA 2000
(CZ0314126 Hlubocké obory).
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Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 50 | Usti Kosteleckého potoka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 2,56 ha Funk¢ni Les, lada
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem podél neupraveného Kosteleckého potoka pfed jeho ustim do Vltavy.

Seviené udoli je tvofeno smiSenym lesnim porostem na strmych svazich (pfedevsim smrk doplnény borovici
lesni), ktery je v disledku nevhodné druhové skladby ohrozen vétrem, bufeni na pasekach a hnilobou smrku.
V podrostu vlhkomilné rostliny o druhové pestrosti zvysujici se smérem k Vitavé.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 51 | Cerny les
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 4,34 ha Funk¢ni Les, louka, lada
Charakteristika Lokalni funkéni biocentrum pod Kostelcem situované v ekologicky cenném prostoru (vyznamna lokalita

z pohledu entomologického). Ve své rozloze zahrnuje jak podmacenou vegetaci pii vodote¢i (pfirozeného
charakteru), tak polokulturni louku, maly remiz i dfevinné lado na terasach pii zdpadnim okraji. Piizniva
jihovychodni expozice této lokality umoznila vznik subxerofilnich spolecenstev. Lesni porost ma predevsim
krajinotvorny a protierozni vyznam. Habr a hloh dominuji spolu s ¢ernym bezem a trnkami ladu, do kterého
lesni porost pozvolna prechdzi. Lokalita s vyraznym mikroklimatem, ktera patfi k nejcennéj$im partiim
pravého biehu Vitavy v katastru Purkarce.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 52 | Na Kukli
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 8 ha Prevazné funkéni Louka, les, lada, vodote¢
Charakteristika Lokalni biokoridor obloukovité vystupujici z osy nadregionalniho biokoridor Vltava, ktery pfes lesni porost

propojuje 2 mistni malé vodotece, podél kterych jsou vyvinuta relativné bohatd rostlinna spolecenstva.
Biokoridor usti do Vltavy v mistech mensiho moktadu, ktery je ovliviiovan kolisajici hladinou Hnévkovické
pfehradni néadrze. Potok je lemovan piedev§sim bylinnym ladem polopfirozeného az piirod¢ blizkého
charakteru, misty pfechazejicim do lada dfevinné varianty.

Cislo a nazev prvku uzemniho systému ekologické stability | 53 | Porost Nad struzkou
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 4 ha Caste¢né funkéni Louka, les, lada, orna pida
Charakteristika Moktad se spolecenstvem Phragmition pii usti potoka do Vltavy. Svahy zarostlé dfevinnou vegetaci

spolecenstva Carpinion. Podrost vykazuje znamky ruderalizace. VKP. V severni ¢asti nefunkcni usek pies
ornou pudu.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 54 | Strouha Na zadnich
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 4,86 ha Prevazné funkéni Les, louka, lada, vodote¢
Charakteristika Vypracovat projekt prvku USES, ktery zohledni veskeré biotické a abiotické vlivy spolupiisobici v lokalitg.

Vysadba autochtonich dievin podle ptislusné STG. Lokalni biokoridor podél potoka Strouha mezi Vapenici a
jeho soutokem s Vltavou (vyusténim do Hnévkovické nadrze). Niva je misty porostla bazinnou olSinou a spo-
lecenstvy vrb. Podrost tvoii vlhkomilné rostliny o relativné vysoké druhové pestrosti. Misty vyskyt
mokitadnich spolecenstev s blatouchy.

Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability |  LBC1219 | Viapenice
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 1,60 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti nadregionalniho biokoridoru, jedna se o vlozené lokalni biocentrum do prvku

USES vyssiho #adu. V severni ¢asti plochy hibet, smérem k potoku piechazejici v prudky svah s J expozici.
Biocentrum je tvotfeno prevazné mladymi jednotlivé az skupinovité smiSenymi porosty s pestrou dievinnou
skladbou, s pfevahou listna¢l — javoru, jasanu, dubu, lipy a btizy, misty pfimés (skupiny) smrku, borovice a
modfinu, u potoka olse.

I Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1220 | Hieben
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Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 8,27 ha Funk¢éni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti nadregionalniho biokoridoru, jedna se o vlozené lokalni biocentrum do prvku

USES vyssiho tadu. Stfedni az misty piikry svah s J expozici, pod svahem vodni tok Rachagka s nefunk&nim
lesnim rybni¢kem. Pouze mirné ovlivnénd vegetace v Siroké nivé potoka, bfehové porosty maji ptirodni
charakter, a to v¢etné prechodit mezi nivou a pfilehlymi stranémi. Lesni porosty jsou na stranich tvofeny
pfedmytnymi az mytnymi kmenovinami s pfevahou smrku, pouze misty s piimési borovice, na bazi svahti a v
nive potoka vyssi zastoupeni dubu a olse, v nejmladsi skupiné ptimés buku.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1221 | Nekiténatka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 8,63 ha Funkéni Les, rybnik
Charakteristika Pievazné lesni porost, zahrnuje také nefunkéni rybnik. Stfedni az misty ptikry svah s J expozici, pod svahem

vodni tok Rachacka s nefunkénim lesnim rybnickem. Pouze mirné¢ ovlivnéné vegetace v Siroké nivé potoka,
bfehové porosty maji pfirodni charakter, a to vetné pfechodll mezi nivou a pfilehlymi stranémi. Lesni
porosty jsou na stranich tvofeny pfedmytnymi az mytnymi kmenovinami s pievahou smrku, pouze misty s
piimési borovice, na bazi svahll a v nivé potoka vyssi zastoupeni dubu a olSe, v nejmladsi skupiné ptimes
buku.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 60 | Rachacka pod Invalidkou
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 7,1 ha Funk¢ni Louka, lada, les, vodote¢
Charakteristika Lokalni biokoridor ¢astecné lesnim porostem podél potoka Rachacka. Niva lesniho potoka je misty porostla

bazinnou olSinou a spole¢enstvy vrb. Podrost tvofi vlhkomilné rostliny o vysoké druhové pestrosti. Ve
vyvysSenych okrajich vegetuji hajové rostliny. Bfehovy porost mezi zeméd€lskymi pozemky tvoti vrby. Podél
potoka lu¢ni porosty s ochuzenou druhovou smési. Biokoridor tsti do nadregionalniho biokoridoru Vltava
tésn¢ u mostku silnice Purkarec — Jeznice, kde se rovnéz vytvorilo cenné mokiadni spole¢enstvo ovliviiované
jak potokem Rachacka, tak ¢asto kolisajici hladinou pfehrady Hnévkovice. Porost okolo potoka je oznacen
jako Vyznamny krajinny prvek.

Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability | 61 | Pod Diitefiskym vrchem
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 2,4 ha Nefunkéni Louka, lada, les
Charakteristika Lokalni biokoridor podél vyusténi mistni vodotece, ladni vegetaci na mezi a lesnim okrajem. Podrost pii

styku k biokoridorem ¢islo 62 tvoii vlhkomilné rostliny o relativné vysoké druhové pestrosti, naopak
v nefunkéni ¢asti (predevsim z diivodi rozmérovych) spise ketova spolecenstva.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 62 | Na chmelnici
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 1 ha Nefunkéni Louka, lada
Charakteristika Lokalni biokoridor podél mistni vodotede k jejimu soutoku s Vitavou (vytsténim do Hnévkovické nadrze).

Niva je misty porostla bazinnou ol§inou a spolecenstvy vrb. Podrost tvofi vlhkomilné rostliny o relativné vy-
soké druhové. Prechazi pies dnes nefunk¢éni vodni nadrz u silnice Purkarec — Jeznice.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 63 | Straziste
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 12,76 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti ochranné zony nadregiondlniho biokoridoru, a tedy jeho soucasti

(nadregionalni biokoridor je vzdy slozeny a tvofi jej osa a ochrannd zona).

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 64 | Pod Strazistém
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 0,34 ha Funk¢éni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor je soucéasti ochranné zony nadregionalniho biokoridoru, a tedy jeho soucasti

(nadregionalni biokoridor je vzdy slozeny a tvofi jej osa a ochrannd zéna).
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Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1222 | Stétka
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 12,16 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je souc¢asti nadregionalniho biokoridoru, jedna se o vloZené lokalni biocentrum do prvku

USES vyssiho fadu. Hibet s piilehlymi SZ-SV svahy. Biocentrum je tvofeno pievazné predmytnymi az
mytnymi skupinami (tyCoviny az slabé kmenoviny), misty s modiinem, bukem a dubem, vyznamna je mladsi
skupina lipy, klenu a dubu.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 68 | Potok Rachacka u hdjovny Rachacka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokélni 6,46 ha Funk¢éni Les, louka, lada
Charakteristika Lokélni biokoridor lesnim porostem podél neupraveného potoka Rachatka. Siroka niva téméf pfirozend

tekouciho potoka je porostla bazinnou olSinou a spolecenstvy vrb. Podrost tvoti vlhkomilné rostliny o vysoké
druhové pestrosti. Do tohoto biokoridoru je zahrnut i opusStény lom - hnizdisté vyra velkého zépadné od
hajovny Rachacky.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 69 | Pod Kobyli hlavou
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokalni 1,16 ha Funkéni Les, vodote¢
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti ochranné zoény nadregionalniho biokoridoru, a tedy jeho soucasti

(nadregionalni biokoridor je vzdy slozeny a tvofi jej osa a ochrannd zéna).

Cislo a nazev prvku uzemniho systému ekologické stability | LBC 1235 | Kototice
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 13,99 ha Funk¢ni Les, louka, lada
Charakteristika Lokalni funk¢ni biocentrum vlozené do osy nadregionalniho biokoridoru Vitava. Ve své plose zahrnuje jak

nové se tvorici litordl nadrzené Vltavy, tak i moktady pfi Ustich mistnich vodote¢i ovliviiovanych znacné
kolisajici vodni hladinou & zbytky ptvodniho vegetaéniho krytu. Uzemi je obtizng piistupné i
obhospodatovatelné, a proto civilizaéni tlak nepusobil natolik siln€, aby nebylo zachovano pestré druhové
slozeni bioty. Mistné¢ je krajina degradovana vystavbou rekreacnich chat; z divodu ochrany pied rozsitujici se
individudlni rekreacni vystavbou byl do biocentra zahrnut i ostroh severné od Purkarce pti usti Rachacky,
ktery je mimoradné pfiznivé exponovan. Prudka stran porostld lesem nad levym biechem Vltavy,v J casti
biocentra polokulturni louka. lesni porost tvoii starda mytna kmenovina borovice se smrkem, mladsi slaba
kmenovina je tvofena habrem, dubem a smrkem s ptimési borovice, doplnéna ty¢kovinou habru a borovice. V
podrostu je misty hojna liska. Lucni porost je spiSe extenzivné vyuzivany, seCeny 1-2x ro¢né, bez
vyznamné&j$ich druhi (mezotrofni ovsikova louka). Pfi J okraji lesa je fada nékolika chat.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 71 | Pod doubim
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokélni 2,73 ha Funk¢éni Les
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem podél neupraveného potticku. Siroké niva je porostld bazinnou oliinou a

spolecenstvy vrb. Podrost tvofi vlhkomilné rostliny o vysoké druhové pestrosti. V lesnich porostech je vlivem
podmaceni relativné pestrd druhova skladba s mnoha listnaci.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | LBC 1237 | Proti Cernému lesu
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 3,53 ha Funk¢ni Les, louka, lada
Charakteristika Lokalni biocentrum v uzlabi pfi vtoku mistni vodotece do Vltavy. Podle vegetacni rekonstru¢ni mapy je sou-

¢asny porost zbytkem pivodniho, byt lidskou ¢innosti ovlivnéného, dubohabrového haje. Polokulturni louka,
opusténa piskovna, lada. Mensi uZlabina v nivé drobného vodniho toku a ptilehlé svahy s V expozici. Mlada
ty¢kovina olSe s piimési habru, vrby kiehké, jivy a kiovitych vrb, na ¢asti smiSena riiznoveéka kmenovina
dubu s ptimési olSe, lipy a biizy. V podrostu pfevazuje vegetace zivnych stanovist. Luéni porosty jsou v
horni ¢asti pravidelné secené, ve spodni ¢asti mensi lado vzniklé ziejmé povrchovou tézbou pisku pro lokalni
potiebu - lado sukcesné zartstd dievinami (bfiza, borovice, osika). V jizni ¢asti biocentra je riznoveky
listnaty porost na nelesnich pozemcich, ptirozeného charakteru, s prevahou lipy, dubu, habru, lisky, s




37

vtrouSenym smrkem, jivou, nedaleko bfehu uprostied fedina vyuZzivana jako tabofisté. Dalsi tdbofisté (zfejme
vodacké) je na luéni ladu. Okolo cesty v horni ¢asti biocentra je kompaktni dfevinny doprovod tvofeny vrbou
kiehkou, jasanem, javorem, bezem ¢ernym, dubem.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 73 | Névesny a Blansky rybnik
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 48,6 ha Funk¢ni Les, rybnik, lada, louka
Charakteristika Rybniky Néavesny a Blansky s Sirokym litoralnim pasmem, podmacené lesni porosty, v severni ¢asti

poloptirozend louka.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 74 | Blana
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 0,34 ha Funkéni Les, vodote¢, lada
Charakteristika | Lokalni biokoridor
Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 75 | Jitra
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 1,99 ha Funk¢ni Les
Charakteristika | Lokalni biokoridor
Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 76 | Ktivonoska
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 8,42 ha Funk¢ni Rybnik, lada, louka, les
Charakteristika Biokoridor propojujici rybniky Navesny a Blansky s nadregionalnim biocentrem Hlubocké obory a Pénskym

rybnikem. Zahrnuje cely rybnik Kfivonoska a meandrujici vodote¢ mezi Pénskym rybnikem a Starou oborou.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 77 | Pénsky rybnik
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 10,32 ha Funk¢ni Louka, les, lada, rybnik
Charakteristika | Pénsky rybnik s rozlehlou polopfirozenou loukou severozapadné od néj a lesnim porostem na vychodé.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 78 | Munice
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 5,23 ha Omezené funkéni Vodotec, louka, les, lada, orna pida, zastavéné
uzemi
Charakteristika Znacné heterogenni biokoridor, ve kterém se stfidaji funkéni tiseky s nefunkénimi, vodote¢, kterd tvoii osu

biokoridoru, je upravena a zahloubena. Podél vodotece se nachazi mnoho vyznamnych difevin, predev§im
dubu (a to nejenom v ramci lesnich porosti).

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 79 | U seniku
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 15,72 ha Funk¢ni Les, rybnik, lada, louka
Charakteristika Severozapadni cip Munického rybnika s lesnim porostem (bazantnici), rozsdhlym litoralem (ovliviiovanym

proménlivou vyskou vodni hladiny v rybnice), podmacenymi neobhospodatovanymi lukami a pfirodé
blizkymi lukami u byvalého seniku.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 80 | Municky rybnik
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biokoridor Lokalni 14,43 ha Funkéni Les, lada, rybnik, louka
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Zapadni bfeh Munického rybnika — lesni porost, piirodé blizké louky a rozlehld rakosina, ornitologicky
vyznamna lokalita. V jizni ¢asti porosty dubti podél pfitoku Munického rybnika a rybnika Zvolenova od
Bezdreva.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 1BC1397 | Nadymac
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 12,16 ha Funk¢ni Louka, lada, rybnik, vodotec, les
Charakteristika Rozlehl¢ lokdlni biocentrum pod hrdzi rybnika Bezdrev. Zahrnuje 2 rybnika (Nadyma¢ a Barvicka),

Bezdrevské potrubi, podmaceny lesni porost, mokiady a ladni vegetaci mezi hrazi Bezdreva, Bezdrevskym
potokem a Zeleznici Plzeit — Ceské Budgjovice. Jadrem biocentra jsou dva mensi rybniky, které nemaji
vytvorena litoralni spoleCenstva a jsou pomérné mélké. Mezi rybniky je pas porostly stromovou vegetaci. Zde
dominuje dub letni a olSe lepkava, pfimisen je javor mlé¢, lipa srd¢ita, smrk ztepily, v kefovém patie roste
sttemcha obecnd, bez cerny a krusina olSova. Povrch pasu je poznamenén Cetnymi terénnimi depresemi, které
jsou obsazeny bylinnou mokiadni vegetaci. Sus§i mista jsou zarostld druhy acidofilnich doubrav misty s
ruderalni vegetaci. Podstatnou ¢ast biocentra tvoii lesni porost s mozaikou riznovékych predmytnych az myt-
nych kmenovin, s vyznamnym zastoupenim dubu (v€k porostli 100-160 r., néktefi jedinci i starsi), piimes
tvoii smrk, borovice a ol$e, v mladsich skupinach dub, klen, btiza, lipa, smrk. V severni ¢asti biocentra mensi
porost se starou kmenovinou dubu a lipy, ve spodni etazi dub, lipa, jasan a vrba kiehka. Do plochy biocentra
patii svah hraze Bezdreva. Ten je zarostly rliznoveékymi vysadbami dubu letniho, nejstar$i jedinci se
vyznacuji mohutnymi tloustkovymi parametry. Kefové a bylinné patro je charakteristické pro spoleCenstva
acidofilnich doubrav.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 82 | Bezdrevsky potok u nadrazi Hluboka
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 0,88 ha Funk¢ni Lada
Charakteristika Bezdrevsky potok v zafiznutém a meandrujicim koryt€, biehy jsou piikré, piscité az jilovité, porostlé

listnatymi dievinami.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 83 | Borek
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokélni 6,72 ha Funk¢éni Les, vodote¢
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti ochranné zony nadregionalniho biokoridoru, a tedy jeho soucésti

(nadregionalni biokoridor je vzdy slozeny a tvofi jej osa a ochrannd zéna).

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 84 | Polni
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 4,92 ha Nefunkéni Les, louka, vodote¢, orna pida
Charakteristika Biokoridor vychazi od Dehtafského potoka severné k obci Dasny a dale podél meliora¢niho odpadu vychodné

a posléze severné k rozvodné Dasny. Za rozvodnou Dasny v lesnim komplexu biokoridor vstupuje do
biocentra Borek a napojuje na lokalni biokoridor Bezdrevsky potok.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | 85 | Bezdrevsky potok I
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 2,14 ha Funk¢ni Les, lada, vodotec, louka
Charakteristika | Biokoridor je tvofen v celé délce Bezdrevskym potokem a jeho bichovymi porosty, ¢astecné lesni porost.

Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability | RBC 760 | Nad&je
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Regionalni 48,11 ha Funk¢ni Rybnik, vodotec¢, les, louka, lada
Charakteristika Regionalni biocentrum zahrnujici kromé rybnika Nadgje a ¢asti byvalého Pofi¢ského rybnika (dnes trvale

vypustén a vysuSen) také pfilehlé vlhké louky a mensi lesni remizy. Pohledové a funkéné je idedlné
izolovano od okolni kulturni intenzivné vyuzivané krajiny. Na severni strané jej ohraniCuje stoka spojujici
rybnik Velky Zvolenov s fekou Vltavou, podél stoky jsou souvislé vysadby dubu, olSe, jasanu, na jizni strané
tvoii hranici Bezdrevsky potok, na sousedni hrazi alej dubu, olSe, jasanu. Vychodni hranici tvoii cast
Bavorovické aleje s mohutnymi, starymi duby a lipami, doplnénymi v poslednich letech odrostky klenu.
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Zéapadni hranici tvoii porost smrku a akatu podél komunikace 1. tiidy Ceské Bud&jovice-Tyn n.VIt. Meni
lesni remiz uprostred biocentra slouzi jako bazantnice, jedna se o fedinatou smrkovou kmenovinu s pfimési
dubu a vrby kiehké, porost trpi vétrnymi vyvraty. Na lesni porost pii severni stran¢ navazuje pruh vrbového
prutniku a mensi poli¢ka pro zvet, severovychodni ¢ast biocentra vypliluji polokulturni dvojse¢né louky s
mirné nadprimérnou druhovou diverzitou s fadou indika¢nich druhti moliniovych luk. Bohaté avifauna.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | NBK 119 | Zvolenov
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Nadregionalni 30,16 ha Funk¢ni Les, vodotec, louka, lada, rybnik
Charakteristika Osa nadregionalniho biokoridoru (oznageni v UTP K169 — vodni a nivni osa) v iseku mezi RBC163 (761)

Moktiny u Vomackt a RBC187 (760) Hluboka. V dotceném useku je osa vedena po jiznim bichu rybnika
Velky Zvolenov - K118 (Vltava). V tomto prostoru je osa vedena podél vodotece, ktera obtéka rybnik Velky
Zvolenov a porostnim pasem na lesni pudé, s porosty olse lepkavé s vtrouSenou vrbou kiehkou, smrkem
ztepilym a stfemchou obecnou. Dalsi porost je tvofen liniovymi vysadbami olSe lepkavé po obou stranach
stoky a smérem k zastavbé porostem s dominantnim dubem letnim, lipou srd¢itou, javorem klenem, jasanem
ztepilym a sttemchou obecnou. Na tyto porosty okolo stoky navazuji plochy terestrickych rakosin, vrbovych
kiovin, a na hranicich golfového hfisté kvalitni vlhka doubrava s olsi.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 88 | Zvolenovsky remiz
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 5,55 ha Funk¢ni Les, louka, lada, rybnik
Charakteristika Ptirodé blizké louky u rybnika Zvolenova, rakosina a porosty dievin, v zapadni ¢asti mokiad a stoky vedouci

k hlubockym sadkam.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 89 | Poti¢sky remiz
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 5,47 ha Funk¢ni Les
Charakteristika Lokalni biocentrum je soucasti ochranné zény nadregionalniho biokoridoru, a tedy jeho soucasti

(nadregionalni biokoridor je vzdy slozeny a tvofi jej osa a ochrannd zdna).

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 90 | Pofi¢sky potok
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 2,57 ha Funk¢ni Louka, les, lada, vodotec
Charakteristika | Pofi¢ska stoka s alejemi dubti a dal$ich listna¢u, opusténé louky a biehové porosty.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 1LBC1238 | U Kampanovky
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 4,59 ha Funk¢ni Les, louka, lada
Charakteristika Svah jizni expozice nad meandrem Vltavy, louky pfirod¢ blizké, biehovy porost Vltavy a les. Prudka stran

nad Vltavou s vystupujicimi skalami a louka v ploché fi¢né nivé. Od okolni krajiny je plocha biocentra jasné
vymezena mistni nezpevnénou komunikaci, jejiz hrana je osdzena linii dubu letniho. Za zminku stoji duby
predevsim u jizniho cipu louky (7ks), které dosahuji uctyhodnych rozméri (az 120cm primér kmene ve
degraduji pod tlakem ruderalnich druhd. Dale k severu se pak vlivem lokalniho zamokieni nachdzi ostrov
rakosiny. Zbyvajici €ast louky je pak kosena ¢i vyuzivana k pfilezitostné pastv€. Lesni porosty jsou tvofeny
starymi kmenovinami s pfevahou dubu, s pfimési smrku a buku, na skaldch borovice, v mladsi kmenoviné
lipa, jasan, mlé¢, smrk a modfin, na upati svahu roste souvisly pas vrby kiehké.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 93 | U Macara
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti
Biocentrum Lokélni 2,55 ha Funk¢éni Louka, lada
Charakteristika | Mala ¢ast lokalniho biocentra, které je zde vymezeno v prostoru kulturnich luk, podél vodotece nalety dievin.
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Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 94 | Kanin
Charakter Vyznam Velikost Funk¢nost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 5,73 ha Funk¢ni Les
Charakteristika | Lokalni biokoridor
Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 95 | Obecni
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 8,92 ha Funk¢ni Les
Charakteristika | Lokalni biocentrum
Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 96 | V lukach
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 1,21 ha Nefunkéni Vodotec, orna puda
Charakteristika | Upravena vodote¢ v polich.
Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 97 | U strouhy
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 3,63 ha Omezené funk¢éni Louka, lada, orna puda, les
Charakteristika | Komplex luk, maly (nezafizeny) lesni porost, zemede€lsky intenzivné vyuzivané pozemky.
Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 98 | U strouhy
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 1,6 ha Funk¢ni Les, lada, vodote¢
Charakteristika | Komplex luk, maly (nezafizeny) lesni porost, zemédé€lsky intenzivné vyuzivané pozemky.
Cislo a nazev prvku uzemniho systému ekologické stability | LBC 1239 | U Zévisova pomniku
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 1,77 ha Funk¢ni Ostatni, louka, vodote¢
Charakteristika Vzrostlé listnaté dieviny (park) na pravém biehu Vltavy u jezu v Hluboké nad Vltavou — Zamosti, pfirodé

blizka louka a pastvina na bfehu Vltavy.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability |  LBC 1241 | Bavorovické
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biocentrum Lokélni 2,95 ha Funk¢éni Vodni tok, louka, lada
Charakteristika Biocentrum zaujima biehové porosty feky a navazujici biechové porosty Dehtaiského potoka, po jeho levé

stran¢ s 20 m Sirokym pdsem travniho porostu. Podé¢l feky je vyvinut nitrofilni pas pievazné chrastice
rakosovité, misty s kopfivou dvoudomou, ostruzinikem, s lokalitami ostfice. Uvnitf biocentra, mezi potokem
a Vltavou, jsou vytvofeny jednotlivé tinky hydrologicky souvisejici s vyskou vodni hladiny ve Vltavé.
Prostor je doplnén dfevinami obdobného druhového slozeni jako biechové porosty Vltavy, vyskytuje se dub
letni, vrba kiehka, ol$e lepkava, topol osika, btiza bélokora, jasan ztepily, lipa malolista, vrba popelava, vrba
jiva, rize Sipkova, ojedinéle trnovnik akat. Dehtatsky potok v této ¢asti pfed soutokem doprovazi vyvinuty
pas dievin obdobného druhového slozeni. V jizni ¢asti vybézek mezi Dehtdiskym potokem a Vltavou tvoten
ornou pudou. Na pravém bichu Vltavy je segment kompaktnich dievinnych narosta s bfizou, osikou, dubem,
jivou, vrbou kiehkou.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability |  RBK3036 | Dehtafsky potok
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Regionalni 6,17 ha Céstedné funkéni Louka, lada, vodote¢
Charakteristika Regionalni biokoridor RK36 (UTP), spojujici RBC29 (610) Vrbenské rybniky s NRBK5(K118). Osou

biokoridoru je Dehtai'sky potok a stoka vytékajici od hraze Starého vrbenského rybnika. Biokoridor vyuziva
polokulturni az kulturni louky na pravém a v tseku u Bavorovic i na levém bifehu potoka. Vlastni tok je
naptimeny, s upravenym korytem a biehy, s izkym pasem nesecenych biehovych porosti. Postrada souvisly
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vzrostly dfevinny doprovod, na ¢asti jsou nové vysadby listnacli, misty jsou ojedinélé narosty vrby kiehké,
osiky a olSe. Na ¢&asti biokoridoru je orna puda. Pod kiizenim komunikaci prochdzi Dehtaisky potok
propustmi z vlnitého plechu obloukovitého prifezu s vysokou svétlosti, po stranach jsou tzké betonové lavice
umoziujici podchod mens§im obratlovctim.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | 103 | K Dasenskému rybniku
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Lokalni 2,84 ha Caste¢né funkéni Louka, lada, vodotec
Charakteristika Biokoridor je pfedstavovan Dehtaiskym potokem v useku navazujicim na regionalni biokoridor Dehtaisky

potok. Nova vysadba.

Cislo a nazev prvku uzemniho systému ekologické stability | LBC 1236 | Mala strana
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biocentrum Lokalni 5,72 ha Funk¢ni Louka, les, ostatni
Charakteristika Porosty autochtonnich dfevin, les a ptirode blizké louky na pravém biehu Vltavy v Purkarci. Biocentrum je

vymezeno na zemédélské piudé na mirném svahu se Z expozici. Plocha byla plvodné intenzivngji
obhospodatfovand, nyni je roz€lenéna na mensi plochy s travnimi porosty, po obvodu a na hranicich parcel
roztrouSené dievinné narosty (osika, bfiza, dub, vrby, jiva, trnka, rize Sipkova, bez ¢erny), vyjimecné maly
remiz.

Cislo a nézev prvku izemniho systému ekologické stability | | Ptes Lisnicky potok
Charakter Vyznam Velikost Funk¢énost Vyuziti

Biokoridor Regionalni 92,00 ha Funk¢ni Les, louka, lada
Charakteristika Biokoridor prochézi lesnim komplexem s pfevahou smrkovych porostli, misty vyznamna piimes dubu, buku a

modrfinu.

Cislo a nézev prvku tizemniho systému ekologické stability | RBK 4030 | K doktorovu lomu
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Regionalni 13,79 ha Funkéni Les
Charakteristika Biokoridor prochazi lesnim komplexem. Lesni porosty jsou tvofeny riznovékou mozaikou s pfevahou smrku

a borovice, pouze misty se zastoupenim buku a jedle v mladych skupinach. Porosty jsou kulturni, bez vétsiho
vyznamu.

Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability |  _—NBK60 | Stéchovice — Hlubocké obora
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Nadregionalni 24455 ha Funk¢ni Vodni nadrz, les, louka, lada
Charakteristika Nadregionalni biokoridor hluboko zafiznutym udolim Vltavy. Ve své trase zahrnuje jak pobfezni nivu (po na-

pusténi Hnévkovické piehrady zatopenou a pozvolna se obnovujici na pozemcich ovlivnénych kolisajici
vodni hladinou nadrze) Vltavy a vtékajicich potoku, tak i zalesnéné strmé svahy na obou bfezich Vltavy.
Okrajové zasahuje do lesnich porostil tvofenych prevazné listnaci.

Osa nadregionalniho biokoridoru (ozna¢eni v UTP K60 — vodni osa) v iseku mezi RBC138(780) Novy Dvir
a NBC4 (26) Hlubocké obora. Dotceny tsek je charakteristicky predev§im vzdutim vodniho dila Hnévkovice,
které zatopilo vSechny biehové segmenty puvodniho koryta Vltavy a nové biehové porosty v podstaté
nevznikly vzhledem k pomérné piikrym svahtim Purkareckého kanionu. Osa biokoridoru prochazi tzemim s
vysokou lesnatosti, pfevazuji porosty smrkové a borové, skupinovité i jednotlivé smiSené, slabé kmenoviny
az kmenoviny, zastoupeni mladSich porostl je slab$i. Pomistné vystupuje skalni podlozi, tato stanovisté
porustaji fragmenty reliktnich bori a borovych doubrav, méné¢ zde vyznivaji prechodné typy spolecenstev
teplejsiho kiidla acidofilnich doubrav a subxerofilnich doubrav, které sem pronikaji ze stfedniho Povltavi.
Fragmentarné se vyskytuji dubohabfiny, sut'ové lesy, kvétnaté buciny a jedliny, acidofilni buciny — stanovisté
téchto lesnich spolecenstev byla v minulosti zménéna na jehlicnaté monokultury. Vodni plocha se rozléva i
do postrannich drobnych pfitoki Vltavy, kde mnohdy tvoii choboty, u okraju s kolisajici biehovou ¢arou, coz
umoziiuje vznik mokiadnich spolecenstev obnazenych den, pobfeznich vrbovych kfovin a vegetace
ostficovych porostt a sladkovodnich rakosin (napt. Rachacka pod Purkarcem, Budacek a Strouha u Jeznice).
V okoli Purkarce a Jeznice je pfevaha zemédélské pidy (orna, travni porosty).
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Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | NBK 118 | Hlubocké obora — Div¢i kamen
Charakter Vyznam Velikost Funkénost Vyuziti

Biokoridor Nadregionalni 103,82 ha Funkéni Vodni tok, louka, lada, les
Charakteristika Vodni osa nadregionalniho biokoridoru. Bfehové porosty kolem Vltavy, louky a ladni vegetace na biezich,

misty lesni porosty. Osa nadregionalniho biokoridoru (oznageni v UTP K180 — vodni a nivni osa) v tseku
mezi NRBC4 (26) Hlubocka obora a RBC206 (558) Plana. V dotéeném tuseku je osa vedena tokem a nivou
Vltavy, prochézi zprvu fi¢nim idolim mezi Hlubokou a Zamostim, kromé& vlastniho toku zahrnuje i ¢ast
nivnich luk, v souc¢asné dob¢é mirn¢ degradujicich. Smérem k jihu prochazi osa biokoridoru zeméd€lskou
pudou, pfevazuje orna, ojedinéle se objevuji malé remizy s nalety dfevin, bfehy jsou lemovany témét
souvislymi dfevinnymi liniemi, zastoupen je dub letni, olSe lepkava, vrba kiehka, topol kanadsky, jasan
ztepily, sttemcha obecnd, osika, lipa srd¢itd, javor klen, bfiza bélokora, trnovnik akat, vrba jiva, bez ¢erny, v
podrostu nitrofilni vegetace. Ripal je tvofen porosty chrastice rakosovité a kopfivy dvoudomé, stfidané
faciemi osttice Buekovy, vtrousené zblochan vodni. Vltava je zarybnéna pomérné pestrym spolecenstvim ryb.

V feSeném Uizemi jsou vymezeny tyto interakéni prvky:

Cislo a nézev interakéniho prvku | 105 | Na dlouhych
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,9 ha Navrzeny Ostatni
Charakteristika | Komunikace podél trati.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 106 | Hlubocka piskovna
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 5,8 ha Funk¢ni Vodni nadrz, ostatni, louka
Charakteristika | Zatopena piskovna s litoralem, rozsahly mokiad, porost dievin.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 107 | Hlubocky park
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 60,14 ha Funkéni Zamecky park, louka, ostatni
Charakteristika | Rozsahly park, lesni louky s vysokou ekologickou stabilitou, vyskyt vstavacovitych rostlin.

Cislo a nazev interakéniho prvku

| 108 |

Tresnovka

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,106 Funk¢ni Ostatni, louka, orna pida
Charakteristika | Meze s ovocnymi dievinami, kefové porosty., Clenitd krajina s lesnim lemem a travnatymi pozemky

Cislo a nézev interakéniho prvku [ 109 | Pod holym vrchem
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 0,75 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Naletové dieviny
Cislo a nézev interakéniho prvku [ 110 ] Hanousky
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 5,57 ha Castedn& funkeni Rybnik, ostatni, louka, cesta
Charakteristika Rybochovné zaiizeni MO CRS Hluboka, porosty dievin podél polni cesty ve formé jednostranné aleje (duby,

lipy, javory, jefaby apod.) s kefovym patrem (liska obecnad, riize Sipkova, trnka obecna apod.).

Cislo a nazev interakéniho prvku

[ 111 |

Velky Hvézdat

Vyznam

| Velikost

| Funkénost

Stavajici vyuziti
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Lokalni

| 1,34ha | Funkéni | Louka, ostatni

Charakteristika

Severni a zapadni okraj byvalého koupalisté s porosty autochtonnich dievin, pfirodé blizké travinobylinné
porosty, porosty podél lesni cesty.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 112 | Jaminy
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,76 ha Navrzeny Komunikace, orna
Charakteristika | Polni cesta z Hvézdart do Rudolfova kouta.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 113 | Rudolfiiv kout
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 3,33 ha Funk¢ni Rybnik, louka, ostatni
Charakteristika Rybochovné zatizeni MO CRS Hluboka nad Vltavou. Porosty autochtonnich dfevin, mokiady, baZinna

ol§ina.

Cislo a nézev interakéniho prvku [ 114 Hurka
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,83 ha Funk¢ni Ostatni, louka
Charakteristika | Svah vrchu Hiirka s porosty dievin a piirodé blizkymi travniky.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 116 | Nad munickou silnici
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,67 ha Funkéni Ostatni, pastvina
Charakteristika | Jihozéapadni svah Huirky s porosty autochtonnich dfevin.

Cislo a nézev interakéniho prvku [ 117 ] U kravina
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,52 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Pas autochtonnich dievin na svahu Hirky na kraji pastvin.

Cislo a nazev interakéniho prvku

[ 118 ] Vondrovské aleje

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni Cca 100 ha Funk¢ni Ostatni, louka, komunikace, les
Charakteristika Prvek je soucasti ochranné zony nadregionalniho biokoridoru, a tedy jeho soucasti (nadregionalni biokoridor

je vzdy slozeny a tvoii jej osa a ochrannd zona).

Cislo a nazev interakéniho prvku [ 119 | Mala strana
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,59 ha Navrzeny Louka, ostatni
Charakteristika | Zpustly ,,parcik® na okraji Munic.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 120 | Za sady
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,29 ha Funk¢ni Komunikace, ostatni
Charakteristika | Dieviny na okraji zeméd€lského arealu.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 121 | Zunty

Vyznam

| Velikost | Funké&nost | Stavajici vyuziti
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Lokalni

| 0,79 ha

Casteéné funkéni

Komunikace, ostatni

Charakteristika

| Silni¢ni stromofadi.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 122 | Baldovské
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,24 ha Funk¢ni Orna puda
Charakteristika | Remizek v poli.
Cislo a nazev interakéniho prvku | | 123 | U Bezdreva
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,27 ha Funk¢ni Komunikace, ostatni
Charakteristika | | Porosty dievin podél trati Plzeit — Ceské Bud&jovice.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 124 | Na piskach
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,7 ha Funkéni Komunikace, orna
Charakteristika | Porosty dievin podél polni cesty.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 125 | Skopce
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,11 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Remizek v louce.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 126 | U Pénského
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,33 ha Funkéni Komunikace, ostatni, louka
Charakteristika | Porosty (pfedevsim keill) podél polni cesty. Vychodné lezi ptirode blizka louka.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 127 | U Navesného
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 2,6 ha Funk¢ni Komunikace, ostatni
Charakteristika | Silni¢ni stromoftadi (pfevazné duby).
Cislo a nézev interakéniho prvku [ 128 | Barokni kiiz
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni Cca 19 ha Navrzeny Komunikace, orna, ostatni, louka
Charakteristika | Sit’ cest v prostoru Kiesina.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 129 | Kanin
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,95 ha Caste¢né funkéni Vodni tok, ostatni, louka
Charakteristika | Porosty dievin podél vodotece.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 130 | Nad loukou
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,3 ha Funk¢ni Louka, ostatni
Charakteristika | Porost autochtonnich dievin na kraji louky.
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Cislo a nézev interakéniho prvku | 131 ] Kaénin u dubu
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,22 ha Funk¢ni Ostatni, komunikace
Charakteristika | Porost dfevin podél cesty k lesu.
Cislo a nézev interakéniho prvku [ 132 | Ponésice 11
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,67 ha Nefunkéni Komunikace, ostatni, louka
Charakteristika | Silni¢ni stromoftadi pfevazné z prestarlych ovocnych dievin.

Cislo a nazev interakéniho prvku

| 133 |

Nad PonéSicemi

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 0,6 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika Podél mistni komunikace situovana liniova dfevinna vegetace - bez Cerny, brslen bradavi¢naty, duby, lipy,

liska obecna, tfe$né, hlohy a stfemchy.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 134 | U Ponésické myslivny
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 3,02 ha Funk¢ni Ostatni, louka
Charakteristika | Liniové a7 plo§na dfevinna vegetace - vrby, brslen, duby, jasany a stfemchy.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 135 | Ponésice I
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,23 ha Navrzeny Komunikace, ostatni, louka, orna
Charakteristika | Komunikace mezi Pon&sicemi a Kostelcem.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 136 | U Haje

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,46 ha Funk¢ni Ostatni, louka
Charakteristika Lu¢ni porosty pfirozeného a pfirodé¢ blizkého charakteru ve 4. stupni ekologickeé stability s pfi S okrajich

situovanymi plo§nymi nartsty rizi a trnek.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 137 | Cerny les
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,1 ha Funkéni Komunikace, ostatni, les
Charakteristika | Drieviny podél komunikace PonéSice — Kostelec.
Cislo a nézev interakéniho prvku [ 138 | Na studankach
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,37 ha Funkéni Komunikace, ostatni
Charakteristika | Dreviny podél komunikace do LiSnice.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 139 | Lipova alej Kostelec
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 2,7 ha Funk¢ni Komunikace
Charakteristika | VKP Lipova alej Kostelec — vyznamné stromotadi lip, ojedinély krajinny prvek.
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Cislo a nazev interakéniho prvku | 140 | Na soudnych
Vyznam Velikost Funk¢nost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,09 ha Funk¢ni Ostatni, louka
Charakteristika | Porosty dievin a ptirodé blizka travinobylinnd lada podél cesty do Lisnice.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 141 | Na hajkach
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 5,48 ha Funk¢ni Louka, ostatni, rybnik
Charakteristika | Terénni deprese s porosty dfevin, travinobylinna lada.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 142 | Za loukami
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,5 ha Funkéni Orna, komunikace
Charakteristika | Remizek v polich
Cislo a nézev interakéniho prvku | 143 | Na dlouhych
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,03 ha Funk¢ni Ostatni
Charakteristika | Porosty dievin a travinobylinna lada v polich a lukach.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 144 | U loucek
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1 ha Funk¢ni Komunikace, orna, ostatni
Charakteristika | Porost dievin podél komunikace
Cislo a nazev interakéniho prvku | 145 | U Kedlicky
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,6 ha Funk¢ni Komunikace
Charakteristika | Porost dfevin podél komunikace.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 146 | Hlinik
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,86 ha Funk¢ni Komunikace
Charakteristika | Porosty podél polni cesty.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 147 | Poklasny
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,2 ha Funk¢ni Komunikace, ostatni, orna pida
Charakteristika | Porosty podél polni cesty.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 148 | Kostelec
Vyznam Velikost Funk¢nost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,52 ha Funkéni Park, louka
Charakteristika | Porost dfevin.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 149 | Strané

Vyznam

| Velikost

| Funkénost

Stavajici vyuziti
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Lokalni 1,32 ha Funk¢ni Ostatni
Charakteristika | Porost dfevin na mezi.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 150 | Nad potokem
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,35 ha Funk¢ni Louka, les
Charakteristika | Nezafizeny lesni porost a néletové dfeviny na mezi nad terénni depresi.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 151 | U Kostelce
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,4 ha Funk¢ni Komunikace, louka
Charakteristika | Porost dievin.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 152 | Hajovna Na Kukli
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,24 ha Funk¢ni Ostatni, louka
Charakteristika | Terénni deprese s porosty dievin, travinobylinny porost s vyssi ekologickou stabilitou.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 153 | Dvur Néméice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,47 ha Funkéni Komunikace, ostatni, orna
Charakteristika | Porosty dievin podél mistni komunikace.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 154 | Lesni louky
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,34 ha Funk¢ni Louka, ostatni
Charakteristika | Pfirodni louky uprostred lest. Nalety dievin.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 155 | Purkarec — Mala strana
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 2,37 ha Funk¢ni Komunikace, louka, ostatni
Charakteristika | Dub letni, borovice, smrk, bez ¢erny, trnky, zplanélé ovocné stromovi, které vyzaduje pruklest. VKP.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 156 | U vrsku
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,94 ha Funk¢ni Ostatni, louka
Charakteristika | Stromofiadi - dub letni, bfiza bradavi¢nata. VKP.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 157 | Ke Karlovu hradku
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,26 ha Funk¢ni Komunikace, ostatni
Charakteristika | Pievazné duby, bez ¢erny, trnka. VKP.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 158 | Purkarec
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,39 ha Funk¢ni Komunikace, ostatni
Charakteristika | Pievazné duby, bez Cerny, trnka. VKP.
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Cislo a nézev interakéniho prvku | 159 | Pod doubim
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 0,55 ha Navrzeny Louka
Charakteristika | Navrzena agrarni terasa s vysadbou dievin.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 160 | Porost pfi cesté Purkarec - Chlumec
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,76 ha Funk¢ni Ostatni, les
Charakteristika Spolecenstvo Carpinion na svahu o sklonu 50°. Vzhledem k zapoji stromového patra prakticky bez bylinného

podrostu.

Cislo a nazev interakéniho prvku

| 161 |

Porost v polich u Purkarce

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1 ha Funk¢ni Ostatni, komunikace, louka
Charakteristika | Podél byvalé cesty porost dubu letniho s trnkou obecnou a lisky obecné. VKP.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 162 | Doprovodna vegetace vodote¢e Chlumecnice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,77 ha Navrzeny Vodote¢, louka
Charakteristika | Navrzena vysadba podél vodotece.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 163 | Cesty na Kotofici
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 2,73 ha Navrzeny Komunikace, louka, ostatni
Charakteristika | Navrzené vysadby podél cest severné od Purkarce.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 164 | Pod Kototici

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 0,3 ha Funk¢ni Louka, ostatni
Charakteristika Ptirodé blizké luéni porosty spolecenstva Arrhenatherion lemované mladymi duby a trnkami. Postupné

podléhaji degradaci naletovymi dfevinami, které vyzaduji pravidelnou likvidaci. VKP.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 165 | Kotofice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 2,98 ha Funkéni Louka, ostatni
Charakteristika Piirod¢ blizké lu¢ni porosty spolecenstva Arrhenatherion lemované mladymi duby a trnkami. Postupné

podléhaji degradaci naletovymi dfevinami, které vyzaduji pravidelnou likvidaci. VKP.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 166 | Strané
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,3 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Vegetace na mezi vybihajici do poli.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 167 | Pod stranémi
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,47 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Porosty dievin podél meze.
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Cislo a nazev interakéniho prvku | 168 | Cihadla
Vyznam Velikost Funk¢nost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,24 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Porost dfevin na mezi.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 169 | Hrozn&jovice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,58 ha Navrzeny Komunikace
Charakteristika | Navrzena vysadba podél silnice.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 170 | Babince
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,9 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika Rozsahly remiz u polni cesty vychodné od Hroznéjovic s rozsahlou kiovinnou i stromovou vegetaci. Uvnitf

porostu skladka. Hnizdisté ptactva.

Cislo a nézev interak&niho prvku | 171 | Na dlouhych
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,89 ha Navrzeny Komunikace
Charakteristika | NavrZena vysadba podél mistni komunikace.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 172 | U biezi
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,37 ha Nefunkéni Komunikace, ostatni
Charakteristika | Silni¢ni stromofadi.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 173 | Pod padélky
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 3,59 ha Funk¢ni Louka, ostatni
Charakteristika Ptirodé blizké travinobylinné porosty s nalety dievin na severné orientovaném svahu. Entomologicky

vyznamna lokalita.

Cislo a nazev interakéniho prvku | 174 | V podsadci
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 3,15 ha Funk¢ni Louka, ostatni
Charakteristika Nékolik luk, pastvin a zartstajicich pasek, které maji jako celek vyssi ekologickou stabilitu. Vyznamna

lokalita z hlediska entomofauny.

Cislo a nézev interakéniho prvku [ 175 | Pod Jaroslavickym vrchem
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,7 ha Navrzeny Orna puda
Charakteristika | Navrzena agrarni terasa s vysadbou dievin.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 176 | V jitrech
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,4 ha Navrzeny Orna pida
Charakteristika | Navrzena agrarni terasa s vysadbou dfevin.
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Cislo a nazev interakéniho prvku | 177 | V Za struzkami
Vyznam Velikost Funk¢nost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,19 ha Navrzeny Orna puda
Charakteristika | Navrzend agrarni terasa s vysadbou dfevin.
Cislo a nézev interak&niho prvku | 178 | Byvalé Jaroslavice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,55 ha Funkéni Komunikace, ostatni
Charakteristika Maly rybnicek s prilehlymi pozemky postagrarnich lad a thort, luéni porosty polopfirozeného charakteru s

bohatou liniovou vegetaci - duby, trnky, riize, vrby, osiky, lipy, jasany a smrky.

Cislo a nézev interakéniho prvku [ 179 | Agrarni terasa nad Jeznici |
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,26 ha Navrzeny Orna pida
Charakteristika | Navrzena agrarni terasa s vysadbou dievin.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 180 | Agrarni terasa nad Jeznici 11
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,9 ha Navrzeny Louka, ostatni
Charakteristika | NavrZzena agrarni terasa s vysadbou dievin.
Cislo a nézev interak&niho prvku | 181 | Za struzkou |
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,23 ha Navrzeny Komunikace, ostatni
Charakteristika | Silni¢ni stromofadi.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 182 | Za struzkou II
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,67 ha Navrzeny Komunikace, ostatni
Charakteristika | Silni¢ni stromofadi.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 183 | Za struzkou
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 2,32 ha Funk¢ni Vodotec, ostatni, louka
Charakteristika | Dievinobylinné narosty podél levostranného piitoku Vitavy ve stadiu sukcese.

Cislo a nézev interak¢niho prvku

| 184 |

Strouha nad Vapenici

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 1,36 ha Funk¢ni Ostatni, vodotec, les
Charakteristika Lokalni biokoridor lesnim porostem podél potoka Strouha. Niva lesniho potoka je misty porostla bazinnou

okrajich vegetuji
hajové rostliny.

olsinou a spolecenstvy vrb. Podrost tvoii vlhkomilné rostliny o vysoké druhové pestrosti. Ve vyvySenych

Cislo a nazev interakéniho prvku | 185 | U Vapenice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,51 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Podmaécena poloptirozena spolecenstva pii lesni vodotedi.
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Cislo a nazev interakéniho prvku | 186 | Na osici
Vyznam Velikost Funk¢nost Stavajici vyuziti

Lokalni 1,7 ha Navrzeny Ostatni
Charakteristika | Upravend vodotec.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 187 | Agrarni terasa v poli pod Kostelcem
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,5 ha Navrzeny Louka, orna
Charakteristika | Navrzena agrarni terasa s vysadbou autochtonnich dievin.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 188 | U ktizku
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,4 ha Navrzeny Komunikace, louka, ostatni
Charakteristika | Navrzena dosadba silni¢niho stromofadi.
Cislo a nézev interakéniho prvku | 189 | Ve Hvézdarich
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,33 ha Funkéni Ostatni
Charakteristika | Porost listnatych dfevin u zbytku byvalé silnice Ceské Budgjovice — Tyn.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 190 | Selské pole
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,3 ha Castedn& funkdni Ostatni, louka, komunikace
Charakteristika | Porosty autochtonnich kefii podél nové opravené cyklostezky.

Cislo a nézev interakéniho prvku | 191 | Pod silnici
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 0,8 ha Navrzeny Orna pada, Komunikace, ostatni
Charakteristika | NavrZzena dosadba vzrostlé zelené.
Cislo a nazev interakéniho prvku | 192 | Munice
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti
Lokalni 0,3ha Navrzeny Orna pida
Charakteristika | Navrzena dosadba vzrostlé zelen.
Cislo a nézev biokoridoru [ 193 | U Kaplicky

Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,16 (k.0. Navrhovany (v k.0. Hluboka n/VIt) Ostatni, louka, orna pida

Hluboka n/VIt.)

Charakteristika | Ketové prosty s ochrannym travnatym pasem (liska obecna, riize Sipkova, trnka obecnd apod.)..
Cislo a nazev interakéniho prvku | 194 | Alej podél silnice 111/10580a
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni 3,36 ha navrhovany orna pida
Charakteristika | Oboustranna alej podél silnice II1. tiidy (dub, lipa, javor, jirovec apod.).
Cislo a nézev interakéniho prvku | 195 | Alej na Holém vrchu
Vyznam Velikost Funkénost Stavajici vyuziti

Lokalni ha navrhovany Ostatni, louka, orna pida
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Charakteristika Oboustranna alej podél navrhované mistni komunikace — stromova vysadba stiedni velikosti do 10-15m
vysky (javor, jetab).

Cislo a nézev interakéniho prvku | 196 | Hosinska
Vyznam Velikost Funk¢énost Stavajici vyuziti

Lokalni 0,5 ha funk¢éni Porosty podél cesty
Charakteristika porosty dfevin podél polni cesty v pfirodni formé (duby, lipy, javory, jefdby apod.) s kefovym patrem (liska

obecna, riize Sipkova, trnka obecna apod.).

Regulativy pro plochy zafazené do USES

Regulativy maji 2 zakladni funkce:

1) Zajistuji podminky pro trvalou funké&nost existujicich prvki USES.

2) Zajistuji izemni ochranu ploch pro doplnéni prvki USES navrzenych nebo nefunkénich.

Biokoridor — nadregionalni, regionalni, lokalni

Hlavni vyuziti

USES — nadregionalni, regionalni, lokalni biokoridor.

Pfipustné vyuziti

Je soucasné vyuziti a budouci vyuziti ploch zivazné navrzené platnou UPD, dale vyuziti, které zajistuje vysoké
zastoupeni druhti organismt odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam pfi bézném extensivnim zemédélském
nebo lesnickém hospodateni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho
charakteru, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a
ptirodni funkce soucasnych funk¢énich biokoridort.

Podminéné vyuziti

Funkéni vyuziti pouze nezbytn€ nutné liniové stavby kiizici biokoridor, vodohospodatska zatizeni, COV atd., pfi co
nejmensim zasahu a naruSeni funk¢nosti biokoridoru.

Nepftipustné vyuziti

Zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soudasny stupef ekologické stability daného tizemi zafazeného do USES
(zmény druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napf.

z louky na ornou ptdu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti,
které by znemoznily nebo ohrozily zalozeni chybéjicich ¢asti biokoridorti, rusivé ¢innosti, jako je umistovani staveb,
odvodnovani pozemkl, t€zba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti podminénych.

Biocentrum — nadregionalni, regionalni, lokalni

Hlavni vyuziti

USES — nadregionalni, regionalni, lokalni biocentrum.

Ptipustné vyuziti

Sou¢asné vyuziti a budouci vyuziti ploch zavazné navrzené platnou UPD, vyuziti, které zajistuje ptirozenou druhovou
skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Nesmi dojit
ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce souc¢asnych ploch USES.

Podminéné vyuziti

Jsou, a to pouze ve vyjimecnych pfipadech, nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zatizeni, COV atd., pfi co
nejmensim zasahu do biocentra a naruseni jeho funkénosti.

Nepftipustné vyuziti

Zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou¢asny stupen ekologické stability daného uzemi zafazeného do USES
(zména druhu pozemku s vys$Sim stupném ekologicke stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napf.

z louky na ornou ptidu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho
vyuziti, které¢ by znemoznily ¢i ohrozily funk¢nost biocenter, nebo izemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do
nich, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodiiovani pozemkd, tézba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti
piipustné a podminéné.
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Interakéni prvek

(Interakéni prvky jsou kromg biocenter a biokoridort zdkladnimi skladebnymi ¢astmi USES na lokalni turovni, coZ jsou ekologicky
vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spolecenstva).

Hlavni vyuziti

Vytvateni existen¢nich podminek rostlinam a zivocichiim a vyznamné ovliviiovani funkce ekosystéma kulturni krajiny.
Interakéni prvek zprostiedkovava priznivé pisobeni ptirody na okoli, ekologicky méné stabilni krajinu. Poskytuje
potravni zékladny a mista Gkrytu a rozmnozovani riznym druhtim organismu, které jsou zapojeny do potravnich
fetézcl i okolnich, ekologicky méné stabilnich spolecenstev.

Pfipustné vyuziti

Soucasné vyuziti a budouci vyuziti ploch zdvazné navrzené platnou UPD, vyuziti, které zajistuje ptirozenou druhovou
skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Nesmi dojit
ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhor$eni pfirodni funkce souéasnych ploch.

Podminéné vyuziti

Pouze ve vyjimeénych piipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaiska zafizeni, COV atd.. Umistény mohou
byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funk¢nosti interakéniho prvku.

Neptipustné vyuziti

jsou zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupenn ekologické stability daného tizemi, rusivé ¢innosti,
jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemkd, té¢Zba nerostnych surovin, apod.

OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu je uvazovéno s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Jedna se predevsim o postupné doplnéni
navrzenych biokoridor a interakénich prvka.

STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

V navrhu UP Hluboké nad Vltavou je feSen rozvoj turistickych a cykloturistickych tras. Je predpokladéno, Ze ve
stavajicich trasach oznacenych ve vykrese budou vybudovany kvalitni cyklistické trasy a stezky.

VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENI A OCHRANU PRED POVODNEMI

ZAPLAVOVE UZEMi

Reka Vltava prochazejici feSenym uzemim ma vyhlaseno zaplavové izemi. Zaplavova tizemi maji vyhlagena i jeji dva
levostranné piitoky — Dehtatsky a Bezdrevsky potok. Uroven hladiny feky je déana vodnim dilem Hnévkovice (km
210.390, max. hl. 370.10 m n. m, Q100 profil Hluboka most 372.72 m n. m) a jezem v Hluboké nad Vltavou.

Koéta terénu pro zéplavové uzemi Bezdreva je stanovena na 382.05 m n.m.

Uvniti tohoto Uzemi je mozné rozsifovani ploch, které budou zabranovat predev$im vodni erozi, vhodna krajinna
revitalizacni opatfeni (napf. plochy s travnim porostem, zalesnéné plochy, budovani protieroznich a vsakovacich nadrzi,
vystavba a udrzba suchych poldrt, apod.).

PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavajici vodote¢, vodni plochy a doprovodnou zeleni je nutné zachovat. Podél vodoteci bude zachovan piistupny pruh
pozemkl v §ifce 6m od biehové hrany. I nadale je potfeba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokd a
rybnikd.

Pro snizeni povodiového rizika v zajmovém uzemi jsou doporucena protipovodnova opatieni, ktera znamenaji snizeni
kulminacnich pritoku, tj. zejména zvyseni pfirozené retencni schopnosti Gzemi (pouzivani kvalitnich kultivovanych
travnich porostii s dobrou vsakovaci G¢innosti). Nedoporuéuji se zadna opatteni, sméfujici k urychleni povrchového
odtoku nebo jeho zvyseni.

PROTIEROZNi OPATRENI

V navrhu neni uvazovano s ploSnymi protieroznimi opatfenimi.

VYMEZENI PLOCH PRO REKREACI

Névrh UP vymezuje plochy rekreace - zahradkové osady, plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci a plochy
rekreace - na plochach ptirodniho charakteru.
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VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

V navrhu je respektovan zakon o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi — horni zékon.

V severozapadni Casti k.i. Munice je vymezena Gizemni rezerva pro t€Zbu nerostnych surovin, kterd reflektuje plochu
lozisek nerostnych surovin Zahaji — Blana.

LOZISKA NEROSTNYCH SUROVIN
V fe§eném tizemi se nachdzi vyhradni loziska nerostnych surovin. Jejich poloha je naznadena v grafické ¢asti UPD.

IDENTIF. OKRES NAZEV LOKALITY ORGANIZACE TEZ. SUROV.
317590001 C.BUDEJOVICE ZAHAJL - BLANA CALOFRIG, a.s. JIL ZARUVZDORNY OSTATNI
V feSeném tzemi se nachézi dobyvaci prostory. Jejich poloha je naznatena v grafické ¢asti UPD.
IDENTIEF. OKRES NAZEV LOKALITY STAV VYUZITI NEROST
600281 C.BUDEJOVICE BLANA 12 TEZENE ZARUVZDORNE JILY
PODDOLOVANA UZEMI
V feSeném Uzemi se nachazi poddolovana tizemi. Jejich poloha je naznacena v grafické &asti UPD.
IDENTIF. OKRES PLOCHA NAZE\{ LOKALITY ROK TEZENA ROZSAH DILA
HA STARI DILA SUROVINA VEROHOD.
1940 C.BUDEJOVICE 9759 ZAHAJI UHLUBOKE — 1988 RUDY, NER. SYSTEM
PRED I PO 1945
2022 C.BUDEJOVICE 0,0 JEZNICE —DO 19. STOL. 1988 PALIVA OJEDINELA
ZJIISTENA

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuziti, s uréenim prevazujiciho vyuziti (hlavni vyuziti), pripustného
vyuZziti, podminéné pripustného, nepripustného vyuziti), vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu

| VYMEZEN{ PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Spravni tzemi Hluboka nad Vltavou je roz¢lenéno na jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti — viz vykres
zakladniho ¢lenéni.

Navrzené plo$né, vyskové a prostorové regulativy neplati v k.u. Hluboka nad Vltavou.

Jednotlivé plochy jsou rozlieny barvou, grafikou a specifickym kdédem upfiesiiujici zpisob vyuziti. Plochy stabilizované
jsou oznaceny plné, plochy navrhu jsou oznaceny diagonalni Srafou, plochy prestavby svislou srafou.

Pro stavajici i navrhované plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti jsou stanoveny podminky vyuziti, které maji charakter
zavaznych regulativil a limitd vyuziti Gzemi.

UP nevymezuje ani nepiipousti v celém spravnim uzemi obce plochy a koridory pro zaméry nadmistniho vyznamu, které
nejsou vymezeny v ZUR (v platném znéni), pokud nejsou v UP vyslovné uvedeny a fadné odiivodnény s ohledem na §43,
odst.1 stavebniho zakona.

Ve vSech plochach srozdilnym zptsobem vyuziti se pripousti dopravni a technickd infrastruktura za podminky
nenaru$eni krajinného razu a hlavniho vyuziti pfislusné plochy.

Ve v8ech plochach s rozdilnym zpisobem vyuZiti se piipousti vyuZiti pro prvky USES: v piipadé, Ze v nékterych téchto
plochach jsou prvky USES vymezeny, budou preferovany pred ostatnim piipustnym i hlavnim vyuzitim; v piipadé
ktizeni s dopravni infrastrukturou je tfeba oba zdméry koordinovat. Regulativy pro plochy zafazené do USES — viz
kapitola L.e.
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Ve vsech plochach s rozdilnym zpisobem vyuzZiti se pripousti vytvafeni novych ploch zelené a vodnich ploch v ramci
ptislusné plochy.

Ve vsech zastavitelnych plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti se stanovuje minimalni odstupova vzdalenost objekt od
okraje lesa 25 m s tim, ze pted realizaci veskeré vystavby, ktera se dotkne 50 — ti metrového ochranného pasma PUPFL je
nutno zazadat pfislusny organ statni spravy lesi o souhlas s umisténim stavby v ochranném pasmu PUPFL. Dale je nutné
respektovat podminky vlastniki PUPFL, které mohou mit vliv na vyuziti ploch zasahujicich do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa. Oploceni pozemku Ize umistit minimalné 7,0m od okraje lesa.

Pozadavky na ochranu stdvajiciho a navrzeného charakteru tzemi:

Nové navrzena zastavba bude respektovat charakteristiku existujici zastavby (métitko, tvary stfech, uzité materialy).
Nové stavby nesmi byt s pfevladajicim charakterem zastavby v konfliktu.

Nové navrzend zastavba bude navrhovana s cilem vytvofeni harmonického celku a harmonického prechodu sidla do
navazujiciho nezastavitelného uzemi kulturni krajiny.

Pozadavky na ochranu nezastavénych a nezastavitelnych uzemi:

Nezastavénym a nezastavitelnym tizemim se rozumi izemi, ktera nelze zastavét viibec nebo ktera 1ze zastavit vyjimecné
a za zvlaStnich podminek stanovenych pro takovy ucel obecné zavaznymi piedpisy nebo touto tizemné planovaci
dokumentaci, dle hlavnich a pfipustnych podminek vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti, stanovenych pro plochy
vymezené mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy.

V nezastavéném a nezastavitelném uzemi lze v souladu s jeho charakterem umistovat zafizeni a jina opatieni pouze pro
zemédelstvi (pfistfesky pro zvef a chovana zvifata formou lehkych piistieskd, véeliny, silazni jamy), lesnictvi, vodni
hospodafstvi, tézbu nerostli, pro ochranu ptirody a krajiny, pro vefejnou a dopravni infrastrukturu, pro sniZovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledkd. Nepfipustné je oploceni pozemkd,
vyjma ohrazeni pro chovny dobytek na plochach ZPF.

Pro plochy dotéené prvky USES je nepiipustna rekreaéni pobytova funkce.

Dale jsou piipustna takova technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky pro jeho vyuziti pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu, naptiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra, herni prvky, prvky
drobné architektury a drobné cirkevni stavby ( kaplicky, bozi muka apod.)

V ramci oprav a uprav stavajicich silnic je bez pozadavku na zménu tizemniho planu mozné jejich rozsifeni, smérova ¢i
vyskova Uprava, a to v nezbytné nutném rozsahu pro dosazeni normovych parametrt, avSak za predpokladu, Ze nebude
negativné ovlivnéno stavajici zastavéné tzemi.

Zvl4stni zajmy Ministerstva obrany CR

Celé spravni izemi mésta Hluboka nad Vltavou je situovano v zijmovém tizemi Ministerstva obrany CR.

V ramci spravniho uzemi Hluboka nad Vltavou je nezbytné respektovat OP radiolokacniho prostfedku RHT Tiebotovice
(v UAP jev 102a) a to piedevsim pfi vystavbé vyskovych staveb nad 30 m nad terénem, kde je potieba zavazného
stanoviska Ministerstva obrany CR. Tato vystavba miize byt vyskové omezena nebo zakazana.

V ramci spravniho uzemi obce Hluboka nad Vltavou jsou vymezeny zastavitelné a nezastavitelné plochy takto:
Zastavitelné plochy:

- plochy smisené obytné- se specifickym vyuzitim SO

- plochy smisené obytné méstské

- plochy bydleni — s omezenim dostavby RD

- plochy obc¢anského vybaveni — vetejna infrastruktura, komercni zatizeni OV
- plochy obc¢anského vybaveni — pfistav OP

- plochy obc¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS

- plochy obc¢anského vybaveni — golf OG

- plochy obc¢anského vybaveni — hibitovy OH

- plochy vyroby a skladovani — primysl a vyroba VS

- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ

- plochy technické infrastruktury TI

- plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI

- plochy rekreace — na plochach ptirodniho charakteru RH

- plochy rekreace — zahradkové osady RZ

- plochy dopravni infrastruktury — silnice I. tfidy DSI

- plochy dopravni infrastruktury — silnice II. tfidy a nizsich kategorii DS

- plochy dopravni infrastruktury — drazni DD
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Nezastavitelné plochy:

- plochy zelené na vetejnych prostranstvich ZV

- plochy zelené — park ZP

- plochy zelené soukromé ZS

- plochy obc¢anského vybaveni — golf OG

- plochy lesni L

- plochy lesni — lesy zvlastniho urceni v uznanych oborach LO

- plochy lesni — lesy zvlastniho urceni v samostatnych bazantnicich LB
- plochy vodni a vodohospodaiské V

- plochy vodni a vodohospodatské — mokiady VM

- plochy zemédélské — zemédé€lsky pidni fond ZPF

- plochy smiSené nezastavéného Gizemi — ostatni plochy, pfirodni a poloptirodni porosty NP
- plochy nezastavéného tzemi — plochy pfirodni PP

Definice pouZitych pojmu

Obecné

Regulativy u stavajicich ploch se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby, nastavby a dostavby). Je tedy
pripustnd moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s regulativy umoznujici zmény soucasného stavu.

Plosné regulativy

Zastavenost budovami

—  zastavénosti budovami se rozumi zastavéna plocha samotné budovy navrzeného funkcniho vyuziti bez teras,
pristupovych cest a zpevnénych ploch, bazéni a samostatné stojicich pristreskii;

Zastavenost celkova
—  veSkeré udaje o zastavitelnych plochdach jsou vztazeny k jednotlivym plochdam s rozdilnym zpiisobem vyuZiti a jsou
stanoveny v %, bude-li v urcité etapé zastaveéna pouze cast z navrhované plochy, potom zastavénost bude vztaZena
na reSenou vymezenou ¢dst;
—  celkovou zastavenosti se rozumi zastavend plocha vsemi budovami, véetné teras, pristupovych cest, vSech
zpevnenych ploch, bazénii a vSech samostatné stojicich pristreskii;
— do zastavénych ploch se nezapocitavaji malé vodni plochy do 25 m? (i bazény) a plochy s vegetacni dlazbou

Vyskove regulativy

Vyska budovy
— je stanovena poctem plnych nadzemnich podlazi; podsklepeni je pripustné
—  konstrukcni vyska podlazi je stanovena max. 3,3 m; budou-li umistovany objekty s vyssi konstrukcni vyskou
podlazi nez je uvedeno (1.3,3m) je maximadlni vyska objektu (bez atiky) urcena soucinem navrieného poctu
podlazi a limitni vysky jednoho podlaZzi.

Podkrovi
—  podkrovi je pripustné, vyjma ploch, kde je stanovena podminka ploché strechy
—  max. vyska pudni nadezdivky je stanovena na 1,4 m

Ustupujici podlazi
—  Vramci k. Hluboka nad Vitavou, v plochach, kde neni stanovena podminka sikmé strechy, lze podkrovi
nahradit ustupujicim podlazim s plochou strechou; plocha ustupujiciho podlazi nesmi presahnout 80% plochy
podlazi plného; do plochy ustupujiciho podlazi se pro potreby tohoto vzemniho planu nezahrnuji plochy
nezastresenych teras

Prostorové regulativy

Strecha — typ

—  regulativy pro stiechu se vztahuji na previadajici plochu stresni roviny, vyjimku mohou tvorit pouze malé casti
puidorysné plochy v celkovéem souctu do 20 % strech budovy nebo spojeného komplexu budov, napriklad pro
zastreSent vstupi, pristreskit pro venkovni posezeni, samostatné garaze, kiilny, vikyre atd.

— u staveb pro bydleni se nepripousti neklasické pojeti sedlovych strech (ndsobné nebo pilové usporadani, soustava
sedlovych strech vedle sebe ...);

—  tvary strech navrhované zastavby se stanovuji rovinné (nepripustné jsou obloukové strechy), min. sklon sikmych
strech se stanovuje na 20°

Dvojdiim
— dvojdomem se pro ucely tohoto uzemniho planu rozumi 2 rodinné domy, které maji spolecnou prilehlou bocni stenu a
Jjsou k sobé zrcadlové obrdcené (s pripustnym pudorysnym posunem). Kazdy z rodinnych domit miize obsahovat max. 2
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bytové jednotky. Minimalni vyméra pozemkii pro dvojdiim — 2x 500m?

Velikost stavebnich pozemkii

—  minimalni velikost nove vymezovaného pozemku pro izolovany rodinny diim se stanovuje na 800 m?

— v rozsahu tizemi FeSeného UPnZ a RP se min. velikost stavebniho pozemku pro izolovany rodinny diim
stanovuje na 700 m? pro dvojdiim 800 m?; v pripadé samostatnych stavebnich pozemkii vvmezenych v KN pred
5.7.2011 (datum ucinnosti Uzemniho planu Hluboka nad Vitavou) je pripustna min. vyméra 500 m?

Bydleni v rodinnych domech vcetné zékladni obcanské vybavenosti

Prestavby, rekonstrukce a modernizace stavajicich funkci, individualni bydleni v rodinnych a plochy s timto typem
bydleni souvisejici, tj. zahrady, vedlej$i samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna ob&anskd vybavenost (do 100 m?),
drobné femesIné a vyrobni provozovny nerusici Zivotni prostiedi (do 100 m?), mald rekreaéni a sportovni zafizeni
(bazény, prvky zahradni architektury apod.).

Ptipustné je bydleni v bytovych domech rameci k.4. Hluboka nad Vltavou ve vymezenych plochach, a to v rozsahu uzemi
pokrytého Uzemnim planem zony Hluboké nad Vltavou - Mé&sto a Hluboké nad Vltavou — Zamosti, resp. Regulaénim
planem Hluboka nad Vltavou — Kfesin Pod pilou.

Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stdni a garaze na vlastnim pozemku pro potfeby vyvolané timto funkénim vyuzitim

Gzemi, Vefei'né zelen.

V pripadé zastavitelnych ploch, které pfiléhaji k plocham dopravy — silnice I, I, II. tf. a zeleznice, resp. ty ¢asti téchto
ploch, které priléhaji k plocham dopravy a mohou byt atakovany nadlimitnim hlukem z dopravy, jsou podminéné
zastavitelné az po navrzeni protihlukovych opatieni investorem stavby pro bydleni v ramci Gzemniho (stavebniho)
fizeni.

V ramci k.u. Ponésice, Purkarec, Lisnice, Kostelec, Hroznéjovice, Jeznice je v rdmci ploch SO piipustné situovat drobné
femeslné a vyrobni provozovny o zastavéné plose do 300m? za podminky, Ze nebude rusena majoritni funkce bydleni

nad miru ifiiustnou

Veskeré Cinnosti narusujici okolni prostiedi, vyroba, velké provozy, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a
autobusy, hromadné garaze, nakupni centra, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba samostatné stojicich

malometraznich obiektﬁ sezonni rekreace isrubi, zahradni chati, stavebni buﬁki aiod. i

k.i Bavorovice: SO1 , SO2, SO.Z2.1/U

k.t Hluboka nad Vltavou: SO2, SO3a, SO3b, SO4, SO5, SOs8, SO11, SO12, SO19, SO20, SOs21, SO22, SO26,
S027, SO32, SO33, SO34, SO35, SO36, SO37, SO40, SO45, SO46, SO47, SO.Z1.2a, SO.Z1.2b, SO.Z6.1, SO.Z6.2,
S0.Z6.3,S0.74.1,S0.Z10.1, SO.Z10.2, SO.Z10.3

k.u Munice: SO3, SO4, SO5

k.i Ponésice: SO1, SO2, SO.Z1.5

k.t Purkarec: SO4, SO6, SOs7, SO8s, SO10, SO11, SO18, SO.Z1.1

k.u LiS$nice: SO1, SO2

k.u Kostelec: SO1, SO7, SO14, SO16, SO17, SO.Z4.1, SO.Z4.2

k.1 Hroznéjovice: SO1, SO2

k.a Jeznice: SO1, SO2, SO4

k.a Jaroslavice: SOS5, SO8

. . TRV
Zastavénost budovami maximalné 25%
maximalné 35%

Zastavénost celkova

Vyska budov INP + podkrovi

Stecha - typ Sikma
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k.t Hluboka nad Vltavou:
— typ stiechy rovinny, bez stanoveni sklonu
— vyska budov max. 2NP + podkrovi
S.09 - 1 nadzemni podlazi + podkrovi
S0O.Z6.2 - umisténi max. 2 rodinnych domt
S0O.Z4.1 — zéastavba plochy podminéna dokoncenou realizaci ¢asti navrhovaného
interakéniho prvku €. 128 ,,Barokni kiiz* v ¢asti Zamosti — Kfesin, v rozsahu
oboustranné aleje 2 x 30 dubd.
S0.7Z10.1, SO.Z10.2, — piedepsany typ stiechy — plocha, do 10°
— rodinné domy na stavebnich pozemcich podél cyklostezky (Tynska ul.) —
max. vySka INP
— pfipustné individualni rodinné domy
S0.7Z10.3 — ptipustné bytové domy
— predepsany typ stfechy — plocha, do 10°
— v dal$ich stupnich PD fesit vliv dopravy a hluku na okolni zastavbu
k.t Munice:
SOs8 - 1 nadzemni podlazi + podkrovi
- sklon stiechy 40° - 45°

k.u. Bavorovice
S0.Z2.1/U — respektovat stavajici i navrzenou technickou infrastrukturu, hranice
zaplavy Q100 a ochranné pasmo el. vedeni

— povinnost zpracovani uzemni studie — nevztahuje se na stavebni
upravy a pristavby stavajicich staveb pfi splnéni stanovenych
regulativi pro vystavbu

— zastavba podminéna napojenim na COV - centralné pro celou
lokalitu

— vyska max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi, Sikma stiecha se
sklonem 35-45°,

— min. velikost pozemkt 1.000m? s maximalni zastavitelnosti 35%,
k.u Jaroslavice:

S0O.5. — min. velikost pozemki 1.000 m?

Plochy smiSen¢ obytné — méstské SM

— stav

Hlavni vyuziti
Bydleni smisené.
Pripustné vyuziti
Bydleni v rodinnych domech a bytovych domech, obchod, sluzby a vefejna vybavenost v¢. staveb pro vychovu a
vzdélavani, kulturni a sportovné rekreacni aktivity; uzitkové zahrady, vedlejsi samozasobitelské hospodatstvi, zatizeni
femeslnd a vyrobni nenarusujici pohodu bydleni a vefejné vybavenosti. Umisténi musi byt v souladu s charakterem
vyuzivani okolnich ploch. Pfipustnd jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potieby vyvolané piipustnym vyuzitim
uzemi na vlastnim pozemku, vefejna zelen.

Nepftipustné vyuziti

Ostatni funkce, neuvedené jako pfipustné, odstavna stani a gardze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni
dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba individualni rekreace, samostatné stojicich malometraznich objektd sezénni
rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni bunky apod.).

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.i. Hluboka nad Vitavou:

Druh regulativi Regulativ pro vystavbu
Plosné, vyskové a prostorové regulativy

Pfi navrhu bude zohlednén charakter a vySkova Groven navazujici zastavby.
Stiecha - typ rovinna, bez omezeni sklonu

Plochy se zménou regulativii a jejich podminky
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SM.Z9.1 — podminéné ptipustné gardze a odstavna stani pro osobni a nakladni automobily za podminky splnéni
hygienickych limith vii¢i obytné vystavbé

Bydleni v rodinnych domech
- omezeni vyplyva z bezprostiedniho sousedstvi narodni kulturni pamatky a stavebni uzavé

VD Hnévkovice

Stavajici a individualni bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové

zahrady, vedlej$i samozasobitelské hospodarstvi, stavajici vestavéna obCanska vybavenost, drobné zatizeni femeslna a

vyrobni nenarusujici pohodu bydleni, mala rekreacni a sportovni zafizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.).

Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro
otieb olané piipustnym vyuzitim izemi na vlastnim pozemku, vefejna zelef.

Ostatni funkce, neuvedené jako pfipustné, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné
garaze, nakupni zafizeni, zatizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba individudlni rekreace, samostatné stojicich
malometraznich objektl sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buiiky apod.), povolovani novostaveb bez
zietele na jejich stavebné technické provedeni, ucel a dobu trvani a povolovani nastaveb, pristaveb a stavebnich tprav jiz
existujicich staveb.

N . o co
Zastavénost budovami maximalné 25%
maximalné 35%

Zastavénost celkova

Vyska budo 1 nadzemni podlazi

Stiecha - typ Sikma

Obcanské vybaveni.

Funkce poskytujici vefejné, stravovaci a ubytovaci sluzby, bydleni, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socidlni,
sportovni a vzdélavaci sluzby netechnického charakteru. Piipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, galerie,
urady statni spravy, sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., drobné femesiné a vyrobni
provozovny, parkovaci a odstavnd stani vyvoland funkénim vyuzitim Uzemi, plochy vefejné zelen¢ vcetné

’

architektonickych prvki parteru, nakupni centra, obchody.

Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostfedi, chovatelstvi, péstitelstvi, pramyslova

k.u Hluboka nad Vltavou: OV1, OV.Z10.1
k.a Purkarec: OVs9

k.i Hroznéjovice: OVs3

k.u Jeznice: OV5

Pii navrhu bude zohlednén charakter a

k.u. Hluboka nad Vltavou: OV.Z10.1
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— maximalni zastavénost budovami 40%, nezastavitelné biologicky aktivni plochy 25%

- maximalni vyska 2NP

- v dal$ich stupnich PD fesit vliv dopravy a hluku na okolni zéstavbu

k.i Bavorovice: OV12

Pripustné vyuziti obCanské vybavenosti v¢. bydleni a regulativ pro vystavbu v zastavitelné plose budou provéereny a
stanoveny uzemni studii projednanou a odsouhlasenou organem ochrany Zzivotniho prostfedi — odd€lenim ochrany
piirody a krajiny Magistratu mésta Ceské Bud&jovice a méstem Hluboké nad Vitavou.

Plochy obcanského vybaveni - pristav OP

—navrh

Hlavni vyuziti

Pristav.

Ptipustné vyuziti

Mola, piistaviste, kotviste lodek a jachet, areal sportovniho rybarstvi a vodackého tabotiste, tilozisté plavidel lodni
pfepravy, jina sportovni zafizeni, vystavba technické infrastruktury.

Nepftipustné vyuziti

Vsechny ¢innosti a déje neuvedené jako piipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.u Purkarec:OP 2

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni 0S

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Sportovani.

Ptipustné vyuziti

Provozovani sportovnich aktivit a zabavy, ubytovani, stravovani, rekreace. Pfipustné je zfizovat sportoviste a hiiste,
détské hriste, jednoduché stavby (s vyjimkou staveb pro individualni rekreaci) souvisejici s vytvofenim technického,
socialniho a ob¢anského zazemi (tribuny, Satny, socialni zatizeni), parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim
vyuzitim Gzemi, vefejna zelen, nezbytna technickd infrastruktura.

Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako piipustné, zejména stavby individualni rekreace, jakékoli Cinnosti a funkéni vyuziti,
které jsou nebo by mohly byt v rozporu s funkci hlavni, popf. by branily tomuto funkénimu vyuziti.

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.u Bavorovice: OS 4, 0S.Z8.1

k.u Hluboka nad VItavou: OS 13, OS 38
k.1 Munice: OS 6

k.u Purkarec: OS 3

k.u Kostelec: OS 16

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plo$né regulativy

Zastavénost budovami maximalné 25%
Vyskové regulativy

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi

Prostorové regulativy

Stiecha - typ rovinnd, bez omezeni sklonu

Plochy se zménou regulativi a jejich podminky

k.t Hluboka nad Vltavou:
OS 38 - regenerace lucniho fondu

— zachovani stavajiciho terénniho reliéfu, kvalitni stavajici zelen¢,
soucasného ekosystému v izemi, vodoteéi a kanali
— pravidelna udrzba zelené i travnatych ploch
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— zastavba pfipustna v lokalit€¢ ve vazbé na navrhované parkoviste i stavajici
sportovni areal
— lokalizace vystavby je orientacni, po piesném zaméfenim a vytyéeni inZz.
siti Ize staveni$té posunout a to smérem severnim, po zapadni hranici
louky, pfesné umisténi stavby bude posuzovano individualné
— vyska zastavby 1 NP smoznym vyuzitim terénniho zlomu mezi
Podskalskou loukou a o obsluznou komunikaci (ptivodni hraz)
— zastavbu fesit bez oploceni
08.55 — podminéné¢ piipustné parkovani pro navazujici obytnou zastavbu v plose
S0.56, za podminky vybudovani zafizeni pro sport a rekreaci v rdmci plochy SO.56
k.u. Bavorovice: OS.Z8.1
— pred povolenim budouci vystavby prednostné vybudovat inzenyrské site,
— max. zastavitelnost budovami 5%
— maximalni zastavitelnost celkem 5% v¢. ploch z vegetac¢nich tvarnic
— nepiipustnd jsou ubytovaci zafizeni (vystavba staveb pro ubytovani ¢i
bydleni), zafizeni hromadného stravovani (restaurace) v¢. mobilnich
stankt, plochy pro parkovani a odstavna stani
— nepripustnd je jakakoliv zastavba podél EVL Hlubocké hraze o minimalni
§ifi okapové linie stromti (v prostoru okapové linie  stromll jsou
nepiipustné ani stavby docasné, vedeni inzenyrskych siti a terénni tpravy)

Plochy obcanského vybaveni - golf 0G

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Golf.

Pripustné vyuziti

Parkovaci a odstavna stani vyvolana funkénim vyuzitim Gzemi, vefejna zelen, drobné stavby souvisejici s golfem,
drobna obcanska vybavenost - socialni zafizeni, kluby, obCerstveni... do velikosti 300 m2, nezbytna technicka
infrastruktura.

Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, zejména stavby individualni rekreace, jakékoli ¢innosti a funkeni vyuziti,
které jsou nebo by mohly byt v rozporu s funkei hlavni, popt. by branily tomuto funkénimu vyuziti.

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.u Purkarec: OG 12, OG 13

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plo$né regulativy
Zastavénost budovami s.taV
nebo maximalné 0,1%
stav

Zastavénost celkova !
nebo maximalné 0,5%

Vyskové regulativy

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi

Prostorové regulativy

Stecha - typ rovinnd, bez omezeni sklonu

Plochy ob¢anského vybaveni - hirbitovy OH

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Pohibivani.

Ptipustné vyuziti

Parkové upravena vefejna prostranstvi, krajinna zelen, pfirod¢ blizké porosty a dfeviny, solitéry s podrostem bylin.
Pfipustné je osazovat drobnou architekturu, pomniky, hrobky, pamatniky, zfizovat stavby péSich komunikaci, drobné
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stavby informa¢niho charakteru (mapy, vyvéesky), stavby souvisejici s vytvofenim technického zazemi a technické
infrastruktury s provozem hibitova souvisejici.

Veskeré vyuziti neuvedené jako ptipustné.

Navazujici zastavba musi respektovat ochranné pasmo hibitova.

k.1 Hluboka nad Vltavou: OH 7

Vyroba a skladovani.

Podnikatelska, primyslova, vyrobni zafizeni a stavby; piipustné je zfizovat sklady, skladové plochy a komundlni
provozovny, zafizeni pro obchod, sluzby a administrativu, parkovaci a odstavna stani, provozni byty ¢i rodinné domy
pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby, nakupni zafizeni, erpaci stanice pohonnych hmot.

Stavby pro bydleni v ramci k.u. Hluboka nad Vltavou, na plochach bezprostfedné navazujicich na stavajici funkéni
plochy bydleni; podminkou piipustnosti staveb pro bydleni je splnéni hygienickych podminek - hygienicky nezavadny

, v

charakter vyrobni a skladové ¢innosti, bez nepfiznivého vlivu z provozu na okolni stavb

Samostatné bydleni vSech forem, zafizeni vyzadujici mimofadnou ochranu ohrozujici prostiedi (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). U objektld pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost ziizeni pasem hygienické
ochrany zajisténo, aby objekty byly vyuzivany jen k takovym ¢innostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli

neiroi evovali mimo hranice vlastniho iozemku nadmérné.

k.i Bavorovice: VS 7, VS 8

k.t Hluboka nad Vltavou: VS 23, VS 29, VS 30, VS 31, VS 41, VS 42, VS 43, VS.Z6.1
k.i LiSnice: VS 4, VSs 5

k.u Kostelec: VS 4, VSs 5

k.u. Munice: VS.Z5.1

Zastavénost budovami Stav, nebo max. 60%
bydleni — stav, nebo max. 35%
Zastavénost celkova Stav, nebo max.85%

bydleni — stav, nebo max.70%

Stfecha - typ rovinna, bez omezeni sklonu;

k.i. Hluboka nad Vitavou: VS42 — max. vyska 2NP + podkrovi (ustupujici podlazi), respektovani métitka stavajici
bytové zastavby
k.4 Munice: VS 2
— navrzena plocha bude oddélena od Vesnické pamatkové zony Munice vzrostlou zeleni.
— sklon stfechy min. 30%
VS.Z5.1.

- po obvodu skladky musi byt ponechan pruh stavajiciho vzrostlého porostu dfevin o min. $ifce 20 m, ktery zajisti
pohledové odclonéni, tak i ¢aste€nou bariéru proti pachu;

- zastavénost 100%

- Terénni prace pii stavbé skladky (vykopy, valy) nesmi zasahovat do kofenového prostoru ochranné¢ho lemu
dievin. Kofenovy prostor (ochranné pasmo) je stanoveno normou CSN 839061, o ochrané dfevin pii stavebnich
pracich, na plochu pod korunou stromu (okapova linie koruny) rozsifenou o 1,5 m do stran. V opacném pftipadé
mize dojit k zdvaznému poskozeni dfevin a podstatnému zhorseni poZadovanych funkci (odclonéni).

-V pfipad¢ feSeni nasledné rekultivace skladky je vhodné mimo klasické typy rekultivace umoznit na misté
zpusoby zajist'ujici pfirodni rozmanitost biotopil a porosti, pfipadné té€z CasteCnou samovolnou sukcesi porost.
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Zemédélska vyroba.

Pripustné je zfizovat skladové prostory a zatizeni poskytujici zemédélské sluzby a obchod, parkovaci a odstavna stani
pro potfebu vyvolanou vyuzitim Gzemi, provozni byty pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby,

nezbitné technicka a doiravni infrastruktura, FVE, netradi¢ni zdrol'e vitéiéni.

Stavby pro bydleni na plochach bezprostiedné navazujicich na stavajici funkéni plochy bydleni; podminkou ptipustnosti
staveb pro bydleni je hygienicky nezavadny charakter vyrobni a skladové ¢innosti, bez neptiznivého vlivu z provozu na
okolni stavby

Nadzemni objekty a stavby v ochranném pasmu lesa 50,0m - za podminky udéleni vyjimky organt ochrany Zivotniho

irostfedi a PUPFL

v

Veskeré ¢innosti vyzadujici ochranu pred zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). V pasmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu (Skolskych a détskych
zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinaiskym, télovychovnym a rekreacnim ti¢eltim atd).

k.u. PonéSice: VZ.72.7.1

Pfi navrhu bude zohlednén charakter a vySkova uroven navazujici zastavby.

stav

nebo maximalné 60%
stav

nebo maximalné 85%

Zastavénost budovami

Zastavénost celkova

St¥echa - typ rovinna, bez omezeni sklonu

k.u. PonéSice: VZ.Z7.1 — zastavitelna plocha nadzemnim objektem — max. 5%
- zastavénost celkova — max. 10%

Plochy technické infrastruktury -

— stav, navrh

Hlavni vyuziti
Technicka infrastruktura.
Ptipustné vyuziti

Umistovéni staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a COV, elektiinu a fotovoltaické
elektrarny, horkovody, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadd,
vodohospodaiské plochy, sbérmé dvory apod.), bezprostiedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a
obsluhy uzemi. Dale je pfipustné provozovat stavby pro vyrobu drobngjsiho charakteru, parkovaci, odstavna stani a
gardZe na vlastnim pozemku pro potiebu vyvolanou timto funkénim vyuZzitim.

Neptipustné vyuziti

Jsou veskeré cinnosti vyzadujici ochranu ptfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V pasmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu (Skolskych a détskych
zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinarskym, t€lovychovnym a rekrea¢nim G¢eliim atd).

Vymezeni zastavitelnych ploch
k.u Bavorovice: T1 5, T1 9
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k.u Hluboka nad Vltavou: TI 44, T1 48, T1.Z4.1
k.u PonéSice: TI 3

k.u Purkarec: T1 16

k.a Kostelec: T1.Z4.1

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Individualni rekreace.

Ptipustné vyuziti

Pipustné vyuziti pro ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici s individualni rekreaci. Stavajici objekty individudlni rekreace
Ize prestavovat, modernizovat a rekonstruovat s moznosti ptidorysného rozsiteni max. o 25% soucasné zastavéné plochy
(dle kolaudaéniho rozhodnuti bez zpevnénych ploch a teras).

Neptipustné vyuziti

Jiné nez piipustné vyuziti izemi je nepfipustné.

Nepfipustné je veskeré vyuziti, které neni vyse specifikovano jako podminéné pfipustné.

Nepfipustné je vyuziti na ukor zaji$téni podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Nepfipustné je umistovani mobilnich domii a maringotek. Neptipustné je dale odstavovani mobilnich obytnych zafizeni
(naptiklad, karavant, obytnych pfivésti apod.) vyjma k tomu uéenych parkovist’ a odstavnych ploch

Nepfipustné je oplocovani pozemku smérem k prilehlé vodni plose a vystavba jakychkoliv staveb a zafizeni v prostoru
vodni nadrze (mola, kotvisté apod.)

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.u. Hluboka nad Vltavou: R1.Z4.1
k.t Purkarec: RI 5, R1.Z4.1
k.u Hroznéjovice: RI 4,

k.u Jaroslavice: RI1 4, RI1 10, RI 13, RI 14, R1.Z7.1
k.u. Jeznice.: RI1.Z1.1, R1.Z7.2

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu
Plosné regulativy
Pocet staveb na stavajici plose stavajici poCet

(bez moznosti dalsich staveb na jiz

(nevztahuje se na nove oddélené stavebni parcely a nezastavéné proluky o
zastavéné parcele)

splilyjici nize uvedené regulativy)

Zastavénost budovami maximalné 20%
Zastavénost celkova Maximalné 30%
Zastavitelnd plocha 1 rekreaéniho individudlniho objektu max. 100 m*
Velikost stavebnich parcel minimaln¢ 600 m?
Vyskové regulativy

Vyska budovy 1 nadzemni podlazi
Prostorové regulativy

Stiecha - typ rovinna, bez omezeni sklonu

Plochy se zménou regulativ

k.a Jaroslavice:

RI.Z7.1. — min. velikost pozemk 1.000 m?

k.u. Jeznice:

RI.Z7.2 — max- 5 objektd individualni rekreace, max. zastavénost 5%, nejvyse 100m?/ 1 rekreac¢ni objekt
- na p.¢. 1400/19 - max. 1 objekt; na p.¢. 1400/4 — max. 2 objekty; p.¢. 1400/17 — max. 2 objekty

Hromadna rekreace.
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Pripustné vyuziti je vyuziti souvisejici s hromadnou rekreaci, napt. détska htisté, Satny, sprchy, atd.. Ptipustné jsou
stavby souvisejici s vytvofenim technického, socialniho a obcanského zazemi (socialni zafizeni, bufety), parkovaci a

odstavna stani na vlastnim pozemku vyvolana timto funkénim vyuZzitim Gzemi, vefejna zelen.

Jiné nez piipustné vyuZiti Uzemi je nepiipustné.

k.i Purkarec: RH 15
k.u Kostelec: RH 8, RH 9, k.u Jaroslavice: RH 12

maximalné 1%

Zastavénost budovami

N , X o
Zastavénost celkova maximalné 5%

Vyska budovy 1 Iladzerrélll(ir podlazi
- + io ovi
Strecha - typ sedlova
polovalbova
valbova

Plochy se zménou regulativii a jejich podminky
RH — ATC Ktivonoska — ptipustné kratkodobé ubytovani

Péstovani uzitkové a okrasné zelené.

Soukromé zahrady, sady, s moznou vystavbou oploceni a objekti drobné zahradni architektury (altany, sklady naradi,
pergoly, apod.) nenaru$ujici pohodu bydleni, zfizovani malych zahradnich domk, objektli pro péstitelstvi a chovatelstvi,
zahradnictvi a sadovnictvi vétsiho rozsahu. Parkovaci a odstavna stani zfizovat vyluéné pro vlastni potiebu.

Veskeré vyuziti narusujici prosttedi, trvalé bydleni, gardze jako samostatné objekty, jakékoliv jiné vyuziti a zafizeni,
které nejsou uvedeny jako piipustné.

k.t Munice: RZ 7

k.t Purkarec: RZ 19

k.u Kostelec: RZ 1

k.u Jaroslavice: RZ 6, RZ 9, RZ 11

Zastavénost budovami

maximalné 20% nebo 50 m?

Zastavénost celkova

maximalné 30% nebo 150 m?

Velikost stavebnich parcel

|
Strecha-tp

Stiecha - typ

stavajici, navrzeny min. 300 m?

1 nadzemni podlazi

Sikma
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k.u Jaroslavice:
RZ.6. — min. velikost pozemku 1.000 m?

Plochy zelené soukromé 7S
—navrh

Hlavni vyuziti

Péstovani uzitkové a okrasné zeleng, individualni rekreacni funkce s majoritou zelené.

Pripustné vyuziti

Soukromé zahrady, sady, s moznou vystavbou oploceni a objektd drobné zahradni architektury (altany, sklady naradi,
pergoly, apod.) nenarusujici pohodu bydleni, Parkovaci a odstavna stani zfizovat vylu¢né pro vlastni potiebu.

Nepfipustné vyuziti

Veskeré vyuziti naruSujici prostredi, rekreacni i trvalé bydleni, gardze jako samostatné objekty, jakékoliv jiné vyuziti a
zafizeni, které nejsou uvedeny jako pfipustné.

Vymezeni nezastavitelnych ploch

k.u Hluboka nad Vltavou: ZS.Z4.1
k.u Hroznéjovice: ZS.74.1

Druh regulativii Regulativ pro vystavbu

Plosné regulativy

Zastavénost budovami maximalng 10% nebo 50 m?

Zastavénost celkova maximalné 20% nebo 100 m?

Velikost stavebnich parcel stavajici,
Vyskové regulativy
Vyska budovy 1 nadzemni podlazi

Prostorové regulativy

Stiecha - typ rovinnd, bez omezeni sklonu

Plochy zelené - na verejnych prostranstvich zv

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Veftejné piistupné travnaté plochy s moznosti pésiho propojeni.

Pripustné vyuziti

Piipustné je zfizovat stezky pro pési i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliéni mobiliaf, pomniky, pamatniky,
vysazovat aleje, vysadba zelen¢ obecné, stavby péSich komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy,
poutace, vyvesky), podzemni stavby souvisejici s vytvorenim technického zazemi a technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti

Jiné nez ptipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Vymezeni nezastavitelnych ploch

k.u Hluboka nad Vltavou: ZV 10, ZV 24,7V 28,7V .7Z4.1,ZNV .Z4.2, ZN .Z4.3, 7V .74 4,
k.a Kostelec: ZV 11,72V 12,ZV 15

k.u Jeznice: ZV 3

k.u Jaroslavice: ZV 3,72V 4,7V 7

Plochy se zménou regulativi a jejich podminky

k.u. Hlubok4 nad Vltavou:

ZV.256 — pripustné vymezovani ploch pro parkovani osobnich vozii pro potfeby navazujicich objektt v centralni ¢asti
mésta

k.u. Hluboka nad Vltavou:

ZV.Z10.2 — vetejné prostranstvi vymezit po obou stranach stoky na hranici pozemki p.¢. 352/1, 349/1, v min. $iti 10,0
m na kazdé stran¢ vodotece

- nesituovat podzemni sité technické infrastruktury, které by branily vysadbé vysoké zelené

- ptipustné umisténi mistni komunikace — kiizeni vefejného prostranstvi ve dvou mistech
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Plochy zelené - park

— stav
Hlavni vyuziti

zp

Travnaté plochy s okrasnou zeleni.

Ptipustné vyuziti

Pfipustné je zfizovat stezky pro péSi i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliéni mobiliaf, pomniky, pamatniky,
vysazovat aleje, vysadba zelen¢ obecné, stavby péSich komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy,
poutace, vyveésky), obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim Gzemi, stavby souvisejici s vytvoienim
technického zazemi a technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti
Jiné neZ ptipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Plochy lesni

— stay
Hlavni vyuziti

slouzi k pInéni funkci lesa a ¢innosti souvisejici s touto hlavni funkci.

Pripustné vyuziti

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy tizemi, realizace USES, opatieni pro udrzeni vody
v krajin€, zachyceni pfivalovych destt, protipovodnova a protierozni opatfeni a dalsi opatfeni pfispivajici k vyssi
retencni schopnosti krajiny. Dale ucelové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu

s potahem, na koni a pro jizdu na lyZich a na sanich.
Podminéné vyuziti

Pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese, pro myslivost a ochranu piirody.

Pouze nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Dostavby a pfistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku (narist plochy o max. 20 %
prvotné zkolaudované plochy).

Neptipustné je veskeré vyuziti, které neni vyse specifikovano jako podminéné piipustné.

Neptipustné je vyuziti na tkor zajisténi podminek pro ochranu piirody a krajiny.

Nepfipustné je umistovani mobilnich domi a maringotek. Neptipustné je dale odstavovani mobilnich obytnych zafizeni
(napriklad, karavant, obytnych pfivést apod.) vyjma k tomu ucenych parkovist’ a odstavnych ploch

Nepfipustné je oplocovani pozemkt

Nepftipustné vyuziti
Vsechny Cinnosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavby objekti bydleni, sportu a rekreace, individualni
rekreace, dale objektd, které by mohly slouzit k bydleni a rekreaci,..).

Plochy lesni - lesy zvlastniho urceni v uznanych oborach

— stav

Hlavni vyuziti

Plochy trvale urcené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich predpist.

Pipustné vyuziti

Piipustné je zfizovat jednotlivé ucelové stavby pro lesni hospodarstvi mistniho rozsahu. Jedna se o lesy, které nejsou
hospodarské. Zatazuji se do nich lesy, u kterych vefejny zajem na zlepSeni a ochrané zivotniho prostfedi nebo jiny
opravnény zajem na plnéni mimo produkénich funkei lesa je nadfazen funkcim produkénim. Jde o lesy s prevazujicim
spole¢enskym poslanim sledujicim zlepSenim Zzivotni prostfedi, funkce zdravotni a rekreacni (ve smyslu vyuZiti
pfirodniho prostifedi, nikoli ploch pro rekrea¢ni vystavbu), funkce ochrany pfirody, krajinotvorné a podobné.
Podminéné vyuziti
Pouze nezbytné nutné stavby a zatizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody.

Pouze nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Dostavby a piistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku (narist plochy o max. 20 %
prvotné zkolaudované ploch

Nepftipustné vyuziti
Vsechny Cinnosti a zatizeni kromé vyse uvedenych (napf. vystavby objektd bydleni, sportu a rekreace, individualni
rekreace, dale objektd, které by mohly slouzit k bydleni a rekreaci,..).
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Plochy lesni - lesy zvlastniho urceni v samostatnych bazantnicich

— stay
Hlavni vyuziti

Plochy trvale urené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich predpisi.

Pripustné vyuziti

Pfipustné je zfizovat jednotlivé ucelové stavby pro lesni hospodaistvi mistniho dosahu. Jedna se o lesy, které nejsou
hospodarské. Zatazuji se do nich lesy, u kterych vefejny zajem na zlepSeni a ochrané zivotniho prostfedi nebo jiny
opravnény zajem na plnéni mimo produkénich funkei lesa je nadfazen funkcim produkénim. Jde o lesy s pfevazujicim
spolecenskym poslanim sledujicim zlepSenim zivotni prostfedi, funkce zdravotni a rekreacni (ve smyslu vyuziti
pfirodniho prostiedi, nikoli ploch pro rekrea¢ni vystavbu), funkce ochrany prirody, krajinotvorné a podobné.
Podminéné vyuziti
Pouze nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody.

Pouze nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Dostavby a pfistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku (narist plochy o max. 20 %
prvotné zkolaudované plochy).

Nepfipustné vyuziti
Vsechny ¢innosti a zafizeni kromé vyse uvedenych (napf. vystavby objektt bydleni, sportu a rekreace, individualni
rekreace, dale objektd, které by mohly slouzit k bydleni a rekreaci,..).

Plochy vodni a vodohospodaiské

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Vodni plochy a toky.

Pripustné vyuziti

Chovné rybniky, rekrea¢ni nadrze a ostatni vodni dila, je moZno zfizovat pfemosténi a lavky, stavidla a hraze, krmna
zafizeni pro chovné rybniky, pro rekrea¢ni vodni plochy, mola, piistavisté a jind sportovni zafizeni, vystavba tech.
infrastruktury.

Nepiipustné vyuziti

Jiné nez ptipustné vyuziti izemi je nepfipustné.

Nepfiipustné je vyuziti na ukor zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.

Nepfipustné je umistovani mobilnich domti a maringotek. Nepfipustné je dale odstavovani mobilnich obytnych zafizeni
(naptiklad, karavand, obytnych pfivésti apod.) vyjma k tomu u¢enych parkovist’ a odstavnych ploch

Nepfipustné je oplocovani pozemkt

Vymezeni zastavitelnych ploch
k.i Kostelec: V 19

Plochy vodni a vodohospodarské - mokiady VM

— stav

Hlavni vyuziti
Mokiady.
Ptipustné vyuziti

Biehy, bichové porosty, raselini$té, slatini§té, baZziny a vodni plochy. Je mozno zfizovat 1avky.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez ptipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Nepfipustné je vyuziti na ukor zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Neptipustné je umistovani mobilnich domil a maringotek. Nepiipustné je dale odstavovani mobilnich obytnych zafizeni
(napfiklad, karavant, obytnych piivésti apod.) vyjma k tomu ucenych parkovist’ a odstavnych ploch

Neptipustné je oplocovani pozemkil
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Plochy zemédélské — zemédélsky puadni fond 7ZPF

— stav

Hlavni vyuziti

Intenzivni i extenzivni hospodafeni na zeméd¢lské pudé nebo ¢innosti a zafizeni, ktera s hospodafenim souvisi.

Pripustné vyuziti

Pripustné je provadét na téchto tzemich zmény kultur (na ornou padu, pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni
vsech zakonnych podminek.

Pfipustné je provadeéni protieroznich opatieni - budovani zachytnych pfikopi kolem ohrozenych pozemkd, zifizovani
obdélavanych nebo zatravnénych prileht, terasovani svazitych pozemk, znovuziizovani mezi.

Pfipustné je zfizovat a provozovat na téchto uzemich sité a zatizeni TI nezbytné pro obsluhu a zasobovéani ptilehlého
uzemi, ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto izemi, umistovat stavby pro zabezpeceni zemédélské
¢innosti (seniky, pristiesky pro zvéf a chovana zvirata formou lehkych piistfeskd, véeliny, silazni jamy atd.), zfizovani
mensich vodnich ploch, apod.

Pripustné je dale zfizovate pé&si, cyklistické a uc¢elové komunikace, komunikace pro jizdu s potahem, na kole a pro jizdu
na lyZich a na sanich, dostavby a pfistavby malého rozsahu (tj. nartist o max. 25% prvotné zkolaudované plochy)
stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku, zfizovani drobnych vodnich nadrzi, apod.

Podminéné vyuziti

Realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist’ apod. za podminky spInéni zakonnych podminek, moznost
ziizeni piistfeski pro chovana zvirata a zvéf formou lehkych pfistreski.

Neptipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné vyuziti je toto izemi nezastavitelné.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi - ostatni plochy, prirodni a poloprirodni
porosty NP

— stav

Hlavni vyuziti

Ostatni plochy.

Pfipustné vyuziti

Plochy zafazené i nezaiazené mezi prvky USES je piipustné obhospodatovat v souladu s pozadavky ochrany ptirody. Ve
volné krajin¢ je mozné realizovat vystavbu ucelovych komunikaci, polnich cest, technické infrastruktury, zfizovani
mensich vodnich ploch, zalesnéni. Doporucena je vysadba aleji a ochranné zelené. Lze povolovat stavby pro
zabezpeceni zemédelské Cinnosti (seniky, pristresky pro zveéf a chovana zvitata formou lehkych pristieskt, véeliny, atd.),
lesnické, myslivecké a rybnikaiské cinnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybniki).

Piipustné je provadét na téchto uzemich zmeény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech
zakonnych podminek, apod..

Podminéné vyuziti

Realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist apod. za podminky splnéni zakonnych podminek, moznost zfizeni
pristiesku pro chovand zvitata a zvet formou lehkych pristieska.

Neptipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné vyuziti je toto izemi nezastavitelné .

Plochy nezastavéného tizemi - plochy prirodni PP

— stav

Hlavni vyuziti

Extenzivni hospodafeni s travnimi porosty nebo Cinnosti a zafizeni, vefejna zele.

Piipustné vyuziti

Plochy zafazené i nezatazené mezi prvky USES je piipustné obhospodafovat v souladu s pozadavky ochrany piirody.
Na plochach mozné realizovat vystavbu ucelovych komunikaci, polnich cest a technické infrastruktury pro
obhospodarovani vlastniho a pfilehlych Gzemi. Plochy nebudou oplocovany.

a) Pripustné je provadét na téchto Gzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech
zakonnych podminek, apod..

Podminéné vyuziti
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Realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist apod. za podminky splnéni zakonnych podminek, moznost ziizeni
pristieski pro chovand zvitata a zveéf formou lehkych pristreski.

Nepfiipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné vyuziti je toto izemi nezastavitelné .

Plochy nezastavéného tizemi - plochy prirodni PP

— stav

Hlavni vyuziti

Extenzivni hospodafeni s travnimi porosty nebo ¢innosti a zafizeni, vefejna zelen.

Pripustné vyuziti

Plochy zafazené i nezatazené mezi prvky USES je piipustné obhospodafovat v souladu s pozadavky ochrany piirody.
Na plochach mozné realizovat vystavbu ucelovych komunikaci, polnich cest a technické infrastruktury pro
obhospodatovani vlastniho a pfilehlych Gzemi. Plochy nebudou oplocovany.

b) Pripustné je provadét na téchto tizemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy) za splnéni vSech
zakonnych podminek, apod..

Podminéné vyuziti

Realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist apod. za podminky splnéni zdkonnych podminek, moznost ztizeni
piistfeskl pro chovana zvifata a zv&f formou lehkych pristreska.

Nepfipustné vyuziti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a ptipustné vyuziti je toto uzemi nezastavitelné .

Plochy dopravni infrastruktury — silnice II. tFidy a nizSich kategorii DS

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Zajisténi dopravni piistupnosti silnicni.

Pripustné vyuziti

Plochy silni¢ni dopravy zahrnujici silnicni pozemky silnic II. a III. tfidy a mistnich komunikaci, v¢éetné pozemka, na
kterych jsou umistény soucasti komunikace, naptiklad naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené,
a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, naptiklad autobusové zastavky, terminaly, odstavna
stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové gardze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot. Cyklisticka a pési komunikace vcetné chodnikli a zelenych
pasi v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro umistovani staveb a zatizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody,
kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostiedné souvisejici
s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy izemi.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez ptipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.i Bavorovice: DS 6, DS.Z3.1, DS.Z3.2

k.t Hluboka nad Vltavou: DS 2, DS 25, DS.Z6.1
k.u PonéSice: DS 4

k.u Purkarec: DS 5, DS 14, DS 17

k.u LiSnice: DS 6

k.u Kostelec: DS 6

k. Jaroslavice: DS 2

Plochy dopravni infrastruktury — silnice I. tFidy DSI

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Zajisténi dopravni pristupnosti silniéni.

Ptipustné vyuziti
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Plochy silni¢ni dopravy zahrnujici silnicni pozemky silnic 1. tfidy vcetné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace, naptiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelen€, odstavné a parkovaci plochy,
plochy pro pési a cyklisty.

Nepfipustné vyuziti

Jiné nez ptipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.u Bavorovice: DSI.Z3.1, DSI.Z3.2

Plochy dopravni infrastruktury — drazni DD

— stav, navrh

Hlavni vyuziti

Plochy a koridory draznich staveb, které zejména z diivodu intenzity dopravy a jejich negativnich vlivt, vyluéuji
zaclenéni takovych pozemku do ploch jiného zpisobu vyuziti. Dale plochy, na kterych jsou umistény stavby a zafizeni
nezbytné nutné pro provoz zeleznice.

Ptipustné vyuziti

Zatizeni a plochy pro obsluhu Zelezni¢ni dopravy.

Podmine¢né pfipustné vyuziti

Stavby a zafizeni technické infrastruktury a umisténi sidelni zelen€. Sluzebni bydleni v rozsahu max. 2 bytovych
jednotek je pfipustné za podminky souladu s hlavnim vyuzitim piislusné plochy a legislativnimi pozadavky (hygienické
apod.).

Nepiipustné vyuziti

Vyuziti omezujici funkce dopravni infrastruktury.

Vymezeni zastavitelnych ploch

k.u Bavorovice: DD.Z3.3
k.u Hluboka nad Vltavou: DD.Z3.1, DD.Z3.2
k.u. Munice: DD.Z3.1

Plochy veFejného prostranstvi budou vymezeny v dal§im stupni UPP (UPD).

PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

Navrhované funkéni vyuziti ploch dotéenych predpoklidanou zvySenou hygienickou zatézi (napf. hlukem,
prachem) uvnitf hlukovych isofon, navrhovanych ochrannych pasem apod. miiZe byt realizovano teprve po
provedeni takovych opatieni, kterd zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou zitéZz a vSechny
zjisténé negativni vlivy.

V navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoZnilo navrhované vyuziti, dale zde neni dovoleno
povolovat Zadné stavby ani do¢asné vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb piimo
souvisejicich), pro které je toto izemi chranéno. Toto tizemi je nutno chranit z divodu zajisténi prostoru pro
umisténi téchto staveb v navazujicich Fizenich (vfetné prostoru pro OP plynoucich z pfisluSnych pravnich
predpisii), dale prostor pro jejich realizaci a popFipadé také nasledny pristup k nim.

Nékteré plochy urcené pro vystavbu jsou z vétsi ¢asti meliorované, je nutné pi‘ed zahajenim vystavby provést
upravu drenazniho systému tak, aby nedochdzelo k naruseni jeho funkénosti.

DOPRAVNI ZARIZENI
Podminkou povolovani staveb je pokryti potfeb parkovani, odstavnych stdni a garazi pro jednotliva funkéni vyuziti na
vlastnim pozemku, a to jiz jako soucast stavby.

MAX. HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU COV
Okolo navrzenych ploch pro COV je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu COV pro uzemi, které je COV
ovlivitovano. V budoucnu nesmi vyhlagované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrocit.

MAXIMALNI HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU ZEM. VYROBY, VYROBY A SKLADOVANI

Navrzena maximalni hranice negativniho vlivu ploch vyroby a skladovani — zemédé€lské vyroby a ploch vyroby a
skladovani — vyroba a vyrobni sluzby (stavajicich i navrhovanych) je hranice, kterou nesmi v budoucnu vyhlasované
ochranné pasmo prekrocit.
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V plose negativniho vlivu je mozno umist'ovat ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pied
negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb, dale je
mozné umistovat ojedinéle stavby pro ubytovani za podminky, ze bude zaji$téna ochrany pred negativnimi vlivy a budou
dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZ{
V chranéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitinich prostorach staveb pfi silnici I, II. a IIL. tf.,
zeleznic a navrhovanych trafostanic dodrZovat nejvyse piipustné hodnoty hluku.

UMISTOVANI STAVEB V OCHRANNEM PASMU PUPFL
Hlavni i vedlejsi stavby s vyjimkou oploceni lze umistit pouze na zakladé vyjimky.

OCHRANNA PASMA ELEKTRICKEHO VEDENI
V UP jsou navrzeny plochy pro navrh elektrického vedeni 22 kV s ochrannymi pasmy.

OCHRANNE PASMO VTL PLYNOVODU
Plocha pro navrh vysokotlakého plynovodu s ochrannym pasmem se nachdzi v zapadni ¢asti sidla Munice — smér Zliv.

PLOCHY USES
Plochy USES vymezené biokoridory a biocentry jsou zakreslené v grafické ¢asti.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM
Podél vodoteci a fek bude zachovan piistupny pruh pozemki v Sifce 6m od biehové hrany.

UZEMI S MOZNYMI ARCHEOLOGICKYMI NALEZY (RESENE UZEMI)
Pii stavebnich aktivitich muze dojit k poruseni rané praveékého a sttedoveékého osidleni. V ptipadé vystavby je nutné
zajistit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

PODMINKY PRO VYUZITi KORIDORU

Navrzené koridory — horkovod, elektrovod, vodovod, kanalizace, vodni zdroje, plynovod — jsou vymezeny jako ochrana
uzemi pro realizace zaméru vystavby technické infrastruktury. Tato uzemi je nutno chranit z divodu zajisténi prostoru
pro umisténi téchto staveb v navazujicich fizenich (véetné prostoru pro OP plynoucich z piislusnych pravnich predpisti) a
popiipadé také nasledny pristup k nim. Plsobnost koridoru pro vedeni siti tech. infrastruktury konci realizaci stavby,
pokud nebude zménou uzemniho planu navrzeno jiné vyuziti izemi, zlstava stavajici zptisob vyuziti. Pfipadné nevyuzité
pozemky budou navraceny zemédélskému ptidnimu fondu.

OCHRANNE PASMO RADIOLOKACNIHO PROSTREDKU RHT TREBOTOVICE (v UAP jev 103)

V tizemi OP lze vydat izemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany. Jedna se o vystavbu (vcetné rekonstrukce a ptestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho vedeni
VVN a VN a zékladovych stanic mobilnich operatorti. V tomto vymezeném uzemi muze byt vystavba vétrnych elektraren
a vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakazana.

MO si vyhrazuje zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to vyzadaji zajmy rezortu MO.

OCHRANNE PASMO NADZEMNIHO TELEKOMUNIKACNIHO VEDENI (v UAP jev 82)

V tizemi OP lze vydat izemni rozhodnuti a povolit veskerou nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného stanoviska
MO-CR.

MO si vyhrazuje zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to vyzadaji z4jmy rezortu MO.

OCHRANNE PASMO ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNTHO ZARIZENI, TRASA MIKROVLNNEHO
SPOJE (v UAP jev 81)
MO si vyhrazuje zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to vyzadaji zdjmy rezortu MO.

g) vymezeni verejné prospéSnych staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatreni k zajiSovani obrany a bezpecnosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam
vyvlastnit
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Navrh vefejné prospésnych staveb je vyznacen v samostatném vykresu — Vykres vefejné prospé$nych staveb, opatieni a
asanaci.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Dopravni navrh
Dl Navrzena trasa silnice III. tfidy v severozapadni casti sidla Bavorovice
- pro lepsi napojeni ze silnice III. tfidy a obsluhu navrzenych ploch
D2 Navrzend mistni komunikace v severozapadni ¢asti sidla Purkarec — levy bieh

- pro obsluhu navrzenych ploch

D3 Navrzena mistni komunikace ve vychodni ¢asti sidla Purkarec — pravy bieh
- pro obsluhu navrzenych ploch

D4 Navrzena mistni komunikace severovychodni ¢asti Hluboké nad VItavou — nadrazi
- roz§ifeni komunikace pro obsluhu ploch

D5 Navrzena parkoviste jihozapadné smérem od sidla LiSnice — 1 parkoviste je feSeno variantné

D6 Navrzena ¢ast mistni komunikace v severni ¢asti sidla PonéSice
- pro lepsi napojeni ze silnice III. tfidy a obsluhu navrzenych ploch

D8 Navrzena mistni komunikace ve vychodni ¢ésti sidla Hluboka nad Vlitavou — Zamosti
- pro obsluhu navrzenych ploch

D9 Navrzena mistni komunikace v severni ¢asti sidla Hluboka nad VItavou — Zamosti
- pro obsluhu navrzenych ploch

D10 Navrzena trasa silnice I11. tfidy v severozapadni ¢asti sidla Hluboka nad Vitavou
- pro obsluhu navrzenych ploch

DI11 Navrzena plocha silnice I. tfidy v jihozapadni ¢asti k. u. Bavorovice
- pro odklonéni dopravy ze sidla Dasny

D12 Navrzena plocha silnice 1. tfidy v jizni ¢asti k. 1. Bavorovice
- severni tangenta

D13 Navrzené zdvoukolejnéni traté C. Budgjovice — Plzent
- roz§iteni zeleznice

NavrZené trasy vodovodu
Vi Navrzeny vodovod v jihozapadni ¢asti sidla Bavorovice

- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch

V2 Navrzeny vodovod v zapadni ¢asti sidla Bavorovice
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch

V3 Navrzeny vodovod v jihozépadni ¢asti k. u. Hluboka nad Vltavou — Bezdrevska basta
- pro zasobovani pitnou vodou ob¢anskou vybavenost u rekreace

V4 Navrzeny vodovod v centralni ¢asti Hluboké nad Vitavou — U parkovisté

- pro zasobovani pitnou vodou navrzenou plochu bydleni

V5 Navrze odovod-vseverozapadni€ Hiuboké-nad
sobovanipi 1 s envehplocl
V6 Navrzeny vodovod v severni ¢asti Hluboké nad Vltavou
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
V7 Navirenyvodovodasevernt-Shsti-Huboké fad
sobovanipi 1 senvehplocl
V8 Navrzeny vodovod v jizni ¢asti Hluboké nad Vitavou — Zamosti
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
V9 Navrzeny vodovod v jihovychodni ¢asti Hluboké nad Vitavou — Zamosti
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
V10 Navrzena zatrubnéna vodote¢ v jihovychodni ¢asti Hluboké nad Vitavou — Zamosti
VH Navirzeny-vodovod-ve-vychodni-¢asti- Hluboké nad-Vitavou amosti
sobovanipi 1 senvehplocl
Vi2 Navrzeny vodovod v severozapadni ¢asti sidla Munice

- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
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V13 Navrzeny vodovod v severovychodni ¢asti sidla Munice
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
V14 Navrzeny vodovod v jizni ¢asti sidla Purkarec
- pro zasobovani pitnou vodou stavajicich ploch
V15 Navrzeny vodovod v centralni ¢asti sidla Purkarec
- pro zasobovani pitnou vodou stavajicich ploch
V16 Navrzeny vodovod v centralni ¢asti sidla Purkarec
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
V17 Navrzena oteviena vodoteC v severozapadni ¢asti sidla Purkarec
V18 Navrzena zatrubnéna vodote¢ v severozapadni ¢asti sidla Purkarec
V19 NavrZena oteviena vodoteC v severni Casti sidla Purkarec
V20 Navrzeny vodovod v zapadni ¢asti sidla Kostelec
- pro zasobovani pitnou vodou navrzenych ploch
V21 Navrzena oteviena vodoteC v severovychodni ¢asti sidla Kostelec
V22 Navrzeny vodovod v severni ¢asti sidla Kostelec

- pro zasobovani pitnou vodou stavajicich ploch

V23 Navrzeny dalkovy vodovod z vodojemu Kostelec do sidla Hroznéjovice
- pro zasobovani pitnou vodou stavajicich a navrzenych ploch

V24 Navrzeny vodovod v centralni ¢asti sidla Hroznéjovice
- pro zasobovani pitnou vodou stavajicich i navrzenych ploch

V25 Navrzena oteviena vodote€ v jizni ¢asti sidla Jeznice

Navriené trasy kanalizace

K1 Navrzena kanalizace dest’'ova v jizni Casti sidla Bavorovice
K2 Navrzena kanalizace jednotna v jihovychodni ¢asti sidla Bavorovice
- ke svedeni odpadnich vod do COV
K3 Navrzena COV v jihovychodni &asti sidla Bavorovice
- k ¢isténi odpadnich vod ze sidla
K4 Navrzena kanalizace jednotna v jihozapadni ¢asti sidla Bavorovice
- k odkanalizovani navrzenych ploch
K5 Navrzena kanalizace jednotna v zapadni ¢asti sidla Bavorovice
- k odkanalizovani navrzenych ploch
K6 Navrzena kanalizace splaskova v zapadni casti sidla Bavorovice
- k odkanalizovéni navrzenych ploch
K7 Navrzena kanalizace deStova v zapadni ¢asti sidla Bavorovice
K8 Navrzeny kanaliza¢ni vytlak v severovychodni ¢asti sidla Bavorovice
K9 Navrzena kanalizace dest'ové a splaskové v severovychodni casti sidla Bavorovice

- k odkanalizovani navrZenych a stavajicich ploch
K10 Navizena-C0 ipadni-Casti-k—G-Baveroviee;

K11 Navrzena COV v jihozapadni ¢asti k. 4. Hluboké nad Vltavou
- k ¢isténi odpadnich vod z rekreacni lokality Bezdrev

K12 Navrzena kanalizace splaskova v jihozapadni ¢asti k. u. Hluboka nad Vlitavou
- k odkanalizovani rekreacni lokality Bezdrev

K13 D endkan esplaske hozapad

K4

K15 Navrzeny kanalizacni vytlak v zapadni ¢asti Hluboké nad Vlitavou

K16 Navrzena kanalizace jednotna v severni ¢asti sidla Hluboka nad Vitavou - Nad Tiesnovkou
- k odkanalizovani navrzenych ploch

K17 Navrzend kanalizace jednotna v severovychodni ¢asti sidla Hluboka nad Vlitavou

K18 Navrzeny kanalizaéni vytlak v zapadni ¢asti Hluboké nad Vitavou — Zamosti
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K20 Navrzeny kanalizacni vytlak v jizni ¢asti sidla Hluboké nad Vltavou — Zamosti
- k odkanalizovéani navrZenych ploch
K24 Navizens izace-splaskovav-se
K22
K23 Navrzena kanalizace dest'ova v jihovychodni ¢asti Hluboké nad Vitavou — Zamosti
K24 Navrzena kanalizace splaskova v jihovychodni ¢asti Hluboké nad Vitavou — Zamosti
- k odkanalizovani navrzenych ploch
K25 Navrzena kanalizace-deStovavewy
K26
K27 Navrzena kanalizace splaSkova v jizni ¢asti sidla Munice
K28 Navrzena kanalizace jednotna ve vychodni ¢asti sidla Munice
K29 Navrzena kanalizace splaskova v severni ¢asti sidla Munice
- k odkanalizovéni navrzenych ploch
K30 Navrzena kanalizace jednotna v severni ¢asti sidla Munice
K31 Navrzeny kanalizacni vytlak v severozapadni casti sidla Munice
K32 Navrzena kanalizace splaSkova v zapadni ¢asti sidla Munice
- k odkanalizovani navrzenych ploch
K33 Navrzena kanalizace splaskova v centralni ¢asti sidla PonéSice
- k odkanalizovani navrzenych ploch
K34 Navrzena COV v severozapadni ¢asti sidla Poné&Sice
- k ¢isténi odpadnich vod ze sidla
K35 Navrzena COV ve vychodni &asti sidla Purkarec — pravy bieh
K36 Navrzena kanalizace splaSkova ve vychodni ¢asti sidla Purkarec — pravy bieh
- k odkanalizovani navrzenych ploch
K37 Navrzena kanalizace splaskova v jizni ¢asti sidla Purkarec
- k odkanalizovani stavajicich ploch
K38 Navrzeny kanaliza¢ni vytlak v jizni ¢asti sidla Purkarec
K39 Navrzena kanalizace splaskova v centralni ¢asti sidla Purkarec
- k odkanalizovani navrzenych a stavajicich ploch
K40 Navrzeny kanaliza¢ni vytlak v severni ¢asti sidla Purkarec
K41 Navrzeny kanaliza¢ni vytlak v jihozapadni Casti sidla Kostelec
K42 Navrzena kanalizace splaskova v jihozapadni ¢asti sidla Kostelec
K44 Navrzena kanalizace jednotnd v zapadni ¢asti sidla Kostelec
K45 Navrzeny kanalizaéni vytlak v jihovychodni ¢asti sidla Kostelec
K46 Navrzena kanalizace jednotnd v severni casti sidla Kostelec
K47 Navrzeny kanalizacni vytlak v severni Casti sidla Kostelec
K48 Navrzena COV v zapadni &asti sidla Kostelec
K49 Navrzena COV v Hluboké nad Vitavou - mésto
K50 Navrzeny kanalizacni fad (koridor) — Hluboka nad Vltavou - mésto

NavrZené plochy pro venkovni vedeni VN a plochy pro trafostanice

El Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a pro trafostanici v severovychodni ¢asti k. 4
Jeznice

E2 Navrzena plocha pro venkovni vedeni VN 22 kV a pro trafostanici v severozapadni ¢asti k. 4
Hroznéjovice a v jihozapadni ¢asti k. 0. Jaroslavice

E3 Navrzena plocha pro trafostanici v centralni ¢asti sidla Hroznéjovice

E4 Navrzena plocha pro trafostanici v severni ¢asti sidla Kostelec

ES Navrzena plocha pro venkovni vedeni VN 22 kV a pro trafostanici v severni ¢asti k. i Purkarec

E6 Navrzena plocha pro venkovni vedeni VN 22 kV a pro trafostanici v jihozapadni casti sidla Kostelec

E7 Navrzena plocha pro venkovni vedeni VN 22 kV a pro trafostanici ve vychodni ¢asti sidla Purkarec




76

— pravy bieh

E8 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanice v jihozapadni ¢asti sidla Purkarec —
levy bieh

E9 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanice v jizni ¢asti sidla LiSnice

E10 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanice v severovychodni ¢asti sidla
Ponésice

Ell Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanice v severni ¢asti sidla Munice

B2 Navrzené kabelové vedent VD v ostanicev-severozapadnicasti-sidla Hluboks
Vhaven

E13 Navrzené kabelové vedeni VN 22 kV a trafostanice v severozapadni ¢asti sidla Hluboka nad
Vltavou

El14 Navrzené kabelové vedeni VN 22 kV a trafostanice v centralni ¢asti sidla Hluboka nad VItavou —
Zamosti

E15 Navrzené kabelové vedeni VN 22 kV a trafostanice ve vychodni ¢asti sidla Hluboka nad Vltavou —
Zamosti

El6 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanice v jihovychodni ¢asti sidla Hluboka
nad Vltavou — Zamosti

E17 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanice v jihozapadni ¢asti k. u. Hluboka
nad Vltavou — nadrazi

E18 Navrzena plocha pro venkovni vedeni VN 22 kV v severni ¢asti sidla Bavorovice

E19 Navrzena plocha pro trafostanici v centralni Casti sidla Bavorovice

E20 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanici v jihozapadni ¢asti k.G. Bavorovice

E21 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VN 22 kV a trafostanici v jihozapadni ¢asti k.i. Bavorovice

E23 Navrzené plochy pro venkovni vedeni VVN 110 kV v severni ¢asti k.. Jaroslavice

E24 Navrzené plochy pro venkovni vedeni ZVN 400 kV v severni ¢asti k.. Jaroslavice

E25 Navrzené plochy pro venkovni vedeni ZVN 400 kV Kocin — Dasny v severni ¢asti k.i. Bavorovice

NavrZené koridory zdasobovani teplem

T1 Navrzeny dalkovy horkovod ETE — Ceské Budgjovice
NavrZené trasy plynovodu
P1 Navrzeny vysokotlaky plynovod Munice - Zliv
P2 Navrzena trasa stfedotlakého plynovodu - navrzeny stfedotlaky plynovod v jizni ¢asti k.u.
Bavorovice
03 p

Protipovodiiova opati‘eni

PO1 Navrzené ochranné hraze v centralni ¢asti sidla Hluboka nad Vltavou
PO2 e T T P
PO3 Ztizeni ochranné hrazky u komunikace Hluboké n/VIt. Zamosti - Hrdéjovice

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

LBK 13 Lokalni biokoridor omezen¢ funk¢ni v zapadni ¢asti k.0. Hroznéjovice. Bez postupného zlepSovani
funkce USES nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 17 Lokalni biokoridor pfevazné nefunkéni v zapadni ¢asti k.0. LiSnice. Bez postupného zlepSovani funkce
USES nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 53 Lokalni biokoridor ¢astecn& funkéni ve vychodni ¢asti k.. Purkarec. Bez postupného zlepSovani funkce
USES nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 61 Lokalni biokoridor nefunkéni v severni &asti k.a. Purkarec. Bez postupného zlepsovani funkce USES
nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 62 Lokalni biokoridor nefunkéni v severni &asti k.u. Purkarec. Bez postupného zlepSovéni funkce USES
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nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 78 Lokalni biokoridor omezené funkéni v jizni a v jihovychodni ¢asti k.u. Munice. Bez postupného
zlepSovani funkce USES nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 84 Lokalni biokoridor nefunkéni v zépadni &asti k.. Bavorovice. Bez postupného zlepsovani funkce USES
nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

LBK 96 Lokalni biokoridor nefunkéni ve vychodni ¢asti k.0. Hluboké nad Vltavou. Bez postupného zlepSovani
funkce USES nelze zabezpecit trvale udrzitelnou funkci krajiny.

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovany stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu ani plochy pro asanaci.

h) vymezeni verejné prospéSnych staveb a verejné prospéSnych
opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo

VPS, pro které je mozno uplatnit pfedkupni pravo bez moznosti vyvlastnéni, nejsou v UP navrhovany.

i) vymezeni ploch a koridorii, ve kterych bude uloZeno provéreni
zmén jejich vyuziti Gzemni studii
Névrh UP Hluboka nad Vltavou vymezuje plochy u kterych je nutné provéeni zmén jejich vyuziti izemni studii.
k.u. Bavorovice — SO2, OV12, SO.Z2.1./U
k.4. Hluboka nad Vltavou — OV1, SO4, SO5, SO12, SO22, SO47, SO.Z4.1, R1.Z4.1, SOZ6.3, , SO.Z7.1, SO.Z7 .2,
SM.Z7.1,ZNV.Z7.1,ZN .Z7.2.
k.0. Munice — SO4, SOS5, 0S6
k.. Pongsice — SO1, SO2
k.u. Kostelec — SO17
k.4. Purkarec — SO6, SO10
k.a. Hrozné&jovice — SO1, SO2
k.. Jeznice — SO1

U téchto navrZenych ploch bude uzemni studie pofizena do deseti let od schvileni izemniho planu, v pfipadé zmén
tuzemniho planu bude tizemni studie pofizena do deseti let od data ucinnosti téchto zmén.
Pro tzemni studii Bavorovice, v rozsahu plochy SO.Z2.1/U se stanovuje nasledujici zadani:
ZADANI
Uzemni studie Bavorovice

k. 4. Bavorovice, lokalita SO.Z2.1/U

zhotovitel:
pofizovatel: Meésto Hluboka nad Vltavou

Zékladni identifikaéni idaje

Nazev: Uzemni studie Bavorovice, lokalita SO.Z2.1/U
Misto: k. 4. Bavorovice, lokalita SO.Z2.1/U
Objednatel: e

Pofizovatel: Mésto Hluboka nad/Vltavou

zhotovitel: ...

Datum: e

a) Vymezeni ieSeného tizemi, diivod a cil tzemni studie

Vymezeni plochy

Regené izemi izemni studie (dale jen ,,US*) se nachazi v katastralnim tzemi Bavorovice.

US bude zpracovéana v rozsahu dle zakresu grafické ¢asti Zmény &.2 tzemniho planu Hlubokd nad Vitavou (dile jen
“Zména ¢.2 UP Hluboka nad Vitavou™), pod oznaéenim lokality SO.Z2.1./U, piipadné muize byt jeji feSené tizemi
roz$ifeno v souvislosti s feSenim technické a dopravni infrastruktury.

Celkova plocha feseného tizemi je 1,75 ha.
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Jedna se o plochu s funkénim vyuzitim “Plocha smisena obytna - se specifickym vyuzitim”.
Resené uzemi lezi na severnim okraji obce Bavorovice, v lokalité pod ozna¢enim SO.Z2.1./U.

Lokalita se nachazi v zastavitelném tizemi,
- 7 jizni ¢asti navazujici na zastavitelné izemi plochy smisené obytné,
- ze zapadni na komunikaci a déale z pfevazné casti na navrzené plochy smiSené obytné a plochy nezastavéné —
zemédélské,
- z vychodni ¢asti rovnéz na komunikaci a dale plochy nezastavéné - zemédélskeé,
- ze severni ¢asti na plochy vodni a vodohospodatské (V) a plochy vodni a vodohospodaiské — mokiady (VM).
Hranici feSeného tzemi tvoii uzaviena plocha, sledujici z prevazné hranice pozemku dle katastru nemovitosti.

UP Hluboké nad Vltavou byl zastupitelstvem mésta Hluboka nad Vltavou vydan formou opatfeni obecné povahy dne
20.6.2011 a nabyl G¢innosti dne 5.7.2011.

Diivod a cil uzemni studie

US bude zpracovana jako tzemné planovaci podklad, ktery bude neopominutelnym podkladem pro rozhodovéni v izemi
podle § 25 zak. ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni
zékon®). Potizovatel US poté, kdy prevezme, provéfi a schvali moznost jejiho vyuziti podle § 25 stavebniho zakona, poda
navrh na vloZeni dat o této US do evidence tizemné planovaci &innosti.

Povinnost pofizeni US pro danou lokalitu je uloZena ve zméné &.2 UP Hluboka nad Vitavou.

Veskeré finanéni naklady na zpracovani a potizeni US bude pIné hradit objednatel.

Hlavnim cilem US bude ovéfit moznosti vyuziti konkrétniho feSené¢ho tizemi a ziskat kvalifikovany podklad pro
rozhodovani v Gizemi a pro navazujici upravu tohoto tzemi.

US navrhne, provéii a posoudi mozné feeni vybranych problémi, pipadné tiprav nebo rozvoj nékterych funkénich
systémt v uzemi, napiiklad vefejné infrastruktury, iIzemniho systému ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovliviiovat nebo podminovat vyuziti a uspofadani izemi nebo jejich casti.

Cilem US v dané lokalité bude navrhnout urbanistickou koncepci uspofadani jednotlivych funkénich slozek
vybaveni tizemi, tj. podrobné feSeni vymezeného Gizemi, zejména:
a) upfesnéni hranic v feSeném uzemi v€. vymezeni jednotlivych parcel pro budouci vystavbu objekti,
b) dopravni napojeni lokality na stavajici komunikaéni systém obce,
¢) napojeni lokality na inzenyrské site,
d) stanoveni limitd pro ¢innosti, déje a zafizeni,
e) stanoveni limitl objemového a plosného uspotadani tzemi, tj. vySkova hladina zastavby, hustota zastavéni
jednotlivych pozemkd, napojeni jednotlivych stavebnich parcel na komunikace a inzenyrské sité,
f) pozadavky na urbanistickou a architektonickou kvalitu, pfipadné umisténi vefejného prostoru, ktery umozni kvalitni
zézemi pro budouci obyvatele tohoto i sousedniho izemi feSeného v US (zejména zelei),
g) provéfeni v §irsich souvislostech ndvaznosti ndvrhu feseni této US zejména na zakladni urbanistickou kompozici a
dopravni vztahy,
h) zhodnoceni hlukové zatéze vcetné vibraci ze silni¢ni dopravy dle platnych pfedpisti o ochrané verejného zdravi a o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

b) Pozadavky na zpracovani US

US bude zpracovéana nad aktualnimi mapovymi podklady.

US bude zpracovéana v souladu se stavebnim zdkonem 183/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek (zejména
vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence
uzemné planovaci Cinnosti, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti Gzemi,

v platném znéni a vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni).

Pii zpracovani US se bude vychazet z platné Zmény ¢.2 UP Hluboka nad Vltavou, z pozadavkii obce a investord a z
mistniho Setfeni.

Lhiita pro poiizeni US, jeji schvéleni a vloZeni dat do evidence uzemné planovaci ¢innosti je stanovena v UP Hluboka
nad Vltavou.

¢) Pozadavky na umisténi a prostorové uspoiadani staveb
Limity feSeného tizemi budou pfevzaty ze Zmény ¢.2 UP Hluboka nad Vltavou a déle z polohy uzemi.

US bude fesit zejména koncepci prostorového uspofadani izemi zaméfenou na vymezeni ploch pro novou zastavbu,
ptipadné ploch vetejného prostranstvi a ochranu ploch pro bydleni (hlukova zatéz), dopravni feSeni Gizemi — vnitini
uspotadani dopravniho skeletu (véetné dopravy v klidu), feSeni technické infrastruktury, odtokti a reten¢nich opatfeni
destovych vod a feseni prvktt Uzemniho systému ekologické stability (s navaznosti na okolni lokality a sousedni obce).
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Podminky pro umisténi a prostorové uspofadani siti vefejné infrastruktury budou vychazet predevSim z existence a
trasovani stavajicich inzenyrskych siti a navazujicim okoli obytné zony.

V US bude navrzeno optimédlni napojeni ploch na komunikaéni sit’ obce. Vjezdy na plochu fe$eného Uzemi se
predpokladaji ze stavajicich komunikaci.

V US bude navrzena koncepce a trasy vedeni vefejnych inzenyrskych siti véetné mist napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu.

Zasobovani vodou dané lokality a odkanalizovani lokality vcetné likvidace odpadnich vod bude feSeno v souladu s
platnymi pravnimi piedpisy na Gseku vodniho hospodafstvi. Dale bude zajisténo vsakovani nebo zadrzeni a odvadéni
povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek na ptipadné stavby, v souladu se stavebnim zakonem.

Z hlediska odpadového hospodaistvi budou feSeny prostory pro vybudovani dostateéného mnozstvi odpovidajicich
staovist’ a na vyuzitelné slozky komunalniho odpadu.

V nové navrzenych plochach pro bydleni bude mozna zastavba az po vybudovani vefejné infrastruktury, kazda
novostavba pro trvalé bydleni musi byt napojena na vetejny vodovod, kanalizaci, COV a elektrickou energii.

US proveéri kapacitu napojeni na vodovodni a kanaliza¢ni site.
V US budou respektovana veskera ochranna pasma, nachazejici se v predmétné lokalité.

V US budou respektovany podminky pro vyuziti plochy smisené obytné — se specifickym vyuzitim dané Zménou ¢.2 UP
Hluboka nad Vltavou, bude zohlednéna zejména prostorova a funkéni navaznost na okolni plochy (zejména na okolni
zastavbu).

US bude fesit moznost déleni a scelovani pozemkii, umisténi staveb (zakladni prvky prostorové regulace), dale vymezeni
mistnich komunikaci véetné chodnikdi podél nich, v pfislusnych parametrech, na celé vymezené izemi tak, aby byla
zachovana dopravni ndvaznost a dalsi urbanistické prostorové parametry rozvojového Gzemi k formovani ucelené¢ho
urbanistického prostoru.

V nové navrzenych plochach bude pfipustné maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi, s minimalni velikosti stavebnich
1 000 m2.

L . — %

Zastavénost budovami maximalné 25%
N , ——— 7o

Zastavénost celkova maximalné 35%

Do zastavénych ploch se nezapocitavaji malé vodni plochy (v€etné bazénti) do 30m?.

US nebudou nijak naruseny podminky ochrany piirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot izemi.

US bude projednana s nezbytné nutnymi dotéenymi organy, minimalné s Odborem dopravy a silniéniho hospodaistvi a
Odborem ochrany Zzivotniho prostfedi Magistratu mésta Ceské Budégjovice, v piipadé potieby i s dalsimi dotéenymi
organy a prokazatelnym zptsobem bude US dohodnuta se spravci inZzenyrskych siti.

d) Pozadavky na usporadani obsahu US vietné méritek vykrest a po¢tu vyhotoveni
US bude zpracovana piimétené v rozsahu stanoveném ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni a
navazujicich vyhlasek a dale pfiméfené v ¢lenéni podle piilohy ¢.11 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb., v platném znéni.

Névrh US pro projednani s vybranymi dotéenymi organy a spravci inzenyrskych siti bude pofizovateli predan v tiiténé
podobé v poétu 1 paré (textova a graficka ¢ast). Koneéna podoba US bude vyhotovena v ti§téné podobé v poétu 6-ti
paré (textova, grafickd a dokladova cast) a dvakrat v digitdlni podobé s textovou i grafickou ¢&asti, vykresy budou
odevzdany ve formatu *.PDF. U kazdého vykresu je nutné uvést legendu, ktera bude umoziovat jednoznacnou
identifikaci vrstev a barev.

Graficka &ast US bude obsahovat minimalné:

Koordina¢ni vykres v mét.: 1:1 000
Vykres dopravni a technické infrastruktury vmét.: 1: 1 000
Vykres vlastnickych vztaht v mét.: 1: 1 000
Vykres §ir§ich vztahti v méf.: 1: 5000

Seznam vykrest dle potieby bude uptesnén v prubehu procesu.
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Seznam pouzitych pravnich predpisu
—  zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢€jsich predpist,

— vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemné¢ analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zptisobu
evidence uzemné€ planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpist,

— wyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozd¢jsich predpist,

Seznam pouZzitych zkratek
UP — tzemni plan

US — tizemni studie

RD - rodinné domy

j) vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude uloZeno porizeni a
vydani regula¢niho planu

UP Hluboka nad Vltavou nevymezuje plochy, u kterych by bylo nutné potizeni a vydani regulaéniho planu.

k) stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Etapizace vystavby nebyla stanovena.

1) udaje o poctu listii izemniho planu a poctu vykresi k nému
pripojené grafické casti

Navrh uzemniho planu obsahuje:

TEXTOVOU CAST 80 stran
GRAFICKOU CAST
1. Vykres zékladniho ¢lenéni Gizemi 1: 10 000
2. Hlavni vykres 1:10 000

3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:10 000



