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ZPUSOB VYUZITI POZEMKU V RESENEM UZEMi

bydleni v rodinnjch domec

vefejnd zelefi

26 188 m’

p SO 26-A
10 308 m’

SO 26-B

technické zatravn&nt

moZnost prodlouZeni komunikace v pFipad® vyvolané potreby obsluhy plochy SO 26-B

SO 26-A 1317 m* (5,03%)

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

mistn obsluznd komunikace se smiSenym provozem (obytnd

z6na) veetnd zpomalovacich prvki a technického zatravn&ni a
podéIngch odstavnych stani $f¥e uligntho profilu 7-11,5 m (§f¥e

14 vozovky min. 5,5 m, ptipustné zdZeni na 3,5 m)

mistn obslufnd komunikace se smienym provozem (obytnd zéna)

v&etn& zpomalovacich prvky, technického zatravnéni a vefejné

zelen&, moZnost prodlouZeni komunikace v pfipadé vyvolané
potteby obsluhy plochy SO 26-B, $ite uligntho profilu 7 m
(3ite vozovky min. 4 m, pripustné zGZeni na 3,5 m)

mistnT obsluznd komunikace se smi&enym provozem (obytna

z6na)
véetn& zpomalovacich prvkd, technického zatravnéni a vefejné

IP 130 oo

REGULACE polohy

~~ hranice pozemku
minimdln7 vzddlenosti hranice od sousednich pozemkud

%

zeleng, $ite uligntho profilu 9,5 m
(8fte vozovky min. 5,5 m, pifpustné zG¥enf na 3,5 m)

stavajici komunikace k opravé
stdvajici komunikace beze zmén
vysokd zelefi (stav i navrh)

nizka zeleti (men&i stromy, kete)

interakénf prvek 130 — Nad loukou dle UPnZ

stavebni hranice — neptekrogitelnd hranice pro hlavni objekt

plocha umfst&ni hlavniho objektu
za soutasného dodrZeni procenta zastavitelnosti

T stavebnf &dra prieli hlavntho objektu
X . _,“\ hranice plochy pro umisténi predsunuté gardze

/ ———— duleZité rozm&ry zastavitelné plochy
—— ——— hranice pozemku

REGULACE hmotova (pfiklady)

PZ 25%
BA 50%

P 1+OP nebo 2
V9,0m

HRANICE

402

procento zastavéni pozemku nadzemnimi objekty
biologicky aktivni plocha

potet podlazi + podkrovi (puda)

v§ska h¥ebene nad prilehlym vy$8Tm upravenym terénem

hranice Fe$eného Tzemi
hranice mezi SO 26—-A a SO 26-B

vrstevnice — interval 0,5 m

po&et domé v bloku pozemk( (nenf zévazny)
ochranné pasmo vzletovych a pfiblizovacich prostort letisté Hosin
ochranné pdsmo lesnich ploch

ochranné pasmo zdroje II. stupn&

UzemnT studie 1:1000
Hluboka nad Vitavou - Zamosti

katastrdini Gzemi Hlubokd nad Vitavou

projektant: ing. arch. Petr ZfZala afez’;'fzfgiﬂa

spoluprdce: ing. arch. Martin Holinka

hlavni vykres
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